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BCS DLA PROFESJONALISTOW

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doswiadczenia w sektorze elektronicznych systemoéw
zabezpieczen dato nam szanse na stworzenie wyjqtkowej grupy produktéw. Od 16 lat krajowa marka BCS
jest jednq z najlepiej rozpoznawalnych marek w branzy CCTV.

Znajqgc bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzowaé sie produkt wysokiej jakosci, przy
jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyzszym
poziomie.

Tworzqc marke BCS, wspotpracujemy z firmami z catego swiata. Wybieramy najlepsze rozwigzania z rynku,
podpowiadamy udoskonalenia, czynigc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami

sq najwigksze swiatowe koncerny oraz mate lokalne firmy oferujqace wyjatkowe rozwigzania. Staramy sie
popularyzowac takze polskie idee, tworzqc w kraju wtasne autorskie oprogramowanie dostosowywane

do indywidualnych wymagan klienta. Ponadto wspdtpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczajgcymi unikalne
technologie, ktére adaptujemy do rozwigzan oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne
produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwigzania sq wyjgtkowe - jak garnitur

na miare — dostosowane do indywidualnych wymagan.

Na oferte BCS sktada sie kazda linia z grupy produktéw CCTV, obejmujqca produkt: ekonomiczny, standardowy

i profesjonalny dedykowany do projektow. Klient moze znalez¢ systemy oparte na kazdej technologii, w tym

HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarowno mate rejestratory przeznaczone do obstugi kilku kamer
oraz najnowoczesniejsze |IP dedykowane dla najwigekszych systemow stosowanych na swiecie. Wszelkie akcesoria
niezbedne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montazowe sq sprawdzane i testowane przez naszych
inzynieréw i wprowadzane na rynek jako integralna czes¢ systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn gtéwny BCS. Magazyn wysokiego sktadowania stanowi bezpieczne
zaplecze dla naszych odbiorcéw. Dbamy o utrzymywanie stokdw magazynowych i co z tym sie wigze statq
dostepnosc¢ towaru. W naszym biurze stworzylisSmy Dziaty: Jakosci, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedazy,
Projektow i Marketingu. Zesp6t ds. Jakosci kontroluje produkty dostarczane przez kazdego Partnera BCS. Zespo6t
techniczny oferuje pomoc w przypadku wqtpliwosci zwigzanych z instalacjq lub oprogramowaniem produktéw BCS.
Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy byty realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu
w Warszawie, ograniczamy wiec zbednq biurokracje szanujgc czas uzytkownikéw BCS. Dziat Projektéw wspomaga
naszych klientéw przy duzych inwestycjach oferujgc pomoc na kazdym etapie. Dziat Sprzedazy aktywnie doradza

w doborze sprzetu i tworzeniu zamoéwien. Dziat Marketingu realizuje strategie, zorientowany na nabywce pomaga

i wspiera swoich kontrahentéw. Organizuje wydarzenia branzowe dla klientéw i wspdlnie z nimi promujqc marke
BCS. Rozwdj firmy bazuje na dtugotrwatych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zaréwno stabilno$¢ oferty,
jak rowniez wiele nowosci i innowacji. Aspirujgc do roli Partnera a nie wytgcznie dostawcy, stworzylismy dla naszych
klientow program ,BCS dla profesjonalistéw”.

tqcznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracownikéw, kompetentnych i gotowych do obstugi nabywcéw
i uzytkownikow BCS. Nasza ustuga oferowana jest w jezyku polskim, angielskim, czeskim, stowackim i ukrainski.

Zapraszamy do wspotpracy
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R Urzadzenia oznaczone t3 ikong objete s3 ofert%specjalnq dla firm instalatorskich,
X szczegoty u dystrybutorow urzadzen marki BC

Urzadzenia oznaczone tg ikong oferowane sa w specjainej cenie wyprzedazowej, dostepnosc tych produktow
ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegoty u dystrybutorow urzgdzen marki BCS

Firma NSS Sp. z 0.0. doktada wszelkich staran, aby sprzedawane urzadzenia byly zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjeciami. Pomimo losowej kontroli nie mozemy zagwarantowac, ze prezentowane informacje sa w petni zgodne ze
stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilo§¢ zmiennych niezaleznych od NSS Sp. z 0.0 niezgodnosci w przedstawionych parametrach nie moga by¢ podstawa do ewentualnych roszczen. Prezentowane
tresci nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a maja jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa wiasnosci do rysunkdw, grafik, tekstu, znakow towarowych, zdje¢ oraz innych tresci
dostgpnych w niniejszym cenniku nalezg do NSS Sp. z 0.0. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiatdw objetych prawem autorskim wymaga zgody wiasciciela tych praw, zgodnie z ,,Ustawg
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.”.

NSS Sp. z 0.0. zachowuje wszelkie prawa do znakéw handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstow i grafik.
Bez upowaznienia udzielonego na pismie nie wolno rozprowadzac, przesyta¢, modyfikowac, zamieszcza¢ na innych stronach ani wykorzystywac zawartosci strony do celéw publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjec¢, rysunkdw, grafik,
opis6w sprzetu, instrukcji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiatéw zamieszczanych na stronach internetowych www.nsssystem.pl oraz www.bcscctv.pl.
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Mozesz wyposazy¢ BCS MOBILCAM
w kompletne rozwigzanie z oferty BCS
wedtug Wwiasnego wyboru.

ZAPYTAJ O PRODUKT

mobilcam@bcscctv.pl




NOWOSCI

Model/zdjecie

| Opis

|Cena Netto | Cena Brutto

BCS-MCAMO1

WIEZE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPELNIAJACE

W skigd Mobilnej Wiezy BCS wchodzi:

Wieza

Konstrukcja metalowa o wymiarach: 1010x1010x2350 mm
Podwojne drzwi z zamkiem wielopunktowym

Maszt wysuwany manualnie: 6000 mm

Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie: ocynk ogniowy
Wyposazenie — elementy bazowe wiezy BCS
tadowarka akumulatoréw Victron Energy
Wyréwnywacz akumulatoréw Victron Energy
Przetwornica MeanWell DC/DC 12V

Przetwornica MeanWell DC/DC 12V-48DC

Wytacznik nadpradowy Schneider 1P

Wytacznik nadpradowy Schneider 2P

Przekaznik 1P 12V lub 230V

Grzatka 150W oraz Wentylator 12V

Wytacznik krancowy

Szafa + elementy montazowe

Termostat Schneider

Akumulator 220Ah VICTRON x2

Uchwyt gtéwny do kamer na maszcie

Podstawy akumulatoréw + pokrywy

Antena LTE dookdlna

Przewody + zfgcza instalacyjne,

Router Teltonika RUT950 LTE DUAL SIM z uchwytem DIN
Puszki montazowe BCS do kamer na maszcie x4
Okleina wzor BCS MOBILCAM

Wyposazenie — elementy uzupetniajace wg indywidualnego zapotrzebowania oraz wyceny
Switch BCS-SW0801G-1SFP na szyne DIN

Kamery z oferty BCS

Promienniki podczerwieni wspomagajace kamery IP
Aktywny gtosnik tubowy

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
PO DOSTARCZENIU INFORMACJI
0 PROJEKCIE

System dotadowywania zasilania awaryjnego w sktad ktorego wchodza:

Uchwyt ksigzkowy umozliwiajgcy roztozenie dwdch paneli solarnych z blachy ocynkowanej
Panele Solarne Victron Energy 305W x2

Regulator tadowania solarnego MPPT Victron Energy

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
PO DOSTARCZENIU INFORMACJI
0 PROJEKCIE

BCS-P1200

Uniwersalna przyczepa z podnos$nikiem hydraulicznym do przewozu m.in. wiez mobilnych
Hydrauliczny Mechanizm podnoszenia

Hamulec

Powierzchnia tadunkowa 1250 x 1250 mm

Waga przyczepy: 375 kg

Maksymalna masa catkowita: 1200 kg

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
PO DOSTARCZENIU INFORMACJI
0 PROJEKCIE

BCS-P750

Dedykowana przyczepa lekka do przewozu Wiez Mobilnych BCS
Powierzchnia tadunkowa 1150 x 1150 mm

Waga przyczepy: 145 kg

Maksymalna masa catkowita: 750 kg

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
PO DOSTARCZENIU INFORMACJI
0 PROJEKCIE




BCS Manager kompatybilny jest
z urzqgdzeniomi takich producentow
jO|<:

e BCS
® Dahua
® HikVision

oraz wszystkie pozostate, ktore majg
zaimplementowany protokot:

e ONVIF
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BCLSMANAGER

Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obstugi urzadzen CCTV, poczatkowo jako
jednolity system do obstugi urzadzen BCS, na dzien dzisiejszy
obstuguje réwniez sprzet urzadzenia innych producentéw. Do-
stosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i duzych
stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyrdznia sie nowo-
czesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjng obstugg. CMS
zapewnia dostep do podstawowych funkcji jak podglad na zywo,
odtwarzanie i pobieranie nagran z podtgczonych urzadzen, jak
i funkcji zaawansowanych, do ktérych zaliczy¢ mozna tworzenie
regut alarmowych i zadan wyswietlania. Aplikacja posiada pane-
le sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz
przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC).
Wbudowane zabezpieczenia zapobiegaja przecigzeniu kompute-
ra, a wszystkie dostepne raporty i logi mozna wyeksportowac do
pliku .csv. CMS posiada rowniez funkcje e-mapy, ktoéra stuzy jako
wizualizacja systemu dozoru oraz obstuguje chmure BCS (P2P).
Dodatkowo zaimplementowany program narzedziowy umozliwia
tatwe wyszukanie urzadzen, zmiane adresu IP oraz obliczenie
potrzeb dyskowych w kalkulatorze dyskéw.
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ROZWIAZANIA IP BCS VIEW
REJESTRATORY SERIA 4K A

Model/zdjecie | Kanaty | opis |Cena Netto | Cena Brutto

BCS-V-NVR3204-A-4K-Ai(2) 32CH * Nagrywanie do 32 kamer IP max. 12 MP (1 kanat 32M lub 24M) 529500zt | 651285 28

e Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4(Onvif)

© Obstuga kamer innych producentéw

o Wyjscie HDMI1 4K, niezalezne HDMI2 1080P, VGA 1080P, BNC

e Wbudowana analityka obrazu z funkcjg filrowania fatszywych alarmow (przekroczenie linii
i wejscie w strefe z rozpoznawaniem osoba/pojazd) do 4 kanatéw w rozdzielczosci 2Mpx

¢ Obstuga Inteligentnych Funkcji, 4 kanaty detekcji twarzy i 8 kanatéw identyfikacji twarzy,
16 baz danych twarzy 50ty$ pozycji max 512KB total 1GB

e Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer (1080p)

 Funkcje ANR, POS

e Obstuga 4 dyskoéw SATA do 10TB kazdy max 40GB total

® eSATA

 katwa archiwizacja przez USB, sie¢

e 3 porty USB: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

¢ 1 Wejscie/1 Wyjscie audio (dwukierunkowa komunikacja)

o Wejscia alarmowe: 16

o Wyjscia alarmowe: 4

o Siec: 2 x RJ-45 (10/100/1000Mbps)

* Pasmo Bitrate wejsciowe/wyjsciowe: 256/256 Mbps

© RS-485,RS-232

e Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P

o Wymiary: 1.5U 445 x 400 x 75 mm, < 5kg (bez HDD)

e Zasilanie 240VAC, < 30W(bez HDD)

16/8 CH — 2 HDD

- e Nagrywanie do 16/8 kamer IP max. 12 MP (1 kanat 32M lub 24M)
BCS-V-NVR1602-A-4K-Ai(2) 16CH | Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264-+/H.264/MPEGA4(Onvif) Si5,00 24 (208, S
a

o Obstuga kamer innych producentow
BCS-V-NVR0802-A-4K-Ai(2) BEH I [ Wyicle HOMI 4K, VGA1O80F BN e = ’ you 2565002t | 3154952
¢ Wbudowana analityka obrazu z funkcjg filrowania fatszywych alarmow (przekroczenie linii

i wejscie w strefe z rozpoznawaniem osoba/pojazd) do 4 kanatéw w rozdzielczosci 2Mpx

* Obstuga Inteligentnych Funkcii, 4 kanaly detekcji twarzy i 8 kanatéw identyfikacji twarzy,
16 baz danych twarzy 50tys$ pozycji max 512KB total 1GB

e Synchroniczne odtwarzanie 16/8 kamer (1080p)

e Funkcje ANR, POS

 Obstuga 2 dyskéw SATA do 14TB kazdy max 28GB total

 katwa archiwizacja przez USB, sie¢

e 2 porty USB: 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0

¢ 1 Wejscie/1 Wyjscie audio (dwukierunkowa komunikacja)

o Wejscia alarmowe: 4

o Wyjscia alarmowe: 1

o Siec: 2 x RJ-45 (10/100/1000Mbps)

* Pasmo Bitrate wejsciowe/wyjsciowe: 160(80)Mbps/256 Mbps

e Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P

e Wymiary: 1U 385 x 315 x 52 mm, < 2.5kg (bez HDD)

e Zasilanie 240VAC, < 30W(bez HDD)

REJESTRATORY SERIA 4K

Model/zdjecie | Kanaty | Opis [Cena Netto | Cena Brutto

64 CH -8 HDD

* Nagrywanie do 64 kamer IP max. 32Mpx a

BCS-V-NVR6408R-A-8K 64CH | . Kompresja wideo Ultra H.265-+/H.265/H.264-+/H.264 18 Z2UBCHRIRIE e

o Obstuga kamer innych producentow

o Wyjscia wideo HDMISBK/HDMI4K/VGA

 Obstuga funkcji inteligentnych z kamer SMD, wtargnigcie w obszar, przekroczenie linii,
mapa ciepta, ARTR, liczenie 0sob

e Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer (1080p)

o Wydajnos$¢ wySwietlania 2x32M(30fps) +2x8M(30fps) / 10x8M(25fps) /
20x4M(30fps) / 40x2M(30fps)

 Rozdzielczo$¢ nagrywania 32M / 24M /12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / UXGA /
720P /VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

® Funkcje ANR, POS

¢ Obstuga 8 dyskéw SATA do 16TB kazdy max 128GB total

e Obstuga RAID 0/1/5/6/10, modut dysku zapasowego Hot spare, eSATA

 katwa archiwizacja przez USB, sie¢

e 4 porty USB: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

¢ 1 Wejscie/1 Wyjscie audio (dwukierunkowa komunikacja)

o Wejscia alarmowe: 16

o Wyjscia alarmowe: 9

o Siec: 2 x RJ-45 (10/100/1000Mbps)

* Pasmo Bitrate wejsciowe/wyjsciowe: 400/400 Mbps

® RS-485,RS-232

e Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P

o Wymiary: 2U 445 x 465 x 93 mm, < 10kg (bez HDD)

e Zasilanie 240VAC, < 50W(bez HDD)




Model/zdjecie

| Kanaty

| opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

BCS-V-NVR3204-A-8K

32 CH

e Nagrywanie do 32 kamer IP max. 32 MP
e Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264

BES C

o Obstuga kamer innych producentow

o Wyjscie HDMI 8K(7680x4320) i 4K(3840x2160)

o Wyjscie VGA(1920x1080)

¢ Obstuga Inteligentnych funkcji z kamer

e Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer

o Wydajnos¢ wySwietlania 2-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@24 MP (30 fps)/4-ch@12 MP (20 fps)/
8-ch@8 MP (25fps)/16-ch@4 MP (30 fps)/32-ch@1080p (30 fps)

¢ Funkcje ANR, POS

® Obstuga 4 dyskéw SATA do 14TB kazdy

® eSATA

e Fatwa archiwizacja przez USB, sie¢

e 3 porty USB: 1 x USB 3.0,2 x USB 2.0

o 1 Wejscie/1 Wyjscie audio (dwukierunkowa komunikacja)

o Wejscia alarmowe: 16

o Wyjscia alarmowe: 9

e Siec: 2 x RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

e Pasmo Bitrate wejsciowe/wyjsciowe: 320/400 Mbps

© RS-485,RS-232

e Zarzgdzanie przez siec: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P

o Wymiary: 1.5U 445 x 400 x 75 mm, < 5kg (bez HDD)

e Zasilanie 240VAC, < 15W(bez dyskow)

6 115,00 zt

7521,45 zIm

32/16/8 CH — 2 HDD

BCS-V-NVR1602-4K-16P

16 CH

o Nagrywanie do 32/16/8 kamer IP max. 12 Mpx
o Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264

BCS-V-NVR0802-4K-8P

BCS-V-NVR0802-4K

© Obstuga kamer innych producentéw

* Dualny system operacyjny

* Niezalezna praca wyjs¢ HDMI/VGA, wyjscie HDMI z rozdzielczoscig 4K (3840x2160)
¢ Obstuga Inteligentnych Funkcji

e Synchroniczne odtwarzanie 8/16 kamer (1080p)

¢ Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanaly@12 Mpx, 4 kanaty@8 Mpx,

8 kanatow@4 Mpx, 16 kanatldow@1080p
® Funkcje ANR, POS
o Obstuga 2 dyskéw SATA do 8TB kazdy
e katwa archiwizacja przez USB, sie¢
e 2 porty USB: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0
o 1 Wejscie/1 Wyjscie audio (dwukierunkowa komunikacja)
o Wejscia alarmowe: 4
o Wyjscia alarmowe: 1
o Siec: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
* Pasmo Bitrate wejsciowe/wyjsciowe: 8 Ch — 80 Mbps,
16 Ch — 160 Mbps, 32 Ch — 256 Mbps/256 Mbps
¢ Wbudowany 8/16 portowy switch POE 802.3 at/af, < 120W/200W, wersja -8P/-16P
e Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P
e Wymiary: 1U 385 x 315 x 52 mm, < 1kg (bez HDD); < 3 kg (bez HDD) wersja -8P/-16P
e Zasilanie 12V DC, < 40W; 240VAC, < 180W/280W wersja -8P/-16P

* modele dostepne do wyczerpania zapaséw magazynowych, nastepcami beda:
BCS-V-NVR1602-A-8K-16P (INDEKS: 11300)
BCS-V-NVR0802-A-8K-8P (INDEKS: 11298)
BCS-V-NVR0802-A-8K (INDEKS: 11297)

3 930,00 zt

4 833,90 zI{m

2 945,00 zt

3 622,35 zIm

2 155,00 zt

2 650,65 zIm

BCS-V-NVR3202-A-8K

32CH

¢ Nagrywanie do 32/16/8 kamer IP max. 32Mpx
o Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264

BCS-V-NVR1602-A-8K-16P

BCS-V-NVR1602-A-8K

16 CH

e Obstuga kamer innych producentéw

o Wyjscia wideo HDMIBK/VGA/BNC

¢ Obstuga funkcji inteligentnych z kamer SMD, wtargnigcie w obszar, przekroczenie linii,
mapa ciepta, ARTR, liczenie 0s6b

e Synchroniczne odtwarzanie 16/8 kamer (1080p)

¢ Wydajnos¢ wyswietlania 2x32M(30fps) +2x8M(30fps) / 10x8M(25fps) /

BCS-V-NVR0802-A-8K-8P

BCS-V-NVR0802-A-8K

20x4M(30fps) / 32x2M(30fps)

® Rozdzielczo$¢ nagrywania (32M/24M)8ch / 12M / 8M /6M / 5M / 4M / 3M / 2M /
UXGA / 720P /VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

¢ Funkcje ANR, POS

e Obstuga 2 dyskéw SATA do 16TB kazdy max 32GB total

 katwa archiwizacja przez USB, sie¢

e 2 porty USB: 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0

o 1 Wejscie/1 Wyjscie audio (dwukierunkowa komunikacja)

o Wejscia alarmowe: 4

o Wyjscia alarmowe: 1

o Siec: 2 x RJ-45 (10/100/1000Mbps) wersja z PoE 1xRJ45

© Pasmo Bitrate wejsciowe: 320/256/120Mbps wyjsciowe: 400/256Mbps

o Wersja BCS-V-NVR0802-A-8K-8P wbudowany 8 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 120W
e Wersja BCS-V-NVR1602-A-8K-16P wbudowany 16 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 200W
e Zarzgdzanie przez siec: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P

o Wymiary: 1U 385 x 315 x 52 mm, < 3kg (bez HDD)

e Zasilanie 12V DC max 15W, wersje z PoE 240VAC , < 15W(bez HDD)

4 180,00 zt

5141,40 zt

5 140,00 zt

6 322,20 zt

3 310,00 zt

4 071,30 zt

3 860,00 zt

4 747,80 zt

2 815,00 zt

g a a a a

3 462,45 z




Model/zdjecie | Kanaty

| opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

REJESTRATORY SERIA 4KE

32/16/8 CH - 2 HDD

« Nagrywanie do 32 kamer IP max. 8 Mpx a
BCS-V-NVR1602-4KE-16P 16CH | \ompresa wideo Ultra H.265-+/H.265/H.264-+/H.264 2555002 | 3142,652t
o Obstuga kamer innych producentow
_V- 4 ¥ * Dualny system operacyjny
BCS-V-NVR0802-4KE-8P e Niezalezna praca wyjS¢ HDMI/VGA, wyjscie HDMI z rozdzielczoscig 4K (3840x2160) 70,007 2300,102
8 CH « Obstuga Inteligentnych Funkgji @
BCS-V-NVR0802-4KE * Synchroniczne odtwarzanie 8/16 kamer (1080p) 110500z | 1 359,15z
* Maksymalne parametry dekodowania: 2 kanaly @ 8 Mpx, 4 kanaty @ 4 Mpx, 8 kanatéw @ 1080p
¢ Funkcja ANR
o Obstuga 2 dyskéw SATA do 6TB kazdy
e tatwa archiwizacja przez USB, sie¢
e 2 porty USB: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0
o 1 Wejscie/1 Wyjscie audio (dwukierunkowa komunikacja)
o Wejscia alarmowe: 4
o Wyjscia alarmowe: 1
e Siec: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
o Pasmo Bitrate wejsciowe/wyjsciowe: 8 ch — 80 Mbps, 16 ch — 160 Mbps, 32ch — 256 Mbps/160 Mbps
¢ Wbudowany 8/16 portowy switch POE 802.3 at/af, < 120W/200W, wersja -8P/-16P
e Zarzgdzanie przez siec: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P
o Wymiary: 1U 385 x 315 x 52 mm, < 1 kg (bez HDD); < 3 kg (bez HDD) wersja -8P/-16P
e Zasilanie 12V DC, < 40W; 240V AC, < 180W/280W wersja -8P/-16P
* modele dostepne do wyczerpania zapaséw magazynowych, nastepcami beda:
BCS-V-NVR3202-A-4KE(2) (INDEKS: 11806)
BCS-V-NVR1602-A-4KE-16P(2) (INDEKS: 11805)
BCS-V-NVR1602-A-4KE(2) (INDEKS: 11804)
BCS-V-NVR0802-A-4KE-8P(2) (INDEKS: 11803)
BCS-V-NVR0802-A-4KE(2) (INDEKS: 11802)
e Nagrywanie do 32/16/8 kamer IP max. 12Mpx
BCS-V-NVR3202-A-4KE(2) 32CH | | \ompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264 S10002L 2 505,300
¢ Obstuga kamer innych producentow @
BCS-V-NVR1602-A-4KE-16P(2) =Moo widelDAKAa A i) 2819002 | 3467,372
 Obstuga funkcji inteligentnych z kamer SMD, wtargnigcie w obszar, przekroczenie linii,
16 CH mapa ciepta, ARTR, liczenie osob G
BCS-V-NVR1602-A-4KE(2) * Synchroniczne odtwarzanie 16/8 kamer (1080p) 1409,00zt | 1733,07z
o Wydajnos¢ wySwietlania 2x12M(30fps) / 3x8M(30fps) / 6x4M(30fps) /
12x2M(30fps) Ai: 1x12M(30fps) / 2x8M(30fps) / 4x4M(30fps) / 8x2M(30fps) a
BCS-V-NVR0802-A-4KE-8P(2) ® Rozdzielczo$¢ nagrywania 12M / 8M /6M / 5M / 4M / 3M / 2M / UXGA / 720P / 2 059,00 zt 253257 z#
8 CH VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
 Funkcje ANR, POS «
BCS-V-NVR0802-A-4KE(2) « Obstuga 2 dyskow SATA do 10TB kazdy max 20GB total 124500zt | 1531,352
e tatwa archiwizacja przez USB, sie¢

® 2 porty USB

o 1 Wejscie/1 Wyjscie audio (dwukierunkowa komunikacja)

o Wejscia alarmowe: 4

o Wyjscia alarmowe: 1

o Sie¢: 1 x RJ-45 (10/100/1000Mbps)

o Pasmo Bitrate wejsciowe: 256/160/80Mbps wyjsciowe: 160Mbps

e Wersja BCS-V-NVR0802-A-4KE-8P(2) wbudowany 8 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 80W
o Wersja BCS-V-NVR1602-A-4KE-16P(2) wbudowany 16 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 200W
o Zarzgdzanie przez siec: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P

e Wymiary: 1U 385 x 315 x 52 mm, < 3kg (bez HDD)

e Zasilanie 12V DC max 15W, wersja-16P 240VAC , wersjsa -8P 48V DC, < 15W(bez HDD)

16/8/4 CH -1 HDD

BCS-V-NVR0801A-4KE-8P* 8CH

e Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mp x
e Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264

e Obstuga kamer innych producentéw
e Jednoczesna praca wyjs¢ HDMI/VGA, wyjscie HDMI z rozdzielczo$cig 4K (3840x2160)
¢ Obstuga Inteligentnych Funkcji
e Synchroniczne odtwarzanie 4/8/16 kamer
o Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanat@8 Mpx (30 KI./s), 4 kanaly@4 Mpx,
5 kanatow@1080p (30 kl./s)
© Funkcja ANR
e Obstuga dysku SATA do 8TB kazdy
 katwa archiwizacja przez USB, sie¢
e 2 porty USB: 2x USB 2.0
¢ 1 Wejscie/1 Wyjscie audio (dwukierunkowa komunikacja)
o Wejscia alarmowe: 4
o Wyjscia alarmowe: 1
o Siec: 1x RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
e Whudowany 8/4portowy switch POE 802.3 at/af, < 75W/50W, wersja -8p/-4p
* Pasmo Bitrate wejsciowe/wyjsciowe: 4 ch — 40 Mbps, 8 ch — 80 Mbps, 16 ch — 160 Mbps/80 Mbps
e Zarzadzanie przez sie¢: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P
o Wymiary: 1U 385 x 315 x 52 mm, < 1kg
e Zasilanie 12V DC, < 1.5A
e Zasilanie 48V DC, < 1.88A wersja -8p/-4p

* modele dostepne do wyczerpania zapaséw magazynowych, nastgpcami beda:
BCS-V-NVR1601-A-4KE(2) (IDTWR: 11644)
BCS-V-NVR0801-A-4KE-8P(2) (IDTWR: 11306)
BCS-V-NVR0801-A-4KE(2) (IDTWR: 11305)
BCS-V-NVR0401-A-4KE-4P(2) (IDTWR: 11304)
BCS-V-NVR0401-A-4KE(2) (IDTWR: 11303)

1 495,00 zt

A+
1 838,85 zl.




Model/zdjecie

| Kanaty

| opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

BCS-V-NVR1601-A-4KE(2)

16 CH

BCS-V-NVR0801-A-4KE-8P(2)

BCS-V-NVR0801-A-4KE(2)

8 CH

BCS-V-NVR0401-A-4KE-4P(2)

BCS-V-NVR0401-A-4KE(2)

4CH

e Nagrywanie do 16/8/4 kamer IP max. 8 MP
e Kompresja wideo H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
© Obstuga kamer innych producentéw

e Jednoczesna praca wyjs¢ HDMI/VGA, wyjscie HDMI z rozdzielczoscig 4K (4096x2160)

e|nteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny)

e Synchroniczne odtwarzanie 16/8/4kamer

o Wydajnos$¢ wySwietlania 1x8M(30fps) / 3x4M(30fps) / 6x2M(30fps)

® Funkcja ANR

e Obstuga dysku 1 SATA do 8TB

e katwa archiwizacja przez USB, sie¢

® 2 porty USB: 2 x USB 2.0

* 1 Wejscie/1 Wyjscie audio (dwukierunkowa komunikacja)

 Wejscia alarmowe: 4

o Wyjscia alarmowe: 1

o Sieé: 1 x RJ-45 (10/100Mbps) wersja 16 kanatowa 1000Mbps

e Wbudowany 8/4portowy switch POE 802.3 at/af , < 75W/50W, wersja -8P/-4P
* Pasmo Bitrate wejsciowe 160Mbps/80Mbps/40Mbps pasmo wyjsciowe 80Mbps
e Zarzgdzanie przez siec: Web Service, BCS View Manager, BCS Manager, P2P

o Wymiary: 1U 320 x 240 x 48 mm, < 1kg

e Zasilanie 12VDC, wersje z PoE 48VDC

1 085,00 zt

1 334,55 zt

1 635,00 zt

2011,05 zt

895,00 z

1 100,85 zt

1 199,00 zt

g a8 a &

1474,77 z#

835,00 zt

=

1 027,05 zt
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KAMERY IP
KAMERY TUBOWE

Model/zdjecie

| opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

KAMERY TUBOWE Z FUNKCJA ANPR (ROZPOZNAWANIE TABLIC REJESTRACYJNYCH)

BCS-V-TIP72VSR4-ITC

 Przetwornik 1/1.8” 2 Mpx Technologia StarLight

e Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

¢ Obstuga trzech strumieni wideo

o Czutosc: Kolor 0.003 Lux

© 50/60 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)

 Obstuga ICR Dzieri/Noc

o Whudowany promiennik podczerwieni do 40 m

® Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 140dB, 3DNR, BLC, HLC

* Rozponawanie tablic rejestracyjnych ze skutecznoscig >98%, Cz/B lista do 10 000 wpisow

e Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcjg filtorwania
fatszywych alarméw; Zmiana sceny, ROI

e Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.2, Kat widzenia 103°~38.6°

® Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

o 2 Wejscia/2 Wyjscia Alarmowe

* Obudowa IP66, IK10

® Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC = 25% 14W, POE (802.3at) 15W

o Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P

e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

e Zintegrowana puszka montazowa

4 420,00 zt

5 436,60 zI(m

KAMERY TUBOWE — ZMIENNOOGNISKOWE

BCS-V-TIP58VSR6-Ai2

® Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx DarkView

o Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

® Obstuga trzech strumieni wideo

o Czutos¢: Kolor 0.003 Lux

® 25 kl./s przy 8 Mpx (3840x2160) 25 Kl./s przy (2688x1520, 2304x1296, 1920x1080)

e Obstuga ICR Dzieri/Noc

o \Wbudowany promiennik podczerwieni do 60m

® Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

e |nteligentna detekcja ruchu

 Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcja filtorwania
fatszywych alarmdw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

¢ Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4, Kat widzenia 108°~46°

® Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

o Wejscie/Wyjscie Audio

o Wejscie/Wyjscie Alarmowe

* Obudowa IP66, IK10

e Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC = 25% 13W, POE (802.3at) 15W

¢ Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P

¢ Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

e Zintegrowana puszka montazowa

2 670,00 zt

3284,10 zt

BCS-V-TIP54VSR6-Ai2

 Przetwornik 1/3” 4 Mpx DarkView

o Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

® Obstuga trzech strumieni wideo

o Czutos¢: Kolor 0.003 Lux

© 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520), 25/30 Kl./s przy (2304x1296, 1920x1080)

* Obstuga ICR Dzier/Noc

o \Wbudowany promiennik podczerwieni do 60 m

® Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

e |nteligentna detekcja ruchu

 Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcja filtorwania
fatszywych alarmoéw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

¢ Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4, Kat widzenia 108°~30°

® Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

o Wejscie/Wyjscie Audio

o Wejscie/Wyjscie Alarmowe

* Obudowa IP66, IK10

o Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC = 25% 13.5W, POE (802.3at) 15W

¢ Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P

e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

e Zintegrowana puszka montazowa

2 055,00 zt

2 527,65 zt

a

BCS-V-TIP45VSR5

"> .JM

 Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS Technologia StarLight

e Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

© Obstuga dwdch strumieni wideo

o Czuto$c: Kolor 0.005Lux

® 20 kl./s przy 5 Mpx (2560x1920), 25/30 kl./s przy (2560x1440, 1920x1080)
¢ Obstuga ICR Dzieri/Noc

o Whudowany promiennik podczerwieni do 50 m

e Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

e Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.6, Kat widzenia 97~30°

® Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

e Obudowa IP67

* Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC + 25% 10.8W, POE (802.3af) 12.9W

o Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P
o Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

 Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-AT

1 350,00 zt

1 660,50 z

a




Model/zdjecie [ Mpx | Opis [Cena Netto | Cena Brutto
e Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS Technologia StarLight a
BCS-V-TIP44VSRS « Kompresja wideo H.265-+/H.265/H.264/MJPEG l1225,00 2 S S1i508. I

.K: ;(M

 Obstuga dwdch strumieni wideo

o Czuto$¢: Kolor 0.005Lux

© 20 kl./s przy 4 Mpx (2560x440), 25/30 kl./s przy (2304x1296, 1920x1080)
e Obstuga ICR Dzieri/Noc

o \Wbudowany promiennik podczerwieni do 50 m

¢ Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

e Obiektyw motozoom 2.8~12mm, F1.6, Kgt widzenia 102~31°

 Gniazdo Karty microSD max 256 GB, ANR, NAS

¢ Obudowa IP67

e Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC + 25% 10.8W, POE (802.3af) 12.9W

¢ Whudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P
e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

¢ Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-AT




Model/zdjecie

| opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

KAMERY TUBOWE — STALOOGNISKOWE

BCS-V-TIP58FCL6-Ai2

o Przetwornik 1/1.2” 8 Mpx PS CMOS Technologia NightColor

e Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

® Obstuga trzech strumieni wideo

e Czuto$c: Kolor 0.0005 Lux

© 25/30 kl./s przy 8Mpx (3840 x 2160, 3200 x 1800 , 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)

¢ Obstuga ICR Dzieri/Noc

e Wbudowany promiennik $wiatta biatgo do 60m

¢ Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC

e Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcjg filtorwania
fatszywych alarmdw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

e Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kat widzenia 102°

® Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

e Obudowa IP67

* Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12 VDC + 25% 8.5W, POE (802.3af) 9.5W

e Wbudowany WEB Server, zgodno$¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P

e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

¢ Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT

2 705,00 zt

3327,15 zim

BCS-V-TIP54FCL6-Ai2

e PDS-2CD2T47G2-L (2.8 mm)

® Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor

e Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

¢ Obstuga trzech strumieni wideo

o Czutos¢: Kolor 0.0005 Lux

® 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520, 1920x1080)

 Obstuga ICR Dzieri/Noc

¢ Whudowany promiennik $wiatfa biatgo do 60m

¢ Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC

 Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcja filtorwania
fatszywych alarmoéw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

® Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kat widzenia 112°

® Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

e Obudowa IP67

e Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC + 25% 8.5W, POE (802.3af) 10.5W

¢ Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P

e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

¢ Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT

1 685,00 zt

2 072,55 zlm

BCS-V-TIP28FCL4-Ai2

 Przetwornik 1/1.2” 8 Mpx PS CMOS Technologia NightColor

e Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

© Obstuga trzech strumieni wideo

e Czutosc: Kolor 0.0005 Lux

® 25/30 kl./s przy 8Mpx (3840 x 2160, 3200 x 1800 , 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720)

e Obstuga ICR Dzieri/Noc

¢ Whudowany promiennik $wiatta biatgo do 40m

¢ Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC

e Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcjg filtorwania
fatszywych alarmdw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

e Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kat widzenia 102°

® Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

* Whudowany mikrofon

¢ Obudowa IP67

o Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12 VDC + 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W

o Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P

o Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

 Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-AWMT

2 299,00 zt

28271,77 zIm

BCS-V-TIP24FCL4-Ai2

e Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor

o Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

¢ Obstuga trzech strumieni wideo

e Czutos¢: Kolor 0.0005 Lux

® 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520, 1920x1080)

e Obstuga ICR Dzier/Noc

¢ Wbudowany promiennik $wiatfa biatgo do 40 m

¢ Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC

 Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcja filtorwania
fatszywych alarméw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

e Obiektyw 2.8 mm, F1.0, K3t widzenia 112°

 Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

e Whudowany mikrofon

¢ Obudowa IP67

e Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC + 25% 8.5W, POE (802.3af) 10.5W

e Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P

e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

¢ Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-AWMT

1299,00 zt

1597,77 z'ﬂ

BCS-V-TIP58FSR8-Ai2

o

® Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx DarkView

o Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

o Obstuga trzech strumieni wideo

o Czuto$c: Kolor 0.003Lux

® 25 Kkl./s przy 8 Mpx (3840x2160), 25 kl./s przy ( 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)

e Obstuga ICR Dzieri/Noc

o \Wbudowany promiennik podczerwieni do 80m

¢ Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

* |nteligentna detekcja ruchu

¢ Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcjg filtorwania
fatszywych alarmdw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

e Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kat widzenia 111°

 Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

e Obudowa IP67

e Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC + 25% 10.5W, POE (802.3af) 12W

¢ Whudowany WEB Server, zgodno$¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS View Manager), P2P

e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

¢ Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT

1 770,00 zt

2177,10 zI{m




Model/zdjecie [ Mpx

| opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

BCS-V-TIP54FSR6-Ai2 8

® Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS DarkView
e Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

"

[
4 8cs

——

o Obstuga trzech strumieni wideo

o Czutos¢: Kolor 0.003 Lux

® 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520), 25/30 Kl./s przy (2304x1296, 1920x1080)

e Obstuga ICR Dzier’/Noc

o \Wbudowany promiennik podczerwieni do 60m

® Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

e |nteligentna detekcja ruchu

e Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcjg filtorwania
fatszywych alarmdw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

e Obiektyw 2.8 mm, F1.4, Kat widzenia 103°

 Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

¢ Obudowa IP67

e Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC + 25% 7.5W, POE (802.3af) 9W

¢ Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P

e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

¢ Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT

1 175,00 zt

1 445,25 zI{m

BCS-V-TIP54FSR6-Ai1 4

e Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS DarkView
e Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

¢ Obstuga trzech strumieni wideo

o Czutosc: Kolor 0.005 Lux

© 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520), 25/30 Kl./s przy 1080p (1920x1080)

® Obstuga ICR Dzieri/Noc

e Whudowany promiennik podczerwieni do 60 m

 Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

e |nteligentna detekcja ruchu

e Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie w strefe z funkcjg filtorwania fatszywych
alarméw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

e Obiektyw 2.8 mm, F1.4, Kt widzenia 103°

® Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

e Obudowa IP67

o Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC + 25% 7.5W, POE (802.3af) 9.5W

o Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P

o Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

¢ Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-AWDT, BCS-V-AT

1 050,00 zt

1 291,50 zIm

BCS-V-TIP28FSR4-Ai2 8

 Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx DarkView
e Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

¢ Obstuga trzech strumieni wideo

o Czuto$c: Kolor 0.003Lux

® 25 kl./s przy 8 Mpx (3840x2160), 25 kl./s przy (2688x1520, 1920x1080, 1280x720)

 Obstuga ICR Dzieri/Noc

e Whudowany promiennik podczerwieni do 40 m

 Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

e |nteligentna detekcja ruchu

e Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcjg filtorwania
fatszywych alarmdw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

e Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kt widzenia 111°

® Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

e Whudowany mikrofon

¢ Obudowa IP67

o Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC = 25% 6W, POE (802.3af) 7.2W

¢ Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P

e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

 Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-AWMT

1 479,00 zt

1819,17 zI{ﬂ

BCS-V-TIP24FSR4-Ai2 4

® Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS DarkView
e Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

® Obstuga trzech strumieni wideo

o Czutos¢: Kolor 0.003 Lux

® 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520), 25/30 Kl./s przy (2304x1296, 1920x1080)

® Obstuga ICR Dzier’/Noc

o \Wbudowany promiennik podczerwieni do 40m

® Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

e |nteligentna detekcja ruchu

e Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcja filtorwania
fatszywych alarmdw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

® Obiektyw 2.8 mm, F1.4, Kat widzenia 103°

® Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

e Whdowany mikrofon

e Obudowa IP67

* Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC + 25% 6W, POE (802.3af) 7W

e Wbudowany WEB Server, zgodno$¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P

e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

¢ Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-AWMT

1 049,00 zt

1 290,27 zl‘m

BCS-V-TIP24FSR4-Ai1 4

 Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS DarkView
o Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

® Obstuga trzech strumieni wideo

o Czutos¢: Kolor 0.005 Lux

© 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520), 25/30 kl./s przy (2304x1296, 1920x1080)

¢ Obstuga ICR Dzier/Noc

e Whudowany promiennik podczerwieni do 40 m

® Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

e |nteligentna detekcja ruchu

e Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie w strefe z funkcja filtorwania fatszywych
alarméw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

o Obiektyw 2.8 mm, F1.6, K3t widzenia 103°

® Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

e Obudowa IP67

e Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC + 25% 6W, POE (802.3af) 7W

¢ Wbudowany WEB Server, zgodno$¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P

e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

 Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-AWMT

925,00 zt

1137,75 zIm




Model/zdjecie [ Mpx

| opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

BCS-V-TIP15FWR3 5

® Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
o Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

© Obstuga dwdch strumieni wideo

e Czutos¢: Kolor 0.01Lux

® 12.5 kl./s przy 5 Mpx (2560x1920), 20 kl./s przy (2560x1440),
25/30 kl./s przy (2304x1296, 1920x1080)

 Obstuga ICR Dzieri/Noc

e Whudowany promiennik podczerwieni do 30 m

® Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

e Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kat widzenia 98°

¢ Obudowa IP67

e Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC + 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W

¢ Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P

e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

¢ Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-AWMT

700,00 zt

861,00 zt a

BCS-V-TIP14FWR3 4

 Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS
e Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

® Obstuga dwdch strumieni wideo

e Czutosc: Kolor 0.01Lux

© 20 kl./s przy (2560x1440), 25/30 kl./s przy (2304x1296, 1920x1080)
 Obstuga ICR Dzieri/Noc

o Whudowany promiennik podczerwieni do 30 m

e Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

e Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kat widzenia 98°

¢ Obudowa IP67

e Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC = 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W

¢ Whudowany WEB Server, zgodno$¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P
e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

¢ Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-AWMT

645,00 zt

793,35 zt a




KAMERY KOPULOWE

Model/zdjecie [ Mpx | opis [Cena Netto | Cena Brutto

 Przetwornik 1/2.5” 5 Mpx LA
BCS-V-FI522IR1 5 « Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG 251000zt | 3087,30 2t

¢ Obstuga dwoch strumieni wideo

o Czuto$c: Kolor 0.034Lux

® 25/30 kl./s przy 5 Mpx (2560x1920), 25 kl./s przy (2048x1536, 1280x960)

¢ Obstuga ICR Dzier/Noc

e Whudowany promiennik podczerwieni do 8 m

¢ Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

¢ |nteligentne funkcje: Pzekroczenie Linii, Intruz, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI
 Obiektyw 1.05 mm, F2.2, Kat widzenia 180°

® Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR, NAS

o Wejscie/Wyjscie Audio

o Wejscie/Wyjscie Alarmowe

¢ Obudowa IP66

o Temperatura pracy -10°C do + 50°

o Zasilanie 12V DC + 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W

¢ Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P
e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

KAMERY KOPULOWE KLASYCZNE — ZMIENNOOGNISKOWE

- ® Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx DarkView a
BCS-V-DIPS8VSR4-Ai2 8 « Kompresja wideo H.265-+/H.265/H.264/MJPEG QO 0Ty 3254 0

¢ Obstuga trzech strumieni wideo

o Czutosc: Kolor 0.003 Lux

® 25 kl./s przy 8 Mpx (3840x2160) 25 kl./s przy (2688x1520, 2304x1296, 1920x1080)

 Obstuga ICR Dzieri/Noc

e Whudowany promiennik podczerwieni do 40 m

¢ Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

e |nteligentna detekcja ruchu

e Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcjg filtorwania
fatszywych alarmdw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

© Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4, Kat widzenia 108°~46°

 Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

o Wejscie/Wyjscie Audio

o Wejscie/Wyjscie Alarmowe

* Obudowa IP66, IK10

* Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC + 25% 10.5W, POE (802.3at) 12.5W

o Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P

e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

e Zintegrowana puszka montazowa

- ® Przetwornik 1/3” 4 Mpx DarkView a
BCS-V-DIP54VSR4-Ai2 ¢ « Kompresja wideo H.265-+/H.265/H.264/MJPEG 276 71
¢ Obstuga trzech strumieni wideo
o Czutos¢: Kolor 0.003 Lux
® 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520), 25/30 Kl./s przy (2304x1296, 1920x1080)
 Obstuga ICR Dzieri/Noc
e Whudowany promiennik podczerwieni do 40 m
® Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC
e |nteligentna detekcja ruchu
¢ Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcjg filtorwania

fatszywych alarmdw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI
o Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4, Kat widzenia 108°~30°
® Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS
o Wejscie/Wyjscie Audio
o Wejscie/Wyjscie Alarmowe
* Obudowa IP66, IK10
o Temperatura pracy -30°C do + 60°
e Zasilanie 12V DC + 25% 10.5W, POE (802.3at) 12.5W
o Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P
e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View
e Zintegrowana puszka montazowa




Model/zdjecie [ Mpx | opis [Cena Netto | Cena Brutto

KAMERY KOPULOWE KLASYCZNE — STALOOGNISKOWE

.  Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx DarkView a
BCS-V-DIP28FSR3-Ai2 8 « Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG 147000z | 180810z

© Obstuga trzech strumieni wideo

o Czuto$c: Kolor 0.003Lux

® 25 Kkl./s przy 8 Mpx (3840x2160), 25 kl./s przy ( 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)

¢ Obstuga ICR Dzieri/Noc

¢ Wbudowany promiennik podczerwieni do 30m

¢ Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

e |nteligentna detekcja ruchu

e Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcjg filtorwania
fatszywych alarmdw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

e Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kt widzenia 111°

e Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

e Obudowa IP67

o Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC = 25% 6W, POE (802.3af) 7.5W

¢ Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P

e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

* Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD

- ® Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS DarkView a
BCS-V-DIP24FSR3-Ai1 & « Kompresja wideo H.265-+/H.265/H.264/MJPEG 925,002 S g2l
® Obstuga trzech strumieni wideo
o Czutos¢: Kolor 0.005 Lux
® 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688 x 1520), 25/30 kl./s przy 1080p (1920 x 1080)

e Obstuga ICR Dzier’/Noc

o \Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

® Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

e |nteligentna detekcja ruchu

e Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie w strefe z funkcja filtorwania fatszywych
alarméw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

e Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kat widzenia 103°

® Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

® Obudowa IP67

e Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC = 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W

¢ Whudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P

e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

 Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD

® Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS a

BCS-V-DIP15FWR3 e « Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG MG =
® Obstuga dwdch strumieni wideo
o Czutos¢: Kolor 0.01Lux
® 12.5Kkl./s przy 5 Mpx (2560x1920), 20 kl./s przy (2560x1440),

25/30 Kl./s przy (2304x1296, 1920x1080)
¢ Obstuga ICR Dzieri/Noc
o Whudowany promiennik podczerwieni do 30 m
¢ Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC
e Obiektyw 2.8 mm, F2.0, K3t widzenia 98°
e Obudowa IP67, IK10
® Temperatura pracy -30°C do + 60°
e Zasilanie 12V DC + 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W
e Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P
 Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View
¢ Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD

* PO WYCZERPANIU STANOW MAGAZYNOWYCH PRODUKT BEDZIE IMPORTOWANY WYLACZNIE POD ZAMOWIENIE

e Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS a
BCS-V-DIP14FWR3 4 « Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG 680,00z "1 836,402

¢ Obstuga dwoch strumieni wideo

e Czutosc: Kolor 0.01Lux

® 20 kl./s przy (2560x1440), 25/30 Kkl./s przy (2304x1296, 1920x1080)
¢ Obstuga ICR Dzier/Noc

o Whudowany promiennik podczerwieni do 30 m

¢ Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

e Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kat widzenia 98°

¢ Obudowa IP67

o Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC = 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W

e Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P
e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

¢ Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-AMD, BCS-V-UMD

* PO WYCZERPANIU STANOW MAGAZYNOWYCH PRODUKT BEDZIE IMPORTOWANY WYEACZNIE POD ZAMOWIENIE




Model/zdjecie [ Mpx | opis [Cena Netto | Cena Brutto

KAMERY KOPULOWE SCIETE — ZMIENNOOGNISKOWE

.  Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx DarkView a
BCS-V-EIPS8VSR4-Ai2 8 « Kompresja wideo H.265-+/H.265/H.264/MJPEG A B

© Obstuga trzech strumieni wideo

e Czuto$c: Kolor 0.003 Lux

® 25 Kkl./s przy 8 Mpx (3840x2160) 25 kl./s przy (2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080)

¢ Obstuga ICR Dzieri/Noc

* Wbudowany promiennik podczerwieni do 40m

¢ Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

e |nteligentna detekcja ruchu

e Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcjg filtorwania
fatszywych alarmdw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

e Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4, Kat widzenia 108°~46°

e Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

o Wejscie/Wyjscie Audio

o Wejscie/Wyjscie Alarmowe

e Obudowa IP66

o Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC + 25% 10.5W, POE (802.3at) 12.5W

* Whudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P

e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

e Zintegrowana puszka montazowa

- e Przetwornik 1/3” 4 Mpx DarkView a
BCS-V-EIP54VSR4-Ai2 . o Kompresja wideo H.265-+/H.265/H.264/MJPEG 2020002 | 2484,602t
© Obstuga trzech strumieni wideo

o Czutos$c: Kolor 0.003 Lux
® 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520), 25/30 KI./s przy (2304x1296, 1920x1080)

” * Obstuga ICR Dzieri/Noc
g == ¢ Wbudowany promiennik podczerwieni do 40m

¢ Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

e |nteligentna detekcja ruchu

e Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcjg filtorwania

® Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS Technologia StarLight a
BCS-V-EIP45VSR3 P « Kompresja wideo H.265-+/H.265/H.264/MJPEG Uzl U U

fatszywych alarmdw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI
e Obiektyw motozoom 2.8~12 mm, F1.4, Kat widzenia 108°~30°
 Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS
o Wejscie/Wyjscie Audio

o Wejscie/Wyjscie Alarmowe

e Obudowa IP66

* Temperatura pracy -30°C do + 60°

o Zasilanie 12 VDC + 25% 11W, POE (802.3at) 12.5W

e Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS View Manager), P2P
e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

e Zintegrowana puszka montazowa

o Obstuga dwoch strumieni wideo

o Czuto$¢: Kolor 0.005Lux

® 20 kl./s przy 5 Mpx (2560x1920), 25/30 kl./s przy (2560x1440, 1920x1080)

* Obstuga ICR Dzieri/Noc

o Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

® Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

¢ Obiektyw motozoom 2.8~12mm, F1.6, Kat widzenia 96~29°

® Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

e Obudowa IP67

o Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC + 25% 10.8W, POE (802.3af) 12.9W

¢ Wbudowany WEB Server, zgodno$¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P

e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View
 Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-ADE

e

|
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e Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor a

« Kompresja wideo H.265-+/H.265/H.264/MJPEG 1S

e Obstuga trzech strumieni wideo

o Czutos¢: Kolor 0.0005 Lux

® 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520, 1920x1080)

 Obstuga ICR Dzieri/Noc

¢ Wbudowany promiennik $wiatfa biatgo do 30 m

® Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC

 Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcja filtorwania
fatszywych alarmoéw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

o Obiektyw 2.8 mm, F1.0, K3t widzenia 112°

e Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

* Whudowany mikrofon

¢ Obudowa IP67

e Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC + 25% 6.6W, POE (802.3af) 7.6W

e Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P

e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

¢ Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-ADE




Model/zdjecie [ Mpx | opis [Cena Netto | Cena Brutto

KAMERY KOPULOWE SCIETE — STALOOGNISKOWE

BCS-V-EIP24FCL3-Ai2

® Przetwornik 1/1.8” 4 Mpx PS CMOS Technologia NightColor

e Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

© Obstuga trzech strumieni wideo

e Czuto$c: Kolor 0.0005 Lux

© 25/30 Kl./s przy 4 Mpx (2688x1520, 1920x1080)

¢ Obstuga ICR Dzieri/Noc

e Wbudowany promiennik $wiatta biatgo do 30 m

¢ Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 130dB, 3DNR, BLC, HLC

e Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcjg filtorwania
fatszywych alarmdw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

e Obiektyw 2.8 mm, F1.0, Kat widzenia 112°

o Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

¢ Wbudowany mikrofon

¢ Obudowa IP67

o Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC = 25% 6.6W, POE (802.3af) 7.6W

¢ Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P

e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

* Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-ADE

1 429,00 Zt

1 757,67 zt

a

BCS-V-EIP28FSR3-Ai2

= B ____H_“B“

® Przetwornik 1/1.8” 8 Mpx DarkView

e Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

® Obstuga trzech strumieni wideo

o Czuto$c: Kolor 0.003Lux

® 25 kl./s przy 8 Mpx (3840x2160), 25 kl./s przy (2688x1520, 1920x1080, 1280x720)

e Obstuga ICR Dzier’/Noc

o \Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

® Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

e |nteligentna detekcja ruchu

 Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcja filtorwania
fatszywych alarmdw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

 Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kat widzenia 111°

® Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

e Whudowany mikrofon

e Obudowa IP67

o Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC = 25% 5.8W, POE (802.3af) 6.8W

e Wbudowany WEB Server, zgodno$¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS View Manager), P2P

e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

¢ Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-ADE

1 479,00 zt

1819,17 zt

a

BCS-V-EIP24FSR3-Ai2

= B ____H_“B“

 Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS DarkView

e Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

© Obstuga trzech strumieni wideo

o Czutosc: Kolor 0.003 Lux

® 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520), 25/30 kl./s przy (2304x1296, 1920x1080)

¢ Obstuga ICR Dzieri/Noc

o Whudowany promiennik podczerwieni do 30 m

¢ Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

e |nteligentna detekcja ruchu

e Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie/Wyjscie ze strefy z funkcjg filtorwania
fatszywych alarmdw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

e Obiektyw 2.8 mm, F1.4, Kt widzenia 103°

¢ Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

e Whdowany mikrofon

e Obudowa IP67

e Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC + 25% 6W, POE (802.3af) 7W

¢ Whudowany WEB Server, zgodno$¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS(BCS Basic Manager), P2P

e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

¢ Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-ADE

1 049,00 zt

1290,27 zt

a

BCS-V-EIP24FSR3-Ai1

.

~N
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e DS-2CD2343G2-1U (2.8 mm)

 Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS DarkView

e Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

© Obstuga trzech strumieni wideo

e Czutosc: Kolor 0.005 Lux

® 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2688x1520), 25/30 kl./s przy 1080p (1920x1080)

¢ Obstuga ICR Dzieri/Noc

o Whudowany promiennik podczerwieni do 30 m

e Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

e |nteligentna detekcja ruchu

e Ochrona perymetryczna: Przekroczenie linii, Wejscie w strefe z funkcjg filtorwania fatszywych
alarméw, Detekcja Twarzy, Zmiana sceny, ROI

e Obiektyw 2.8 mm, F1.6, Kt widzenia 103°

o Gniazdo Karty microSD max 256GB, ANR, NAS

* Wbudowany mikrofon

e Obudowa IP67

o Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC + 25% 6W, POE (802.3af) 7W

¢ Wbudowany WEB Server, zgodno$¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P

e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

 Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-ADD

919,00 z

1130,37 zt

a




Model/zdjecie

[ Mpx

| opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

BCS-V-EIP15FWR3

e Przetwornik 1/2.7” 5 Mpx PS CMOS
e Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

o Obstuga dwoch strumieni wideo

o Czutos¢: Kolor 0.01Lux

e 12.5kl./s przy 5 Mpx (2560x1920), 20 kI./s przy (2560x1440),
25/30 Kkl./s przy (2304x1296, 1920x1080)

 Obstuga ICR Dzieri/Noc

e Whudowany promiennik podczerwieni do 30 m

® Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

e Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kat widzenia 98°

e Obudowa IP67

o Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC = 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W

¢ Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P

e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

 Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-AWDT

700,00 zt

861,00 zt a

BCS-V-EIP14FWR3

® Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS
e Kompresja wideo H.265+/H.265/H.264/MJPEG

e Obstuga dwdch strumieni wideo

o Czutos¢: Kolor 0.01Lux

® 20 kl./s przy (2560x1440), 25/30 kl./s przy (2304x1296, 1920x1080)
 Obstuga ICR Dzieri/Noc

o \Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m

® Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC, HLC

e Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kat widzenia 98°

e Obudowa IP67

o Temperatura pracy -30°C do + 60°

e Zasilanie 12V DC = 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W

¢ Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-VIEW, CMS (BCS Basic Manager), P2P
e Aplikacja mobilna (Android, i0S) BCS View

 Dostepne akcesoria montazowe: BCS-V-AWDT

645,00 zt

793,35 zt a




KAMERY SZYBKOOBROTOWE PTZ

Model/zdjecie | Mpx | Opis | Cena Netto | Cena Brutto
KAMERY SZYBKOOBROTOWE
- e Przetwornik 1/2.8” 4 Mpx CMOS a
BCS-V-SIP24255R10-Ai2 & o Kompresja video H..265-+/H.265/ H.264+/H.264 / MJPEG 3720002 | 4575602t

® Obstuga trzech strumieni wideo

o Czuto$c: 0.005Lux(F1.6,AGC) 0.001Lux(F1.6,AGC,B/W) OLux(B/W,IR)

i ". ® 25/30 kl./s przy 4 Mpx (2560x1440)

¢ Obstuga ICR Dzier/Noc

 Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)

¢ Funkcje DEFOG, EIS, HLC, BLC, 3DNR

e Whudowany obiektyw 4,8~120 mm; 25x

e Wbudowany promiennik IR LED SMART — do 100 metréw

« Inteligentne funkcje: Ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektow, detekcja twarzy, liczenie oséb
¢ Whudowane wejscie kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS

e Obrat 360° (nieskonczony), Zakres Tilt —15° ~ +90° (auto obrdt)

* Predkos$c obrotu Pan 0.1°/s ~ 80°/s (80°/s preset), Tilt 0.1° ~ 80°/s (80°/s preset)
o Funkcje automatyki: 300 presetow; 8 tras; 4 Sciezki

© Mozliwos¢ uruchomienia funkcji automatyki z terminarza

e Zasilanie 12V DC/PoE(802.3at)

e Standard IP66

* 1 wejscie/wyjscie audio; 1 wejscie/1 wyjscie alarmowe

o Temperatura pracy -30°C ~ +65°C

¢ Whudowany WEB Server, zgodno$¢ z BCS-NVR-View, CMS(BCS View Manager), P2P
e Aplikacja mobilna (Android, i0S)

© Onvif(S/G/T)

- * Przetwornik 1/2.8” 2 Mpx CMOS LA
BCS-V-SIP22255R10-Ai2 2 « Kompresja video H..265+/H.265/ H.264+/H.264 / MJPEG 8.375,0021% | 151, c02H
¢ Obstuga trzech strumieni wideo
9 e Czutosc: 0.005 Lux (F1.6,AGC) 0.001 Lux (F1.6,AGC,B/W) OLux (B/W/IR)
. © 25/30 kl./s przy 2 Mpx (1920x1080)
 Obstuga ICR Dzieri/Noc
5 e Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
e Funkcje DEFQG, EIS, HLC, BLC, 3DNR
e \Wbudowany obiektyw 4,8~120mm; 25x
¢ Wbudowany promiennik IR LED SMART - do 100 metréw
* Inteligentne funkcje: Ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektow, detekcja twarzy, liczenie osob
¢ Wbudowane wejscie kart Micro SD max 256GB, ANR, NAS
o Obrat 360° (nieskoniczony), Zakres Tilt —15° ~ +90° (auto obrot)
* Predkos$c obrotu Pan 0.1°/s ~ 80°/s (80°/s preset), Tilt 0.1° ~ 80°/s (80°/s preset)
 Funkcje automatyki: 300 presetdw; 8 tras; 4 Sciezki
© Mozliwos¢ uruchomienia funkcji automatyki z terminarza
e Zasilanie 12V DC / PoE(802.3at)
e Standard IP66
¢ 1 wejscie/wyjscie audio; 1 wejscie/1 wyjscie alarmowe
e Temperatura pracy -30°C ~ +65°C
o Wbudowany WEB Server, zgodnos¢ z BCS-NVR-View, CMS (BCS View Manager), P2P
e Aplikacja mobilna (Android, i0S)
© Onvif(S/G/T)

"
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SWITCH-E

Model/zdjecie

| Opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

BCS-SP48G-4SFP-M

R Eppp——— s e s e e

48 portowy zarzadzalny switch (PoE)

® 48 portéw PoE 1000Mbps,

4 porty Swiattowodowe SFP Gigabit,

e Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at,
 Total 600W

 Port RJ45 konsoli do zarzadzania

o Whudowany web-service,

* Mozliwo$é montazu w szafie RACK 1U,
e temperatura pracy: -20°C~55°C

e Zasilanie 100~240V AC"

4 669,00 zt

5742,87 zIu

BCS-SP24G04G-4SFP-M

28 portowy zarzadzalny switch (PoE)

® 24 portéw PoE 1000Mbps,

e 4 porty RJ45 uplink Gigabit,

e 4 porty Swiattowodowe SFP Gigabit,

e Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at,
e Total 350W

 Port RJ45 konsoli do zarzadzania

e Whudowany web-service,

* Mozliwo$é montazu w szafie RACK 1U,
e temperatura pracy: -10°C~55°C

e Zasilanie 100~240V AC"

3 690,00 zt

4 538,70 zIu

BCS-SP16G04G-4SFP-M

20 portowy zarzadzalny switch (PoE)

* 16 portéw PoE 1000Mbps,

4 porty RJ45 uplink Gigabit,

e 4 porty Swiattowodowe SFP Gigabit,

e Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at,
e Total 300W

 Port RJ45 konsoli do zarzgdzania

e Whudowany web-service,

* Mozliwo$é montazu w szafie RACK 1U,
e temperatura pracy: -10°C~55°C

e Zasilanie 100~240V AC"

3 220,00 zt

3 960,60 zIu

BCS-L-SP2402G-2SFP-M(2)

26 portowy zarzadzalny switch (PoE)

® 24 portéw PoE 100Mbps,

e 2 porty RJ45 uplink Gigabit,

e 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit,

e Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE,
© Moc PoE: Porty 1,2< 60W (Hi-PoE), Port 3-24 <30W, Total<360W
 Port RJ45 konsoli do zarzgdzania

¢ Wbudowany web-service

 Transmisja do 250 m

® Mozliwos¢ montazu w szafie RACK 1U

e Temperatura pracy: -10°C~55°C

e Zasilanie 100~240V AC"

2 756,00 zt

3 389,88 zIu

BCS-L-SP1602G-2SFP-M(2)

18 portowy zarzgdzalny switch (PoE)

® 16 portéw PoE 100Mbps

e 2 porty RJ45 uplink Gigabit

e 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
© Moc PoE: Porty 1,2< 60W (Hi-PoE), Port 3-16 <30W, Total<240W
 Port RJ45 konsoli do zarzgdzania

¢ Whudowany web-service

 Transmisja do 250 m

® Mozliwos¢ montazu w szafie RACK 1U

e Temperatura pracy: -10°C~55°C

e Zasilanie 100~240V AC"

2 139,00 zt

2 630,97 zIﬂ

BCS-L-SPO8E01G-1SFP(2)

9 portowy switch (PoE), niezarzadzalny

8 portdw PoE 100Mbps,( 2x port RJ45 Hi-PoE/PoE/ePoE 802.3af/at/bt (10/100Mbps),
6x port RJ45 PoE/ePoE 802.3af/at (10/100Mbps))

e 1 port RJ45 uplink Gigabit,

1 port Swiattowodowy SFP Gigabit

e Transmisja do 800m z technologig ePoE w kamerach BCS LINE,
(Long-Distance poprzez ePoE (800m - 10Mb/s, 300m - 100Mb/s))

e Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE,

® Moc zasilacza PoE: 120W (bt <90W - port 1 5, at <30W - port 2~4 i port 6~8

o Temperatura pracy: -30°C~65°C

1 449,00 zt

1782,27 zlﬂ

9 portowy switch (PoE), niezarzadzalny

© 8 portow PoE 100Mbps,

¢ 1 port RJ45 uplink Gigabit,

1 port Swiattowodowy SFP Gigabit

o Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE,

* Moc PoE: Porty 1-2< 60W (Hi-PoE), Port 3-8 <30W, Total<96W
e Temperatura pracy: -30°C~65°C

832,00 zt

1 023,36 zlu




Model/zdjecie

| Opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

BCS-L-SP0802G(2)

10 portowy switch (PoE), niezarzadzalny

© 8 portow PoE 100Mbps,

e 2 porty RJ45 uplink Gigabit,

e Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE,

e Moc PoE: Port 1< 60W (Hi-PoE), Port 2-8 <30W, Total<96W
 Transmisja do 250m,

e Temperatura pracy: -10°C~55°C

634,00 zt

779,82 zt a

BCS-L-SP0401G-1SFP(2)

5 portowy switch (PoE), niezarzadzalny

e 4 porty PoE 100Mbps,

e 1 port RJ45 uplink Gigabit,

¢ 1 port Swiattowodowy SFP Gigabit

o Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE,

© Moc PoE: Port 1< 60W (Hi-PoE), Port 2-4 <30W, Total<60W
® Temperatura pracy: -30°C~65°C

624,00 zt

767,52 zt a

BCS-L-SP04G02G(2)

6 portowy switch Gigabit (PoE), niezarzadzalny

e 4 porty PoE Gigabit

e 2 porty RJ45 uplink Gigabit,

e Standard PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE,

® Moc PoE: Port 1< 60W (Hi-PoE), Port 2-4 <30W, Total<60W
e Funkcje MDI/MDIX

o Temperatura pracy: -10°C~55°C

477,00 zt

586,71 zt a

BCS-ISP04G-1SFP

4 portowy switch (PoE), niezarzadzalny, przemystowy

e 4 porty PoE 1000Mbps,

¢ 1 port Swiattowodowy SFP Gigabit

o Standard PoE: IEEE802.3at

e Moc PoE: do 120 W (48 VDC), do 90 W (24 VDC), do 60 W (12 VDC)
© Szeroki zakres zasilania: 12~48VDC

e Wymiary: 95mm x 70mm x 29mm

* Temperatura pracy: -40°C~80°C

¢ |nstalacja na szyne DIN lub na $cianie

409,00 z

503,07 zt e

4 portowy switch (PoE), niezarzadzalny, przemystowy

e 4 porty PoE 1000Mbps,

e 1 port RJ45 uplink Gigabit,

e Standard PoE: IEEE802.3at

e Moc PoE: do 120 W (48 VDC), do 90 W (24 VDC), do 60 W (12 VDC)
e Szeroki zakres zasilania: 12~48VDC

o Wymiary: 95mm x 70mm x 29mm

e Temperatura pracy: -40°C~80°C

¢ |nstalacja na szyne DIN lub na $cianie

409,00 zt

503,07 zt a

2 portowy switch (PoE), niezarzadzalny, przemystowy

e 2 porty PoE 1000Mbps,

e 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

o Standard PoE: IEEE802.3af PoE (15.4W) oraz IEEE802.3at PoE+ (30W)
® Moc PoE: max 30W na port

e Szeroki zakres zasilania: 12~48VDC

e Wymiary: 90mm x 70mm x 29mm

* Temperatura pracy: -40°C~80°C

e Instalacja na szyne DIN lub na Scianie

1 170,00 zt

1439,10 zIu




SWITCH-E POE BCS BASIC

SWITCH-E PoE BCS BASIC

Model/zdjecie | | Opis |Cena Netto | Cena Brutto
SWITCH-E PoE ZARZADZALNE
BCS-B-SP24G-2SFP-M B e e 1665002 | 2047,952C

2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE
o 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

e Port RJ45 konsoli do zarzgdzania, menu w jezyku polskim

e Whudowany web-service

 Funkcje MDI/MDIX, VLAN

® Transmisja do 250 m

* Mozliwos¢ montazu w szafie RACK 1U

e Zasilanie 100~240V AC

16 portowy zarzgdzalny switch (PoE) a
BCS-B-SP16G-2SFP-M « 16 portow PoE 1000Mbps 1505002t | 1851,15z

e 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE
 Port RJ45 konsoli do zarzgdzania, menu w jezyku polskim

e 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

 Port RJ45 konsoli do zarzadzania

e Whudowany web-service

® Funkcje MDI/MDIX, VLAN

 Transmisja do 250 m

® Mozliwos¢ montazu w szafie RACK 1U

e Zasilanie 100~240V AC

18 port dzalny switch (PoE a
BCS-B-SP1602G-2SFP-M « 16 portowe PoE 100 Mops, (PoE) 1385002t | 170355z

e 2 porty RJ45 uplink Gigabit

e 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE
 Port RJ45 konsoli do zarzadzania, menu w jezyku polskim
e 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

 Port RJ45 konsoli do zarzgdzania

e Whudowany web-service

 Funkcje MDI/MDIX, VLAN

® Transmisja do 250 m

® Mozliwos¢ montazu w szafie RACK 1U

e Zasilanie 100~240V AC

8 portowy zarzadzalny switch (PoE) a

2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE
 Port RJ45 konsoli do zarzadzania,

e 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

 Port RJ45 konsoli do zarzgdzania

o \Wbudowany web-service

e Funkcje MDI/MDIX, VLAN

 Transmisja do 250 m,

e Zasilanie 100~240V AC




SWITCH-E POE BCS BASIC

Model/zdjecie

| Opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

SWITCH-E PoE NIEZARZADZALNE

BCS-B-SP2402G-1SFP

26 portowy switch (PoE)

e 24 porty PoE 100 Mbps

® 2 porty RJ45 uplink Gigabit

e 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE
o 3 tryby pracy: AlVLAN, Al EXTEND Al PoE, Al QoS

© Funkcje MDI/MDIX, VLAN

 Transmisja do 250 m

® Mozliwos¢ montazu w szafie RACK 1U

e Zasilanie 100~240V AC

1 219,00 zt

1 499,37 ZIG

BCS-B-SP1602G-1SFP

18 portowy switch (PoE)

® 16 portéw PoE 100 Mbps

e 2 porty RJ45 uplink Gigabit

1 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE
e 3 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND Al PoE,Al QoS

 Funkcje MDI/MDIX, VLAN

® Transmisja do 250 m

e Zasilanie 100~240V AC

915,00 zt

1125,45 ZIG

8 portowy switch (PoE)

8 portdw PoE 100 Mbps

e 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE
e 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

 Funkcje MDI/MDIX, VLAN

© Transmisja do 250 m

e Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie

665,00 zt

817,95 zt \C

10 portowy switch Gigabit (PoE)

8 portow PoE Gigabit

e 2 porty RJ45 uplink Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE
o 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

 Funkcje MDI/MDIX, VLAN

 Transmisja do 250 m

e Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie

495,00 zt

608,85 zt a

10 portowy switch (PoE)

8 portdw PoE 100 Mbps

® 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps

e Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE
e 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

 Funkcje MDI/MDIX, VLAN

® Transmisja do 250 m

e Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie

290,00 zt

356,70 zt \C

BCS-B-SP04G02G

6 portowy switch Gigabit (PoE)

e 4 porty PoE Gigabit

e 2 porty RJ45 uplink Gigabit

e Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE
o 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

e Funkcje MDI/MDIX, VLAN

 Transmisja do 250 m

e Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie

290,00 zt

356,70 zt qa

BCS-B-SP0402

6 portowy switch (PoE)

4 portéw PoE 100 Mbps

® 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps

e Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE
o 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS

e Funkcje MDI/MDIX, VLAN

® Transmisja do 250 m

e Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie

185,00 zt

227,55 zt a




SWITCH-E POE BCS BASIC

Model/zdjecie | | Opis [Cena Netto | Cena Brutto
PRZEMYStOWE SWITCH-E PoE NIEZARZADZALNE NA SZYNE DIN
BCS-B-ISP08G-2SFP e 590002 | 725702 O

* 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit,

e Standard IEEE802.3 af/at,

e 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS,
e Funkcje MDI/MDIX, VLAN,

e Transmisja do 250m,

e Zasilanie: 48-56VDC (zasilacza nie ma w pudetku)
e Wymiary: 150mm x 127mm x 40mm

* Temperatura pracy: -40°~70°C

e |nstalacja na szyne DIN

4 portowy switch (PoE) niezarzadzalny a
« 4 porty PoE Gigabit, 525,00 zt 645,75 zt

e 2 porty Swiattowodowe SFP Gigabit,

e Standard IEEE802.3 af/at,

e 4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS,
e Funkcje MDI/MDIX, VLAN,

¢ Transmisja do 250m,

e Zasilanie: 48-56VDC (zasilacza nie ma w pudetku)
e Wymiary: 150mm x 127mm x 40mm

» Temperatura pracy: -40°~70°C

e |nstalacja na szyne DIN

SWITCH-E NIEZARZADZALNE

24 portowy switch Gigabit niezarzadzalny ada
BCS-B-S24G « 24 portow Gigabit, 455,00 zt 559,65 zt
o Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3X
¢ Przepustowosc¢ 48Gbps
¢ Metalowa obudowa
e Diody sygnalizacyjne LED,
e Zasilanie 100-240V, 50/60Hz

16 portowy switch Gigabit niezarzadzalny L C|
« 16 portow Gigabit, 395,00 zt 485,85 zt

e Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3X
® Przepustowos¢ 32Gbps

o Metalowa obudowa

 Diody sygnalizacyjne LED,

 Zasilanie 100-240V, 50/60Hz

8 portowy switch Gigabit a
BCS-B-S08G « 8 portow 1000 Mbps 129,00 zt 158,67 zt

e Standard IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3X
® Przepustowo$¢ 16Gbps

e Metalowa obudowa

 Diody sygnalizacyjne LED

e Zasilanie 12V DC




ROUTERY LTE | KLAWIATURY STERUJACE

ROUTERY

Model/zdjecie | Opis |Cena Netto | Cena Brutto

PO DOSTARCZENIU INFORMACJI
* 56 & 4G 0 PROJEKCIE

e porty 5x 10/100/1000 Mbps

® 1x WAN + 4x LAN

® PoE 4x 802.3 af/at

o WiFi

® GPS

o Slot SIM x2 (mini SIM-2FF)

e Slot Micro SD

e 1x RS232 + 1x RS485

o Wejscie alarmowe x1/Wyjscie alarmowe x1
o Temperatura pracy -40°C to +70°C

e Zasilanie 9-48V DC

e Metalowa Obudowa 135 x 118 x 45 mm
¢ Montaz do podfoza/sciany, DIN

Przemystowy Router 5G/LTE DUAL SIM z PoE, WiFi oraz GPS CENAIUSTACANATINDYWIDUALNIE
BCS-R5GDS-1W4L-P-W-G e

BCS-R4GDS-1WA4L-P-W-G frzgrgyglé)wy Router LTE DUAL SIM z PoE, WiFi oraz GPS 1539,00 24 1892,07 zIG

e porty 5x 10/100 Mbps

e 1x WAN + 4x LAN

® PoE 4x 802.3 af/at

o WiFi

® GPS

e Slot SIM x2 (mini SIM-2FF)

e Slot Micro SD

e 1x RS232 + 1x RS485

 Wejscie alarmowe x1/Wyjscie alarmowe x1
® Temperatura pracy -40°C to +70°C

e Zasilanie 9-48V DC

e Metalowa Obudowa 135 x 103 x 45 mm
¢ Montaz do podioza/sciany, DIN

*model dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych

Przemystowy Router LTE DUAL SIM a
BCS-R4GDS-1W1L e 990,00zt | 1228772

e porty 2x 10/100 Mbps

® 1x WAN + 1x LAN lub 2x LAN

o Slot SIM x2 (mini SIM-2FF)

e Slot Micro SD

® RS232

o Wejscie alarmowe x1/Wyjscie alarmowe x1
o Temperatura pracy -40°C to +70°C

e Zasilanie 9-48V DC

e Metalowa Obudowa 108 x 90 x 26 mm

¢ Montaz do podfoza/sciany, DIN

*model dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych

KLAWIATURY

Model/zdjgcie | Opis |Cena Netto | Cena Brutto

KLAWIATURY STERUJACE

e Klawiatura sieciowa z mozliwoscig sterowania urzadzen z serii BCS View
BCS-V-KN o Wyswietlacz LCD 128x64
e 4 osiowy wolant z funkcjg ENTER
o Zasilanie: 12V DC, pobér mocy 4.5W
 Potaczenia RJ-45, RS-232, RS-485
e Przechwytywanie zdje¢ na dysk USB
e Whudowany Webservice

2730,00 zt 3 357,90 zI{m

e Klawiatura USB z mozliwoscig sterowania rejestratorami z serii BCS View a
BCS-V-KUSB i oprogramowaniem BCS View Manager 1705,00 zt 2097,15 2t
® 3 osiowy wolant z dwoma przyciskami
o Zasilanie: 5V DC przez USB, pobdr mocy 5W
* Pofgczenie USB




AKCESORIA D0 KAMER

AKCESORIA

Model/zdjecie | Opis |Cena Netto | Cena Brutto
BCS-V-US Uchwyt $cienny z do kamer PTZ z serii BCS View 153,00 zt 188,19 zt ﬂ
pur .
>’
BCS-V-ARS Uchwyt sufitowy do kamer PTZ z serii BCS View 158,00 zt 194,34 zt
L]
BCS-V-AS Adapter stupowy do kamer z serii BCS View 227,002 27921 2 a
. i
2 |=
ey .
BCS-V-AR Adapter narozny do kamer serii BCS View 227,002 27921 21
1
BCS-V-ASM Adapter stupowy do kamer z serii BCS View 172,002 211,56 21
ﬁ "o mn-.-‘_:’,"'
) mn-.-!ff‘“'
¥
-‘;
BCS-V-AWDT Puszka montazowa do kamer Tubowych BCS-V-TI831IR8, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI221IR5 143,00 24 175,89 2t a
=(- = - - =
o)




AKCESORIA D0 KAMER

Model/zdjecie | Opis [Cena Netto | Cena Brutto
BCS-V-AWMT Puszka montazowa do kamer Tubowych: BCS-V-TI831IR3, BCS-V-TI221IR3, BCS-V-TI421IR3 87,002t 107,01 24 LA
v
"
BCS-V-AWDE Puszka montazowa do kamer koputowych i eyeball BCS View 143,00 z 175,89 2t a
- [ =}
)
LY
S
BCS-V-ADD Puszka montazowa do kamer Koputowych: BCS-V-EI831IR3, BCS-V-EI421IR3, BCS-V-EI221IR3 69,00 2t 84,87 2t a
‘ / r’y
Puszka montazowa do kamer koputowych Scigtych:
BCS-V-ADE BCS-V-EI8311R3, BCS-V-EI432IR3-Ai, BCS-V-EI232IR3-Ai 82,0024 100,86 z4
Puszka montazowa do kamer Koputowych: BCS-V-DI831IR3, BCS-V-DI421IR3, BCS-V-DI221IR3 77,0024 94,71 2t a
L I
BCS-V-AT Puszka montazowa do kamer Tubowych BCS-V-TI831IR8, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI221IR5 108,00 z 132,84 2t a
-
y
BCS-V-UMD Adapter Scienny do kamer Koputowych: BCS-V-DI831IR3, BCS-V-DI421IR3, BCS-V-DI221IR3 69,00 2t 84,87 2t a
Adapter $cienny do kamer koputowych Scigtych: a
BCS-V-UDE BCS-V-EI831IR3, BCS-V-EI432IR3-Ai, BCS-V-EI2321R3-A 143,00 G 70,89 2
BGS-B ATU-B Duza uniwersalna puszka instalacyjna do kamer koputowych oraz tubowych, pozwalajgca na ukrycie 300,00 zt 369,00 2t a

okablowania oraz akcesoriow.

Model kompatybilny zaréwno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy Sruby.
Jako akcesoria dostepny uchwyt stupowy BCS-AS-BATU-B (INDEKS: 11391)

Model dostepny tylko w biatym kolorze




AKCESORIA D0 KAMER

Model/zdjecie | Opis [Cena Netto | Cena Brutto
Puszka montazowa uniwersalna do kamer koputowych oraz tubowych. a
BCS-ATU-G Model kompatybilny zaréwno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy Sruby 82,0024 100,86 z4
BCS-ATU-B 82,00 zt 100,86 zt G
\\"
N K
VAN
Puszka montazowa uniwersalna do kamer koputowych oraz tubowych. a
BCS-ADU-G Model kompatybilny zaréwno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy Sruby 69,0024 84,87 24
BCS-ADU-B 69,00 zt 84,87 2t \C
JE
N—20
€
ADAPTER SEUPOWY zewnegtrzny do mocowania uniwersalnej puszki montazowej BCS-ATU-B a
BCS-AS-ATU-G na stupie, puszek dedykowanych do linii BCS VIEW: BCS-V-AWDT, BCS-V-AWMT, BCS-V-AT, 66,00 2t 81,162
BCS-V-ADD oraz do kamer BCS-V-TI221IR5, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI831IR8
BCS-AS-ATU-B Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS VIEW 66,00 zt 81,18 21
h:‘? =
="
=
ADAPTER SEUPOWY MALY zewnetrzny do mocowania uniwersalnej puszki montazowej a
BCS-ASM-ATU-G BCS-ATU-B na stupie, puszek dedykowanych do linii BCS VIEW: BCS-V-AWDT, BCS-V-AWMT, 43,0024 getal
BCS-V-AT, BCS-V-ADD oraz do kamer BCS-V-TI221IR5, BCS-V-TI421IR5, BCS-V-TI831IR8
BCS-ASM-ATU-B Otworowanie zgodne z akcesoriami linii BCS VIEW 43,00 zt 52,89 zt
_I‘} L]
BCS-ASUD Adapter Stupowy Uniwersalny Duzy a
BCS-ASUD Model dostepny tylko w biatym kolorze 67,00 z4 82,41zt
=55 ! i l./
-y ",:\
BCS-ASUM Adapter Stupowy Uniwersalny Maty a
BCS-ASUM Model dostepny tylko w biatym kolorze 38,00 z4 46,74 zt
&7 L
; . o
s | TR
Uchwyt stupowy do duzej uniwersalnej puszki instalacyjnej BCS-BATU-B (INDEKS: 11390) a
BCS-AS-BATU-B Model dostepny tylko w biatym kolorze 70,0024 86,10 24
="
Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym dtugosci do 200 cm a
BCS-ARS200 Przeznaczony do montazu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montazowe. 185,002 221,55 24
Srednica adaptera montazowego 136 mm. Mozliwos¢ przedtuzenia o 100 cm przy uzyciu rury
BCS-R100, az do 500 cm
v -
BCS-ARS120 Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym dtugosci do 12 cm 165,00 202,95 7t a

Przeznaczony do montazu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montazowe.
Srednica adaptera montazowego 136mm. Mozliwos¢ przedtuzenia o 100 cm przy uzyciu rury
BCS-R100, az do 500 cm




AKCESORIA D0 KAMER

Model/zdjecie | Opis [Cena Netto | Cena Brutto

BCS-R100 Rura 100 cm do przedtuzania uchwytéw BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120 82,002t 100,86 2t a
Alastikowy dtawik kablowy Srednicy 3/4” do puszek instalacyjnych a

BCS-PDK3/4 Cena dotyczy zestawu 10 sztuk 14,00 zt 17,22

Plastikowy dfawik kablowy Srednicy 1/2” do puszek instalacyjnych a
BCS-PDK1/2 Cena dotyczy zestawu 10 sztuk 8,00zt 9,842t

=




KABLE UTP

Model/zdjecie | Opis [Cena Netto | Cena Brutto

KABLE U/UTP
BCS-B-U/UTP-CAT5E-PVC e rdkat SE PG 20027 | 519062 G

o skretka nieekranowana
o materiat zyly: miedz

— . e Srednica zyly: 0,45 mm
Scsm rrjﬂ o ilo$é zyt: 8

e powtoka: PVC

 zastosowanie: wewnetrzne

® pudetko zawiera 305 m kabla

¢ podane ceny dotyczg odpowiednio opakowania 305 m

Kabel U/UTP kat.5E PVC a
e skretka nieekranowana 510,00 24 D20z

e materiat zyly: miedz
o $rednica zyty: 0,5 mm

Cables = o powloka: PVC
connection * klasa: D

 zastosowanie: wewnetrzne
 spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

Kabel U/UTP kat.5E LSOH a
« skretka nieekranowana 590,00 z4 725,70 zt

o materiat zyly: miedz
e Srednica zyly: 0,5 mm

o ilogé 2yk: 8
Cables = o powloka: LSOH
connection * klasa: D

e zastosowanie: wewnetrzne
e spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

Kabel U/UTP kat.5E PE a
e skretka nieekranowana 339,002t 662,97 2t

e materiat zyly: miedz
 $rednica zyty: 0,5 mm

o ilos¢ zyt: 8
Cables o * powloka: PE
connection * klasa: D

 zastosowanie: zewnetrzne
® spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G Kabel U/UTP kat.5E PE+G 670,00 zt 824,10 zt G

o skretka nieekranowana ziemna
o materiat zyly: miedz

i : e Srednica zyly: 0,5 mm
#:' « ilogé 2y1: 8
Cables pe ® powtoka: PE + zel
con r?;g'?i:én e klasa: D
o zastosowanie: zewnetrzne
e spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801
® pudetko zawiera 305 m kabla

Kabel U/UTP kat.6 PVC a
e skretka nieekranowana 264,00 s
o materiat zyly: miedz
e $rednica zyty: 0,55 mm
o ilo$c zyt: 8
Cables perfect * powtoka: PVC
Connection e klasa: E
e zastosowanie: wewnetrzne
® spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

KKabel U/UTP kat.6 LSOH a
o skretka nieekranowana 2L ULz
o materiat zyly: miedz
e $rednica zyty: 0,55 mm
® jlos¢ zyt: 8
Cables perfect * powtoka: LSOH
Connection e klasa: E
 zastosowanie: wewnetrzne
e spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801




AKCESORIA KONFIGURACYJNE

Model/zdjecie | Opis [Cena Netto | Cena Brutto
AKCESORIA KONFIGURACYJNE
Tester CCTV All-in-one, ZAPYTAJ 0 CENE U DYSTRYBUTORA
BCS-MS7.0LCD-LITE Bateria litowo-polimerowa 7.6V 7800mAh, 7 calowy ekran dotykowy 1280x800, karta microSD 8GB, URZADZEN MARKI BCS

zasilanie DC12V, HDMI IN/OUT 1080p, DC24V/2A OUT, DC12V/3A OUT, USB DC5V/2A OUT,
audio IN/OUT, CVBS IN/OUT, RJ45 TDR, PoE, UTP/SCAN, obstuga ANALOG do 8Mpx, mikrofon,
latarka, Wi-Fi 2.4G, zainstalowane aplikacje do obstugi CCTV.

Monitor Serwisowy All-in-one ZAPYTAJ O CENE U DYSTRYBUTORA
Ekran dotykowy IPS 7” rozdzielczo$¢ 1920x1200, wejscie/wyjscie HDMI 4K, wejscie wideo VGA, URZADZEN MARKI BCS
obstuga wy$wietlania wideo 8K w gtdwnym strumieniu, Wi-fi analizer 2.4G/5G, Wi-Fi Hotspot,
wyjscia DC12V 3A / DC24V 2A / PoE DC48V 30W, obstuga kamer analogHD TVI/CVI/AHD 8Mpx,
Aplikacje sieciowe — test sieci; Cyfrowy multimetr — V AC/DC, rezystancja, ciggtosc, dioda,
pojemnos¢; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm;
VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; TDR2.0, Audio test; PTZ control;

Media player; Karta microSD; Zasilanie 12V DC; Wbhudowana bateria 7.6V litowo-polimerowa
7800mAh; czas tadowania 4h, czas pracy 16h, Wymiary i waga 255mm x 160mm x 46mm / 0.95Kg

BCS-AKU/MS4.3LCD ﬁgl;gSc(I)Q/V?Y AAVKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD 165,00 z4 202,95 a
I Pojemnosé: 4600aAh
BCS-AKU/MS7.0LCD ﬁgl;f\esc?gl\l?Y ‘{AVKULULATOR DO TESTERA BCS-MS7.0LCD 239,00 zt 293,97 zt a

Pojemnosé: 5000aAh

PROMIENNIKI PODCZERWIENI

Zasieg 45 m, Kat $wiecenia 80°, Obudowa aluminiowa IP66, Dtugos¢ fali optycznej 850nm,
BCS-IR45X80-G Wytgcznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C,
Wymiary 205 x 90 x 77 mm, Waga 0.7 kg

BCS-IR45X80-B (IDTWR 10145) — model w biatej obudowie

383,00 zt 471,09 zt a

Zasigg 55 m, Kat Swiecenia 60°, Obudowa aluminiowa IP66, Dtugos¢ fali optycznej 850nm, 383.00 24 471.00 7 a
Wytacznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, : 2
Wymiary 205 x 90 x 77mm, Waga 0.7 kg

BCS-IR55X60-B (IDTWR 10146) — model w biatej obudowie




AKCESORIA WSPOMAGAJACE PRZESYE SYGNALOW PO KABLU UTP

Model/zdjecie | | Opis |Cena Netto | Cena Brutto

AKCESORIA WSPOMAGAJACE PRZESYL SYGNALOW PO KABLU UTP

BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerteréw do przesytu sygnatu HDMI 4K po kablu UTP,
BCS-UTP-HDMI-4K-SET nadajnik + odbiornik, wspiera rozwigzanie ,,point to point”

495,00 z 608,85 zt @

BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerteréw do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP, a
BCS-UTP-HDMI-SET(100) nadajnik + odbiornik, wspiera rozwigzanie ,,point to point” i ,,point to multi-point” 639,00 24 785,97 2t
Zestaw dziata na okablowaniu do 100 m

BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP, a
wspiera rozwigzanie ,,point to multi-point” 319,002 392,37 z4
Zestaw dziata na okablowaniu do 100 m

BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerteréw do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP, a
BCS-UTP-HDM|-SET(50) nadajnik + odbiornik, wspiera rozwigzanie ,,point to point” 209,00 z¢ 257,07 2
Zestaw dziata na okablowaniu do 50 m

BCS-UTP-KVM-4K BCS-UTP-KVM-4K zestaw konwerterow do przesytu sygnatu HDMI oraz USB po kablu UTP 789,00 2t 970,47 2t a

BCS-UTP-KVM-1080P zestaw konwerteréw do przesytu sygnatu HDMI oraz USB po kablu UTP 656,00 24 806,88 z4 a

BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterdw do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP, 190.00 zt 233.70 zt a
nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwigzanie ,,point to point” : :

BCS-UTP-HDMI-MINI Wzmacniacz sygnatu HDMI, obstugiwana rozdzielczos¢ do 4K 119,00 2t 146,37 2t a

BCS-UTP-4USB-SET(2) zestaw konwerteréw do przesytu po kablu UTP a
BCS-UTP-4USB-SET(2) oraz rozgateziacz sygnatu USB, nadajnik + odbiornik 419,00 ¢ 515,37 24

Przedtuzacz USB wykorzystujgcy skretke, a
BCS-UTP-USB (SET) Mocowanie przewodu UTP odbywa sig przy pomocy wtykéw RJ45 U0 e




OPROGRAMOWANIE

Model/zdjecie | | opis [Cena Netto | Cena Brutto

OPROGRAMOWANIE

OPROGRAMOWANIA

»0programowanie BCS MANAGER do zarzadzania urzadzeniami IPC,NVR, P-NVR, QDVR,CVR
BCS MANAGER Obstuga do 1000 potaczonych urzadzen,
Max. podglad na zywo bez ograniczen programowych, (uzalezniony od parametrow komputera kan.,
max. 64 okna na karcie podgladu)
Dostepne funkcjonalnosci :
o Aplikacja w wersji x32 i wydajniejsza wersja x64
e Aplikacja w wersji do instalacji na systemy Windows 10, Windows 7
* Tworzenie widokow, zadar i sekwencji (automatyczne wywotywanie zadan po zalogowaniu)
© Tworzenie i obstuga schematow Alarméw
o Zaawansowany log zdarzen aplikacji
¢ Synchroniczne odtwarzanie nagran zdalnych i lokalnych max. do 64 kamer jednoczesnie
¢ Wykonywanie zdjec(snapshot), lokalne nagrywanie
* Tworzenie i obstuga eMAP z podktadem OpenStreetMap i integracjg alarmow z urzadzen Bezptatnie
e Zdalna konfiguracja ustawien urzadzen poprzez web
o Tworzenie i zarzgdzanie grupami urzadzen
® Obstuga kamer Fish Eye
o Sterowanie kamerami PTZ, obstuga dwukierunkowego audio
o Wspdtpraca w systemach wielomonitorowych
 Funkcja PCNVR umozliwiajgca nagrywanie dowolnych kanatow na dysku komputera
o Dodatkowe moduty ptatne opisane w cenniku
Zastosowanie : koicowy uzytkownik, mate duze projekty, centra monitoringu video
Oprogramowanie przygotowywane w Polsce na zlecenie BCS umozliwiajgce dostosowywanie
produktu do potrzeb uzytkownika.
Najnowsza wersja oprogramowania do pobrania z serwera:
ftp://ftp.bcscctv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager”

Licencja* — Modut Monitorowania Pojazdow

Modut rozpoznawania pojazdéw przeznaczony jest do monitorowania pojazdow wjezdzajgcych

i przebywajgcych na obiekcie. System oparty jest na kamerach rozpoznajgcych tablice rejestracyjne
(LPR/ITC). Pojazd, ktdrego tablica rejestracyjna zostata odczytana na wjezdzie ,,$ledzony” jest na Zapytaj o ceng
obiekcie w punktach kontrolnych i pordwnywany ze zdjeciem kontrolnym. Jezeli pojazd przekroczy
zdefiniowane w aplikacji progi alarmowe aplikacja powiadomi operatora wySwietlajgc okno reakcji
lub wysle wiadomos¢ e-mail. Modut pozwala edytowac biata/ czarna liste pojazdéw w kamerach ITC
i wyszukiwac rozpoznane pojazdy w bazie danych.

Licencja* — Modut integracji Wparcia Magazynu

Funkcjonalno$¢ ta umozliwia tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urzadzen. Funkcja aplikaciji
pozwala np. na: skrécenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych. Wywotanie Zapytaj o cene
otwiera modut odtwarzania i wyswietla nagrania z urzadzen przypisanych do stanowiska, wedtug
wytycznych zdefiniowanych przez operatora. Konieczna integracja z systemem WMS po stronie
zamawiajgcego.

Licencja* — Licencja na kamery BCS-LPR

Licencja bez ograniczen w ilosci kanatéw
Licencja umozliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalnosci kamer ITC (ARTR). Dzigki niej mozna 4900,00 zt 6027,00 zt
podgladac zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamere, zarzadzac
biatg lub czarng listg lub wykorzysta¢ dodatkowy Modut Monitorowania Pojazd6w.

Licencja* — Licencja na kamery BCS-LPR

Licencja na jeden kanat LPR
Licencja umozliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalnosci kamer ITC (ARTR). Dzigki niej mozna 250,00 zt 307,50 zt
podgladac zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamere, zarzadzac
biatg czarna lista w kamerze.

Licencja* - Licencja na podtaczenie urzadzen POS

Licencja pozwala na podigczenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilodci drukarek fiskalnych 222,00 zt 273,06 zt
lub systemow sprzedazowych. Na jednym kanale kamery mozemy wyswietli¢c do 4 paragondw.
Zintegrowane protokoty: Novitus; POSNet; ELZAB.

Licencja* na podiaczenie rejestratorow HIKVISION
— zalecana ilo$¢ do 32 kanatow, jednorazowa optata.

Licencja* na podtaczenie rejestratorow DAHUA
— zalecana ilo$¢ do 32 kanatéw, jednorazowa opfata.

Licencja* na kanaty kamer ONVIF, Dahua, HIKVISION

Jednorazowa optata za kanat.

Licencja* na integracje SATEL | MODBUS

JJednorazowa optata.

Licencja aplikacji Klient/Serwer*

zawierajaca podstawowe funkcje wersji oprogramowania rozszerzona o moduty pfatne:

— modut LPR - dowolna ilo$¢ urzadzen LPR

— modut trasy pojazdu (integracja wag/rozpoznawania pojazdow)

- modut POS — dowolna ilo$¢ urzadzen

- modut integracji stanowisk 8 000,00 zt 9 840,00 zt

- integracja: satel; modbus

— modut serwera alarméw zdalnych

— modut serwera obchodéw zdalnych (wirtualny obchdd)

- wersja programu Klient — Serwer

- Licencja aplikaciji Klient/Serwer bez ograniczen ilosciowych pozwala na dotgczenie dowolnych
producentdw obstugiwanych w aplikacji

555,00 zt 682,65 zt

555,00 zt 682,65 zt

150,00 zt 184,50 zt

100,00 zt 123,00 zt




Model/zdjecie

| Opis

| Cena Netto

BCS VIEW Manager

Oprogramowanie do zarzgdzania urzagdzeniami BCS View

Obstuga 4 monitoréw (1 gtéwny + 3 z podglagdem na zywo)

Max. podglad na zywo 64 kanaty na monitorze

Wbudowany modut PC-NVR (nagrywanie w trybie cigglym do 64 kan @ 2 Mbps)
Snchroniczne odtwarzanie 16 kanatéw, mozliwos¢ pobierania nagran do 16 kanatéw jednoczesnie
Dostgpne funkcjonalnosci :

 Podglad na zywo i szybkie odtwarzanie

e Obstuga kamer fisheye

¢ Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzen

 Synchroniczne odtwarzanie nagran zdalnych i lokalnych max. do 16 kamer jednoczesnie
¢ Wykonywanie zdjec(snapshot), lokalne nagrywanie

© Tworzenie i obstuga eMAP

e Zdalna konfiguracja ustawien urzadzen

 Tworzenie i zarzgdzanie grupami urzadzen

* Tworzenie schematow zadan do wys$wietlania obrazu,

o Sterowanie kamerami PTZ, obstuga audio

o Wspdtpraca max. z 4 monitorami

Zastosowanie: koricowy uzytkownik, mate projekty, centra monitoringu video

bezptatne

| Cena Brutto
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Kamera z serii urzgdzen wykorzystujgcych sztuczng
inteligencje, w celu ochrony przed wieloma
zagrozeniami. Jedng z funkcji catej serii kamer Al
jest liczenie ludzi wchodzgcych do pomieszczen
oraz monitorowanie ilosci 0sob przebywajacych

w danym obszarze. Kamera po przekroczeniu progu
iloSci 0s0b przebywajgcych w budynku lub w danej
strefie moze wygenerowac alarm

/
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KAMERAMERZY
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TEMPERATURE
CIALA

BCS-TIP5240813-IR-TTW

Kamera termowizyjna dwuprzetwornikowa —
kompletny zestaw do pomiaru temperatury
ludzkiego ciata. Wysoce doktadny, szybki

i bezkontaktowy pomiar temperatury wielu
0s0b jednoczesnie, automatyczna rejestracja
i alert podwyzszonej temperatury.
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REJESTRATORY 4W1
XVR

Model/zdjecie [ Mpx | opis |Cena Netto | Cena Brutto
SERIA 4KE Ai
L  Rejestrator Hybrydowy a
BCS-V-XVR0801-4KE-Ai 8CH | 4 Nagrywanie do 8/4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog 1599002t | 1966,77 24
o Maksymalnie 16/8 kanaty IP do 8 Mpx G
\- A ~Ai 4CH e Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264 934,00 zt 1148,82 zt
BCS-V-XVR0401-4KE-Ai e Jednoczesna praca wyjs¢ HDMI/VGA, wyjscie HDMI z rozdzielczo$cig 4K (3840x2160) z z

¢ Wbudowana analityka obrazu z funkcjg filrowania fatszywych alarmow

¢ |nteligentna detekcja ruchu dla wszystich kanatéw analogowych

e Ochrona perymetryczna do 4 kanatéw (Wejscie w strefe, przekroczenie linii)

e Obstuga kamer TVI — 8 Mpx, AHD — 5 Mpx, HDCVI — 5 Mpx

* Kodowanie: 8 Mpx@8 Kl./s, 5 Mpx@12 Kl./s, 4 Mpx@15 Kl./s, 3 Mpx@18 Kl./s,
1080p@25 Kl./s (BCS-V-XVR0801-4KE-Ai)

o Kodowanie: 8 Mpx@8 Kl./s — 1-szy kanat, 5 Mpx@12 Kkl./s, 4 Mpx@15 Kl./s,
3 Mpx@18 kl./s, 1080p@25 kl./s (BCS-V-XVR0401-4KE-Ai)

e Obstuga 1 dysku SATA do 10TB

 katwa archiwizacja przez USB, sie¢

e 2 porty USB (1x USB3.0, 1x USB2.0)

* 1 Wejscie/1 Wyjscie audio (dwukierunkowa komunikacja), Obstuga audio Coax (TVI) RS-485

o Wejscia alarmowe: brak

o Wyjscia alarmowe: brak

e Siec: 1x RJ45 10/100 Mbps

o Zarzgdzanie przez sie¢: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P

o Wymiary: 1U 315 x 242 x 45 mm, < 2 kg (bez HDD)

e Zasilanie 12V DC, < 15W (bez dysku)

*modele dostepne do wyczerpania zapaséw magazynowych

. ® Rejestrator Hybrydowy A
BCS-V-XVR1602-Ai « Nagrywanie do 16/8/4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog 1885002 | 2318,552

16 CH o Maksymalnie 24/24/12/6 kanaty IP do 6 Mpx a
\- _Ai e Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H264

BCS-V-XVR1601-Ai ¢ Jednoczesna praca wyjsé HDMI/VGA, maksymalna rozdzielczo$¢ 1920x1080 L3500 2012284
¢ Wbudowana analityka obrazu z funkcjg filrowania fatszywych alarmow
* Inteligentna detekcja ruchu dla wszystich kanatéw analogowych
e Ochrona perymetryczna: do 4 kanatéw (Wejscie w strefe, przekroczenie linii)
e Ochrona perymetryczna: do 2 kanatow (Wejscie w strefe, przekroczenie linii) (BCS-V-XVR0401-Ai)
e Obstuga kamer TVI — 4 Mpx, AHD — 4 Mpx, HDCVI — 4 Mpx
e Kodowanie: 1080p@15 kl./s; 4 Mpx lite@15 kl./s, 1080p lite@25 kl./s
e Obstuga 2 dyskow SATA do 10TB (kazdy) — (BCS-V-XVR1602-Ai)
e Obstuga 1 dysku SATA do 10TB (BCS-V-XVR1601-Ai, BCS-V-XVR0801-Ai, BCS-V-XVR0401-Ai)
e katwa archiwizacja przez USB, sie¢
e 2 porty USB (1x USB3.0, 1x USB2.0 — BCS-V-XVR1602-Ai,BCS-V-XVR1601-Ai),

(2x USB2.0 — BCS-V-XVR0801-Ai, BCS-V-XVR0401-Ai)
* 1 Wejscie/1 Wyjscie audio (dwukierunkowa komunikacja), Obstuga audio Coax (TVI), RS-485
o Wejscia alarmowe: brak
o Wyjscia alarmowe: brak
e Sie¢: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps (BCS-V-XVR1602-Ai, BCS-V-XVR1601-Ai),

1x RJ45 10/100 Mbps (BCS-V-XVR0801-Ai, BCS-V-XVR0401-Ai)
e Zarzgdzanie przez siec: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P
e Wymiary: 1U 315 x 242 x 45 mm, < 2 kg (bez HDD)
e Zasilanie 12V DC, < 24W (bez dysku)

*modele dostgpne do wyczerpania zapaséw magazynowych

SERIA SMART

* Rejestrator Hybrydowy a
BCS-V-SXVR0801 8CH | 4 Nagrywanie do 8 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog Sellel T

¢ Maksymalnie 12/6 kanaty IP do 6 Mpx
_\- e Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H264
BCS-V-SXVR0401 W ¢ Jednoczesna praca wyjs¢ HDMI/VGA, wyjscie HDMI z rozdzielczoscig 4K (3840x2160) s Lo Relns
¢ Obstuga kamer TVI — 4 Mpx, AHD — 4 Mpx, HDCVI — 4 Mpx
o Kodowanie: 4 Mpx@8 kl./s, 1080p@15 kl./s; 4Mpx lite@15 kl./s,
1080p lite@25 Kl./s; 1080p @ 25kl/s
* |nteligentne funkcje: diagnostyka jakoSci sygnatu wideo
l e Obstuga 1 dysku SATA do 6TB
 katwa archiwizacja przez USB, sie¢
= e 2 porty USB (2x USB2.0)
¢ 1 Wejscie/1 Wyjscie audio (dwukierunkowa komunikacja)
o Wejscia alarmowe: brak
o Wyjscia alarmowe: brak
e Sie¢: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps (BCS-V-SXVR1601),
1x RJ45 10/100 Mbps (BCS-V-SXVR0801, BCS-V-SXVR0401)
e Zarzgdzanie przez siec: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P
o Wymiary: Smart 1U 200 x 200 x 45 mm, < 1.16 kg (bez HDD)
e Zasilanie 12V DC, < 15W (bez dysku)

*modele dostepne do wyczerpania zapaséw magazynowych

=




KAMERY PTZ 4W1

Model/zdjecie [ Mpx | opis |Cena Netto | Cena Brutto

KAMERY SZYBKOOBROTOWE

2 — Mapixelowa szybkoobrotowa kamera 4-systemowa z promiennikiem IR do 150m, Technologia a
BCS-SA42255R15 1080p | gyariight, obstuga standardu HDCVI/AHD/TVI/CVBS, Przetwornik 1/2.8” 2 Megapiksel SONY STARvis | 4990.002 | 6137,70 ¢
Progressive Scan CMOS,Obiektyw 4,8mm~120mm, Zoom optyczny 25x oraz zoom cyfrowy
16x, Rozdzielczo$¢ 2Mpx (1920x1080), Max 25/30 kl/s@1080p, Dzien/Noc(ICR), Czuto$¢: Kolor —
0.005Lux F1.6, B/W - 0,0005Lux, WDR 120dB, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatnosci,
Max predkos¢ obrotu 300°/s, Do 300 presetow, 5 auto skandw, 8 tras, 5 sciezek, Automatyczne
rozpoznawanie gtéwnych protokotéw takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie 0SD dostgpne
poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorow BCS-XVR i RS485, Whudowane
2 wejscia/1 wyjscie alarmowe, wejscie audio, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66,
zasilanie 24VDC/2.5A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 70°C

2 — Megapixelowa szybkoobrotowa kamera 4-systemowa z promiennikiem IR do 150m, Technologia a
BCS-SA42325R15 1080p | gyariight, obstuga standardu HDCVI/AHD/TVI/CVBS , Przetwornik 1/2.8” 2 Megapiksel SONY STARvIS | 3669002t | 451287 4
Progressive Scan CMOS,Obiektyw 4,5mm~144mm, Zoom optyczny 32x oraz zoom cyfrowy
16x, Rozdzielczo$¢ 2Mpx (1920x1080), Max 25/30 kl/s@1080p, Dzien/Noc(ICR), Czutosc: Kolor —
0.005Lux F1.6, B/W - 0,0005Lux, WDR 120dB, Auto focus, HLC, BLC, Do 24 stref prywatnosci,
Max predkos¢ obrotu 300°/s, Do 300 presetow, 5 auto skandw, 8 tras, 5 sciezek, Automatyczne
rozpoznawanie gtéwnych protokotow takich jak DH-SD, Pelco-P/D, sterowanie OSD dostgpne
poprzez kabel koncentryczny z poziomu rejestratorow BCS-XVR i RS485, Whudowane
2 wejscia/1 wyjscie alarmowe, wejscie audio, Inteligentne pozycjonowanie 3D, Ochrona IP66,
zasilanie 24VDC/2.5A (w zestawie), temperatura pracy -40°C do 70°C

KAMERY TUBOWE 4W 1
KAMERY TUBOWE

Model/zdjgcie [ Mpx | Opis |Cena Netto | Cena Brutto
KAMERY TUBOWE - ZMIENNOOGNISKOWE
BCS-TA58VSR5-G 8 Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym 550,00 2t 687.57 2t a

(3.6~10 mm) mikrofonem, obstuga standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/1.8” 8 Mpix CMOS
OmniVision PureCel 0S08A10, Procesor obrazu NVP2481H, Rozdzielczos¢ 15kl/s@8 Mpx,

N 8 20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, Czuto$é: 0 Lux (wt. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy a
BCS-TAS8VSRS (36~10mm) | MOTOZOOM 3.6~10 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Woudowany L eTe
. mikrofon, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe

- z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasiegu do 50 m, cztery diody
3 generacji 0 wydiuzonym czasie $wiecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kotnierzem
oddzielajgcym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnetrzna IP66, Zasilanie 12V DC,
wbudowany mikrofon

4w
CVI-TVI-AHD-CVBS

5 Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym a
BCS-TA55VSR5-G (28-12mm) | mikrofonem, obstuga standardu HD-CVI+HD-TVI-+AHD--ANALOG, Przetwornik: 1/2.8” 2 Mpx CMOS 353, QUL | 1436,65:2
SONY IMX335, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczos¢ default 1080p z mozliwoscig zmiany
| 5 na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx 355,00 zt 436.65 zt
BCS-TAS5VSRS (28~12mm) | (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920x1080), Czutosé: 0 Lux (wt. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy ’ ’
. MOTO0ZOOM 2.8~12 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Wbudowany

d o mikrofon, Zmiana systemu CVI-TVI-AHDCVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z

: wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasiggu do 50m, cztery diody

3 generacji o wydiuzonym czasie $wiecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kotnierzem
oddzielajagcym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnetrzna IP66, Zasilanie 12V DC,
whbudowany mikrofon

4w
CVI-TVI-AHD-CVBS

5 Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni obstuga standardu a
BCS-TA45VR5-G (83~12mm) | HD-CVI-+HD-TVI-+AHD-+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5” 2 Mpx CMOS JX-C18, Procesor obrazu I
FH8538E, Rozdzielczos¢ default 1080p z mozliwoscig zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, d
i 5 Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920x1080),
BCS-TA45VRS5 (33~12mm) | Czuto$é: 0 Lux/F2.0 (wt. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy manualny 3.3~12 mm, funkcja dualna 23008 A
2 Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na

dl g kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasiggu
' do 40 m, Cztery diody (typu Array Leds) najnowszej generacji 0 wydtuzonym czasie $wiecenia do
50 000 godzin, Szyba dzielona z kotnierzem oddzielajacym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D ,
Obudowa zewnetrzna IP66, Zasilanie 12V DC

4w
CVI-TVI-AHD-CVBS




Model/zdjecie

[ Mpx

| opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

BCS-TA48VWR6-G(2)

8
(2.7~13.5 mm)

BCS-TA48VWR6(2)

8
(2.7~13.5 mm)

Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym
mikrofonem. Obstuga standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 8Mpx

CMOS. Rozdzielczo$c 4K 3840x2160 8Mpx, CVI/AHD/TVI: 15kl/s @8Mpx, 20kl/s @ 5Mpx,

25/30 kI/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czutos¢: 0.03 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wh. IR), Obiektyw
zmiennoogniskowy 2.7-13.5mm Motozoom, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja
poprawiajgca dynamike kamery WDR 120dB z mozliwoscig konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumow
3DNR, Whudowany mikrofon — sygnat audio po kablu wizyjnym, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS
z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje
AGC, AES, BLC, maski prywatnosci, Promiennik podczerwieni o zasiggu do 60m, Cztery diody (typu
Array Leds). Szyba dzielona z kotnierzem oddzielajgcym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D ,
Obudowa zewnetrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 11W

4w
CVI-TVI-AHD-CVBS

569,00 zt

699,87 zt

569,00 zt

699,87 zt

BCS-TA45VSR6-G(2)

5 Mpx 16x9
(2.7~12 mm)

BCS-TA45VSR6(2)

5 Mpx 16x9
(2.7~12 mm)

Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym
mikrofonem. Obstuga standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx CMOS
Starlight. Rozdzielczos¢ 2880x1620 5Mpx, CVI: 25kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @
1080p, AHD: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, TVI: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p,
Rozdzielczos¢ default 1080p z mozliwoscig zmiany na 5Mpx z poziomu MENU kamery, Czutos¢:
0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wt. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-12mm Motozoom bez
Autofocus, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiajgca dynamike kamery D-WDR
z mozliwoscig konfiguraciji, Cyfrowa redukcja szumdéw 2DNR, Wbudowany mikrofon — sygnat audio
po kablu wizyjnym, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu
ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatnosci,
Promiennik podczerwieni o zasiegu do 60m, Cztery diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z
kotnierzem oddzielajgcym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnetrzna IP67,
Zasilanie 12VDC, 9.8W

4w
CVI-TVI-AHD-CVBS

395,00 zt

485,85 zt

395,00 z

485,85 zt

BCS-TA42VR6-G

1080p
(2.7~12 mm)

Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym
mikrofonem. Obstuga standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7” 2 Mpx CMOS.
Rozdzielczo$¢ 2 Mpx 1920x1080p CVI/AHD/TVI: 25/30 kl./s @ 1080p, Czutos¢: 0.02 Lux/F1.7,

0 Lux/F1.7 (wt. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7~12 mm Motozoom bez Autofocus,
Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiajaca dynamike kamery D-WDR

z mozliwoscig konfiguraciji, Cyfrowa redukcja szuméw 2DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami
konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatnosci, Promiennik podczerwieni o zasiggu
do 60 m, Cztery diody (typu Array Leds). Szyba dzielona z kotnierzem oddzielajgcym promiennik

od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnetrzna IP67, Zasilanie 12V DC, 12.1W

4w
CVI-TVI-AHD-CVBS

*model dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych

339,00 zt

416,97 zt

BCS-TAG65VSR7-G ey
BCS-TAG5VSR7 sl

Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym
mikrofonem. Obstuga standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7” 5 Mpx CMOS
OmniVision PureCel 0S05A10, Procesor obrazu NVP2477H, Rozdzielczo$¢ default 1080p

z mozliwoscig zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950),
25/30 fps@4 Mpx (2560%1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920x1080), Czutos¢: 0 Lux (wt. IR), Obiektyw
zmiennoogniskowy MOTOZOOM 5~50 mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Wbudowany
mikrofon, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe

z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi. Promiennik podczerwieni o zasiegu do 70 m, Cztery diody
(typu Powerful Array Leds) najnowszej generacji 0 wydtuzonym czasie Swiecenia do 50 000 godzin,
Szyba dzielona z kotnierzem oddzielajgcym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa
zewnetrzna IP66, Zasilanie 12V DC.

4w
CVI-TVI-AHD-CVBS

635,00 zt

781,05 zt

KAMERY TUBOWE — ZMIENNOOGNISKOWE — WZMOCNIONY PROMIENNIK

635,00 zt

781,05 zt




Model/zdjecie

[ Mpx

| opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

KAMERY TUBOWE — STALOOGNISKOWE

BCS-TA28FSR4-G

8
(3.6 mm)

BCS-TA28FSR4

8
(3.6 mm)

Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym
mikrofonem. Obstuga standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/1.8” 8 Mpx CMOS
OmniVision PureCel 0S08A10, Procesor obrazu NVP2481H, Rozdzielczos¢ 15 kl./s@8 Mpx,

20 kl./s@5 Mpx, 25/30 kl./s@4 Mpx, Czutos¢: 0 Lux (wh. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6 mm,
funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), D-WDR, Menu ekranowe z wieloma
funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasiggu do 40 m, Dwie diody 3 generacji
o0 wydtuzonym czasie $wiecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kotnierzem oddzielajgcym
promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnetrzna IP66, Zasilanie 12V DC.

4w
CVI-TVI-AHD-CVBS

383,00 zt

471,09 zt 4

383,00 zt

471,09 zt

BCS-TA25FSR4-G

(2.8 mm)

BCS-TA25FSR4

(2.8 mm)

Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym
mikrofonem. Obstuga standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8” 5 Mpx CMOS
SONY IMX335, Procesor obrazu FH8538M, Rozdzielczos¢ default 1080p z mozliwoscig zmiany

na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440),
25/30 fps@2 Mpx (1920x1080), Czutosc: 0 Lux/F2.0 (wt. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm,
funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Wbudowany mikrofon, Zmiana systemu
CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami
konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasiggu do 40 m, Dwie diody 3 generacji

o0 wydtuzonym czasie $wiecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kotnierzem oddzielajgcym
promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewngtrzna IP66, Zasilanie 12V DC.

4w
CVI-TVI-AHD-CVBS

219,00 zt

269,37 zt q

219,00 zt

269,37 zt

BCS-TA15FR4-G

(3.6 mm)

BCS-TA15FR4

(3.6 mm)

Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obstuga standardu
HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5” 2 Mpx CMOS JX-C18, Procesor obrazu
FH8538E, Rozdzielczos¢ default 1080p z mozliwoscig zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery,
Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920x1080),
Czuto$¢: 0 Lux/F2.0 (wt. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr
Podczerwieni (ICR), Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu
ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasiggu do 40 m,
Dwie diody 3 generacji o wydtuzonym czasie Swiecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona

z kotnierzem oddzielajgcym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnetrzna IP66,
Zasilanie 12V DC.

4w
CVI-TVI-AHD-CVBS

165,00 zt

202,95 zt q

165,00 zt

202,95 zt

BCS-TA18FWR3-G(2)

(2.8 mm)

BCS-TA18FWR3(2)

(2.8 mm)

z.. o
l%

Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym
mikrofonem. Obstuga standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 8Mpx CMOS.
Rozdzielczo$¢ 4K 3840x2160 8Mpx, CVI: 15ki/s @8Mpx, 20kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx,
25/30kl/s @ 1080p,AHD/TVI:15kl/s @8Mpx, Czutosc: 0.03 Lux/F2.0, 0 Lux/F2.0 (wt. IR), Obiektyw
2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiajgca dynamike kamery D-WDR

z mozliwoscig konfiguraciji, Cyfrowa redukcja szuméw 2DNR, Wbudowany mikrofon — sygnat audio
po kablu wizyjnym, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu
ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatnosci,
Promiennik podczerwieni o zasiegu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona

z kotnierzem oddzielajgcym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnetrzna IP67,
Zasilanie 12VDC, 4.3W

4w
CVI-TVI-AHD-CVBS

329,00 z

404,67 zt ©

329,00 zt

404,67 zt

BCS-TA15FSR3-G(2)

5
(2.8 mm)

BCS-TA15FSR3(2)

5
(2.8 mm)

z.. o
l%

Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym
mikrofonem. Obstuga standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx
CMOS Starlight. Rozdzielczo$¢ 2880x1620 5Mpx, CVI: 25kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx,
25/30kl/s @ 1080p, AHD: 25/30 kI/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, TVI: 25/30 ki/s@4 Mpx,
25/30kl/s @ 1080p, Rozdzielczos¢ default 1080p z mozliwoscig zmiany na 5Mpx z poziomu
MENU kamery, Czuto$¢: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wt. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr
Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiajgca dynamike kamery D-WDR z mozliwoscig konfiguracji,
Cyfrowa redukcja szuméw 2DNR, Wbudowany mikrofon — sygnat audio po kablu wizyjnym, Zmiana
systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami
konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatnosci, Promiennik podczerwieni o zasiegu
do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kotnierzem oddzielajgcym promiennik
od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnetrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 3.2W

4w
CVI-TVI-AHD-CVBS

219,00 zt

269,37 zt 4

219,00 zt

269,37 zt




KAMERY KOPULOWE 4W 1

KAMERY KOPUt OWE

Model/zdjecie

[ Mpx

| opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

KAMERY KOPULOWE SCIETE — ZMIENNOOGNISKOWE

BCS-EA58VSR4-G(H2)

8
(3.6~10 mm)

BCS-EA58VSR4(H2)

8
(3.6~10 mm)

Kamera Kolorowa Koputowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym
mikrofonem. Obstuga standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/1.8" 8Mpix
CMOS OmniVision PureCel 0S08A10, Procesor obrazu NVP2481H, Rozdzielczo$¢ 15kl/s@8MP,
20kl/s@5MP, 25/30kl/s@4MP, Czutoscé: 0 Lux (wt. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM
3.6-10mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), D-WDR, Wbudowany mikrofon -
sygnat audio po dodatkowym kablu, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na
kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasiggu
do 40m, Dwie diody 3 generacji 0 wydtuzonym czasie $wiecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona
z kotnierzem oddzielajgcym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnetrzna IP66,
Zasilanie 12VDC.

4w
CVI-TVI-AHD-CVBS

459,00 z

564,57 zt a

459,00 zt

564,57 zt <&

BCS-EA55VSR4-G(H2)

5
(2.8~12 mm)

BCS-EA55VSR4(H2)

5
(2.8~12 mm)

Kamera Kolorowa Koputowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obstuga standardu
HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8” 2 Mpx CMOS SONY IMX335, Procesor obrazu
FH8556, Rozdzielczos¢ default 1080p z mozliwoscig zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery,
Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920x1080),
Czutosé: 0 Lux (wt. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy MOTOZOOM 2.8~12mm, funkcja dualna
Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Wbudowany mikrofon, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS

z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi m.in.
BLC/D-WDR, Promiennik podczerwieni o zasiegu do 40 m, Trzy diody (typu Array Leds) najnowszej
generacji 0 wydtuzonym czasie $wiecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kotnierzem
oddzielajagcym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnetrzna IP66, Zasilanie 12V DC.

4w
CVI-TVI-AHD-CVBS

325,00 zt

399,75 zt a

325,00 zt

399,75 zt G

BCS-EA45VR4-G(H2)

5
(3.3~12 mm)

BCS-EA45VRA(H2)

5
(3.3~12 mm)

Kamera Kolorowa Koputowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obstuga standardu
HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5” 2 Mpx CMOS JX-C18, Procesor obrazu
FH8538E, Rozdzielczos¢ default 1080p z mozliwoscig zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery,
Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps @4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920x1080),
Czutosé: 0 Lux/F2.0 (wt. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy manualny 3.3~12 mm, funkcja dualna
Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch

na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni

0 zasiggu do 40 m, Trzy diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydtuzonym czasie
Swiecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kotnierzem oddzielajacym promiennik

od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnetrzna IP66, Zasilanie 12V DC.

4w
CVI-TVI-AHD-CVBS

215,00 zt

264,45 zt \C

215,00 zt

264,45 zt @l

BCS-EA48VWR6-G(2)

8
(2.7~13,5 mm)

BCS-EA48VWR6(2)

8
(2.7~13,5 mm)

Scs

\

Kamera Kolorowa Koputowa Metalowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni

i wbudowanym mikrofonem. Obstuga standardu HD-CVI+HD-TVI+-AHD+ANALOG, Przetwornik:
1/2.7" 8Mpx CMOS. Rozdzielczo$¢ 4K 3840x2160 8Mpx, CVI/AHD/TVI: 15kl/s @8Mpx,

20kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czuto$¢: 0.03 Lux/F1.7, 0 Lux/F1.7 (wk. IR),
Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13.5mm Motozoom, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja
poprawiajgca dynamike kamery WDR 120dB z mozliwoscig konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumow
3DNR, Whudowany mikrofon — sygnat audio po kablu wizyjnym, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS
z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje
AGC, AES, BLC, maski prywatnosci, Promiennik podczerwieni o zasiggu do 60m, Dwie diody (typu
Array Leds). Szyba dzielona z kotnierzem oddzielajgcym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D ,
Obudowa zewnetrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 7.8W

4w
CVI-TVI-AHD-CVBS

535,00 zt

658,05 zt q

535,00 z

658,05 zt

BCS-EA45VSR6-G(2)

5
(2.7~12 mm)

BCS-EA45VSR6(2)

5
(2.7~12 mm)

8cs

\

Kamera Kolorowa Koputowa Metalowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni

i wbudowanym mikrofonem. Obstuga standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALQG, Przetwornik:
1/2.7" 5Mpx CMOS Starlight. Rozdzielczo$¢ 2880x1620 5Mpx, CVI: 25kl/s @ 5Mpx,

25/30 kI/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, AHD: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, TVI:

25/30 kI/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Rozdzielczos¢ default 1080p z mozliwoscig zmiany na 5Mpx
z poziomu MENU kamery, Czuto$é: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wi. IR), Obiektyw zmiennoogniskowy
2.7-12mm Motozoom bez Autofocus, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiajgca
dynamike kamery D-WDR z mozliwoscig konfiguraciji, Cyfrowa redukcja szumdéw 2DNR, Wbudowany
mikrofon — sygnat audio po kablu wizyjnym, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu

DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES,
BLC, maski prywatnosci, Promiennik podczerwieni o zasiggu do 60m, Cztery diody (typu Array
Leds). Szyba dzielona z kotnierzem oddzielajgcym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa
zewnetrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 6.6W

4w
CVI-TVI-AHD-CVBS

369,00 zt

453,87 zt a

369,00 zt

453,87 zt l




Model/zdjecie

[ Mpx

| opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

KAMERY KOPULOWE SCIETE — STALOOGNISKOWE

BCS-EA28FSR3-G(H2)

8
(3.6 mm)

Kamera Kolorowa Koputowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym
mikrofonem. Obstuga standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8" 8Mpix

BCS-EA28FSR3(H2)

8
(3.6 mm)

CMOS SONY Starvis IMX415, Procesor obrazu FH8556H, Max 12fps@8MP(3840x2160),
20fps@5MP(2704*1950), 25/30fps@4MP(2560*1440), 25/30fps@2M(1920x1080), Czutos¢: 0
Lux (wt. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8mm, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR),

‘2'}/..

Whbudowany mikrofon - sygnat audio po dodatkowym kablu, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS

z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik
podczerwieni o zasiegu do 30m, Dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generaciji o wydtuzonym
czasie Swiecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kotnierzem oddzielajgcym promiennik
od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewngtrzna IP66, Zasilanie 12VDC.

4w
CVI-TVI-AHD-CVBS

250,00 zt

307,50 zt \C

250,00 zt

307,50 zt &

BCS-EA25FSR3-G(H2)

5
(2.8 mm)

Kamera Kolorowa Koputowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obstuga standardu
HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.8” 2 Mpx CMOS SONY IMX335, Procesor

BCS-EA25FSR3(H2)

5
(2.8 mm)

obrazu FH8538M, Rozdzielczos¢ default 1080p z mozliwoscig zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU
kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx
(1920x1080), Czutosc: 0 Lux (wt. IR), Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, funkcja dualna Mechaniczny

Filtr Podczerwieni (ICR), wbudowany mikrofon, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP
Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni
0 zasiggu do 30 m, Dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji 0 wydtuzonym czasie
Swiecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kotnierzem oddzielajacym promiennik

od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnetrzna IP66, Zasilanie 12V DC.

4w
CVI-TVI-AHD-CVBS

190,00 zt

233,70 zt &

190,00 zt

233,70 zt

BCS-EA15FR3-G(H2)

5
(3.6 mm)

Kamera Kolorowa Koputowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obstuga standardu
HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5” 2 Mpx CMOS JX-C18, Procesor obrazu

BCS-EA15FR3(H2)

5
(3.6 mm)

FH8538E, Rozdzielczos¢ default 1080p z mozliwoscig zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery,
Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920x1080),
Czutosé: 0 Lux/F2.0 (wt. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna Mechaniczny

Filtr Podczerwieni (ICR), Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu,
Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni o zasiegu

do 30m, Dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji o wydtuzonym czasie Swiecenia

do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kotnierzem oddzielajacym promiennik od obiektywu,
Uchwyt 3D, Obudowa zewnetrzna IP66, Zasilanie 12V DC.

4w
CVI-TVI-AHD-CVBS

145,00 zt

178,35 zt d

145,00 zt

178,35 zt

BCS-EA15FR3-G(H1)

(3.6 mm)

Kamera Kolorowa Koputowa Metalowa 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obstuga standardu
HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.5” 2 Mpx CMOS JX-C18, Procesor obrazu

FH8538E, Rozdzielczos¢ default 1080p z mozliwoscig zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery,
Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950), AHD/TVI 25/30 fps@4 Mpx (2560*1440), 25/30 fps@2 Mpx
(1920x1080), Czutosc: 0 Lux/F2.0 (wt. IR), Obiektyw o ogniskowej 3.6 mm, funkcja dualna
Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch
na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Promiennik podczerwieni

0 zasiggu do 30 m, Dwie diody (typu Array Leds) najnowszej generacji 0 wydtuzonym czasie
Swiecenia do 50 000 godzin, Czarna szyba dzielona z kotnierzem oddzielajacym promiennik

od obiektywu, Uchwyt 3D, Obudowa zewnetrzna IP66, Zasilanie 12V DC.

4w
CVI-TVI-AHD-CVBS

*model dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych

145,00 z

178,35 zt @

BCS-EA18FWR3-G(2)

8
(2.8 mm)

Kamera Kolorowa Koputowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i woudowanym
mikrofonem. Obstuga standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 8Mpx

BCS-EA18FWR3(2)

8
(2.8 mm)

CMOS. Rozdzielczosc 4K 3840x2160 8Mpx , CVI/AHD/TVI: 15ki/s @8Mpx, 20kl/s @ 5Mpx,
25/30 kI/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, Czutosé: 0.01 Lux/F2.0, 0 Lux/F2.0 (wk. IR), Obiektyw
2.8mm, Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiajgca dynamike kamery WDR 120dB

z mozliwoscig konfiguraciji, Cyfrowa redukcja szuméw 3DNR, Wbhudowany mikrofon — sygnat audio
po kablu wizyjnym, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu
ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje BLC, HLC, maski prywatnosci, Promiennik
podczerwieni o zasiggu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kotnierzem
oddzielajgcym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnegtrzna IP67, Zasilanie 12VDC,
5.2W

4w

CVI-TVI-AHD-CVBS

329,00 zt

404,67 zt a

329,00 zt

404,67 zt




Model/zdjecie

[ Mpx

| opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

BCS-EA15FSR3-G(2)

516x9
(2.8 mm)

BCS-EA15FSR3(2)

516x9
(2.8 mm)

£

Kamera Kolorowa Koputowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni i wbudowanym
mikrofonem. Obstuga standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 5Mpx
CMOS Starlight. Rozdzielczo$¢ 2880x1620 5Mpx, CVI: 25kl/s @ 5Mpx, 25/30 kl/s@4 Mpx,
25/30kl/s @ 1080p, AHD: 25/30 kl/s@4 Mpx, 25/30kl/s @ 1080p, TVI: 25/30 ki/s@4 Mpx,
25/30kl/s @ 1080p, Rozdzielczos¢ default 1080p z mozliwoscig zmiany na 5Mpx z poziomu
MENU kamery, Czuto$¢: 0.005 Lux/F1.6, 0 Lux/F1.6 (wt. IR), Obiektyw 2.8mm, Mechaniczny Filtr
Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiajgca dynamike kamery D-WDR z mozliwoscig konfiguracii,
Cyfrowa redukcja szuméw 2DNR, Wbudowany mikrofon — sygnat audio po kablu wizyjnym, Zmiana
systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu DIP Switch na kablu, Menu ekranowe z wieloma funkcjami
konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, maski prywatnosci, Promiennik podczerwieni o zasiegu
do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z kotnierzem oddzielajgcym promiennik
od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnetrzna IP67, Zasilanie 12VDC, 3.2W

4w

CVI-TVI-AHD-CVBS

205,00 zt

252,15 zt

205,00 zt

252,15 zt

BCS-EA12FR3(2)

1080p
(2.8 mm)

Kamera Kolorowa Koputowa typu Eyeball 4 w 1 z promiennikiem podczerwieni. Obstuga standardu
HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG, Przetwornik: 1/2.7" 2Mpx CMOS. Rozdzielczo$¢ 2Mpx 1920x1080p
CVI/AHD/TVI: 25/30kl/s @ 1080p, Czutosc: 0.02 Lux/F2.0, 0 Lux/F2.0 (wt. IR), Obiektyw 2.8mm,
Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiajgca dynamike kamery D-WDR, Cyfrowa
redukcja szumow 3D NR, Zmiana systemu CVI-TVI-AHD-CVBS z poziomu MENU kamery, Menu
ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AWB, BLC, HLC, maski prywatnosci,
Promiennik podczerwieni o zasiegu do 30m, Jedna dioda (typu Array Leds). Szyba dzielona z
kotnierzem oddzielajgcym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D , Obudowa zewnetrzna IP67,
Zasilanie 12VDC, 3.2W

4w
CVI-TVI-AHD-CVBS

125,00 zt

153,75 zt

KAMERY BOX

BCS-BA25S

1080p

Kamera Kolorowa typu BOX 4 w 1. Obstuga standardu HD-CVI+HD-TVI+AHD+ANALOG,
Przetwornik: 1/2.8” 2 Mpx CMOS SONY IMX335, Procesor obrazu FH8556, Rozdzielczos¢ default
1080p z mozliwoscig zmiany na 5 Mpx z poziomu MENU kamery, Max 20 fps@5 Mpx (2704*1950),
25/30 fps@4 Mpx (2560%1440), 25/30 fps@2 Mpx (1920x1080), Czutos¢: 0.01 Lux/F1.2, funkcja
dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiajgca dynamike kamery WDR

z mozliwodcig konfiguracii, Cyfrowa redukcja szuméw 3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami
konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, mocowanie obiektywu CS, Zasilanie 12V DC/4W

4w
CVI-TVI-AHD-CVBS

265,00 zt

325,95 zt




AKCESORIA D0 KAMER

AKCESORIA

Model/zdjecie | | Opis |Cena Netto | Cena Brutto

AKCESORIA DO KAMER

Puszka montazowa uniwersalna do kamer koputowych oraz tubowych. a
BCS-ATU-G Model kompatybilny zaréwno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy Sruby 22 UL
BCS-ATU-B 82,00 zt 100,86 zt
\ o
.0
i
Puszka montazowa uniwersalna do kamer koputowych oraz tubowych. ad
BCS-ADU-G Model kompatybilny zardwno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy Sruby 69,0024 84,87 2t
BCS-ADU-B 69,00 zt 84,87 2t
Zlle d
)
Duza uniwersalna puszka instalacyjna do kamer koputowych oraz tubowych, pozwalajgca na ukrycie a
BCS-BATU-B okablowania oraz akcesoriow. 300,00 zt 369,00 z4
Model kompatybilny zaréwno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy Sruby.
Jako akcesoria dostepny uchwyt stupowy BCS-AS-BATU-B (INDEKS: 11391)
0 =
et
Adapter stupowy zewnetrzny do mocowania puszek instalacyjnych BCS-ATU-G (INDEKS: 8514) oraz a
BCS-AS-ATU-G BCS-ATU-B (INDEKS: 8515) na stupie £o.00A b
BCS-AS-ATU-B 66,00 zt 81,18 zt \C
., B oEn
- s
e (’ ! : _h‘
oty
g oy
t:‘:._’ — -
Adapter stupowy maly zewnetrzny do mocowania puszek instalacyjnych BCS-ATU-G (INDEKS: 8514) ad
BCS-ASM-ATU-G oraz BCS-ATU-B (INDEKS: 8515) na stupie 43,0024 52,8924
BCS-ASM-ATU-B B0z | s2een 9
@) ey
‘:':.:-d “.‘ -
T Q:‘
-ﬂ?:'._‘ 2 I
BCS-ASUD Adapter Stupowy Uniwersalny Duzy a
BCS-ASUD Model dostepny tylko w biatym Kolorze 67,002t 82,41 2
\l . - L=
\ | ==
BCS-ASUM Adapter Stupowy Uniwersalny Maty a
BCS-ASUM Model dostegpny tylko w biatym kolorze 38,00 z4 46,74 2t
”_._ ==
-l !-‘.‘.—"
BCS-AS-BATU-B Uchwyt stupowy do duzej uniwersalnej puszki instalacyjnej BCS-BATU-B (INDEKS: 11390) 70,00 2t 86,10 2t a




AKCESORIA D0 KAMER

Model/zdjecie | opis [Cena Netto | Cena Brutto
Puszka montazowa do kamer tubowych 4w1 z serii TQ3xxx, TQ4xxx, TQA6xxx, TQ7xxx, TA8Xxx a
BCS-ATA12456-G UWAGA! Puszka BCS-ATQ34678-G/ BCS-ATQ34678-B nie stanowi szczelnego potaczenia 93,0024 65,19z
z uqhwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narazonych na wilgod,
BCS-ATA12456 moze spowodowac trwate uszkodzenie kamery. 53,00 zt 65,192t
‘-
Puszka montazowa do kamer koputowych. a
BCS-ABEA-G(H2) Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ4201IR3/IR3-B oL g2l
UWAGA! Puszka BCS-ADMQ4 / ADMQ4-B nie stanowi szczelnego potgczenia z uchwytem kamery. a
- Zastosowanie tego produktu w miejscach narazonych na wilgo¢, moze spowodowac trwate
BCS-ABEA(H2) ssKodzanlh Ko 37,00 zt 45,51zt
Puszka montazowa do kamer koputowych. a
BCS-ASEA-G(H2) Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQ2201IR3 / IR3-B, L0 i
UWAGA! Puszka BCS-ADMQ2 / ADMQ2-B nie stanowi szczelnego potgczenia z uchwytem kamery. d
. Zastosowanie tego produktu w miejscach narazonych na wilgo¢, moze spowodowac trwate
BCS ASEA(HZ) uszkodzenie kamery 33,0024 10558
Puszka montazowa do kamer koputowych oraz tubowych. a
BCS-ABEA-G(H1) Model kompatybilny z kamerami o symbolach: BCS-DMQE1200IR3 / IR3-B, BCS-DMQE3200IR3 / AL i
IR3-B, BCS-TQE5200IR3 / IR3-B
UWAGA! Puszka BCS-ADMQ3 / ADMQ3-B nie stanowi szczelnego potgczenia z uchwytem kamery.
Zastosowanie tego produktu w miejscach narazonych na wilgo¢, moze spowodowac trwate
uszkodzenie kamery.
*model dostgpny do wyczerpania zapaséw magazynowych
ADAPTER TUBOWY 5V — dedykowany do kamer serii BCS-TIP5000IR-V a
BCS-ATSV (BCS-TIP5401IR-V-Ill, BCS-TIP5300IR-V-Ill, BCS-TIP5201IR-V-II) 93,0024 65,19 2
ADAPTER TUBOWY 3 — dedykowany do kamer serii BCS-TIP3000IR-E a
BCS-AT3-G (BCS-TIP3400IR-E-Ill, BCS-TIP3300IR-E-ll, BCS-TIP3200IR-E-Il) 1,008 L)
BCS-AT3 61,00 W%
- ,00 zt 75,03 zt
.‘ '
ADAPTER TUBOWY 135 — dedykowany do kamer serii BCS-TIP3000IR-E/5000IR-V, a
BCS-AT135-G Adapter o klasie szczelno$ci IP54, do zastosowan wewnetrznych (BCS-TIP3400IR-E-Il, 95,0024 116,85 z4
BCS-TIP3300IR-E-IIl, BCS-TIP3200IR-E-IIl, BCS-TIP5401IR-V-Ill, BCS-TIP5300IR-V-II,
b = o "- =




AKCESORIA D0 KAMER

Model/zdjecie | Opis [Cena Netto | Cena Brutto
ADAPTER TUBOWY 356 — dedykowany do kamer serii BCS-TIP3000IR-E/5000IR-V a
BCS-AT356 (BCS-TIP3400IR-E-lll, BCS-TIP3300IR-E-Ill, BCS-TIP3200IR-E-1ll, BCS-TIP5401IR-V-Il, 137,00 IS S 1SS16921521
BCS-TIP5300IR-V-Ill, BCS-TIP5201IR-V-IIl)
@ A Adapter o klasie szczelnosci IP66
@ @
ADAPTER DOMED 11 — dedykowany do kamer serii BCS-EA1-8MWIR3-F-M, a
BCS-AD11-G BCS-EA1-5MSIR3-F-M, BCS-EAT-2MIR3-F-M 6000 24 L
BCS-AD11 60,00 zt 73,80 zt \A
BCS-AD2M3V-G ADAPTER DOMED 23 — dedykowany do kamer serii BCS-DMIP2000IR-M/ 3000IR-V 67,00 2t 82,41 2t a
BCS-AD2M3V 67,00 zt 82,0 7t
ADAPTER RUROWY — montazowy sufitowy dedykowany a
BCS-ARKD do montazu kamer PTZ oraz kamer koputowych na suficie. 13500k 168,51 2t
Adapter dedykowany do rur BCS-RK/RD i uchwytéw BCS-ASD1/BCS-ASD45,
zestaw zawiera adapter do montazu na suficie oraz rure krotka.
I W przypadku montazu kamer PTZ niezbedne jest uzycie adaptera BCS-APTZ.
1
BCS-RD RURA DEUGA — dedykowana do uchwytow sufitowych kamer PTZ (420 mm) 176,00 2t 216,48 2t a
Adapter do kamer PTZ BCS LINE przy montazu sufitowym a
BCS-APTZ1 Kompatybilny z seriami kamer: BCS-SDIP2225A-11l, BCS-SDIP2232Ai-1I, BCS-SDHC2225-1V, AL s
BCS-SDHC4225-1V, BCS-SDHC4232-IV
’ W‘
Adapter do kamer PTZ BCS LINE przy montazu sufitowym a
BCS-APTZ2 Kompatybilny z seriami kamer: BCS-L-SIP22255R10-Ai1, BCS-L-SIP24255R10-Ai1, AL AeE]
- BCS-SDIP4225Ai-11, BCS-SDIP4232Ai-1l, BCS-SDIP4232Ai-I1l, BCS-SDIP4425Ai-I1,
s BCS-SDIP4432Ai-11, BCS-SDIP4432Ai-1Il, BCS-SDIP4445Ai-II, BCS-SDIP5225-IV,
u‘ BCS-SDIP5245-1V, BCS-SDIP5445-1V, BCS-SDHC5430-1V
-
Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym dtugosci do 200 cm a
BCS-ARS200 Przeznaczony do montazu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montazowe. 185,004 221,55 2t
Srednica adaptera montazowego 136 mm. Mozliwos¢ przedtuzenia o 100 cm przy uzyciu rury
. : - BCS-R100, az do 500 cm
Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym dtugosci do 12 cm a
BCS-ARS120 Przeznaczony do montazu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montazowe. 165,00 zt 202,95 2t
Srednica adaptera montazowego 136mm. Mozliwos¢ przedtuzenia o 100 cm przy uzyciu rury
. - BCS-R100, az do 500 cm
v v
BCS-R100 Rura 100 cm do przedtuzania uchwytow BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120 82,00 2t 100,86 zt a
Plastikowy dfawik kablowy Srednicy 3/4” do puszek instalacyjnych a
BCS-PDK3/4 Cena dotyczy zestawu 10 sztuk 1400z 17,22
BCS-PDK1/2 Plastikowy dfawik kablowy $rednicy 1/2” do puszek instalacyjnych 8,002t 9,84 2t a

-

‘_» -

Cena dotyczy zestawu 10 sztuk




KONWERTERY DO SKRETKI CVVI/ TVI/AHD/CVBS

Model/zdjecie | | Opis |Cena Netto | Cena Brutto

KONWERTERY DO SKRETKI CVI/TVI/AHD/CVBS

BCS-UHD-TR1S (SET)

&

Zestaw konwerterow do przesytu sygnatu video w formatach AHD — CVI — TVI — ANALOG po skretce
z mocowaniem srubowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologie rozrézniajaca
nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie
oznaczenie) co w znacznym stopniu poprawito jakos¢ przesytanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy
zestawu nadajnik + odbiornik.

25,00 zt

30,75 zt

BCS-UHD-TR1P (SET)

&

Zestaw konwerteréw do przesytu sygnatu video w formatach AHD — CVI — TVI — ANALOG po skretce
z mocowaniem zaciskowym przewodu UTP. W konwerterach zastosowano technologie rozrozniajaca
nadajnik od strony kamery (czerwone oznaczenie) oraz odbiornik od strony rejestratora (niebieskie
0znaczenie) co w znacznym stopniu poprawito jako$¢ przesytanego obrazu. Cena detaliczna dotyczy
zestawu nadajnik + odbiornik.

25,00 zt

30,75 zt

BCS-UHD-CI

Separator galwaniczny do zastosowania przy przesytaniu sygnatu video w formatach
AHD — CVI - TVI — ANALOG, pozwala wyeliminowac¢ wigkszo$¢ zaktucen spotykanych
w instalacjach telewizji dozorowe;j

50,00 zt

61,50 zt

BCS-HD-TR4-RE*

Odbiornik do instalacji telewizji dozorowej umozliwiajacy podtgczenie do 4 kanatéw video

w formatach AHD — CVI — TVI — ANALOG przesytanych po skretce. Do odbiornika dedykowane sg
nadajniki BCS-UHD-TR1S-TR gwarantujgce wysokg jakos¢ przesytanego obrazu (zastosowanie
innego rodzaju niz zalecane przez nas transformatory od strony kamery moze niekorzystnie wptyna¢
na jako$¢ uzyskanego obrazu),

*model dostgpny do wyczerpania zapaséw magazynowych

146,00 zt

179,58 zt




AKCESORIA WSPOMAGAJACE PRZESYL SYGNALOW PO KABLU UTP

Model/zdjecie | | Opis |Cena Netto | Cena Brutto

AKCESORIA WSPOMAGAJACE PRZESYL SYGNALOW PO KABLU UTP

BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerteréw do przesytu sygnatu HDMI 4K po kablu UTP,
BCS-UTP-HDMI-4K-SET nadajnik + odbiornik, wspiera rozwigzanie ,,point to point”

495,00 z 608,85 zt @

BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerteréw do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP, a
BCS-UTP-HDMI-SET(100) nadajnik + odbiornik, wspiera rozwigzanie ,,point to point” i ,,point to multi-point” 639,00 24 785,97 2t
Zestaw dziata na okablowaniu do 100 m

BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP, a
wspiera rozwigzanie ,,point to multi-point” 319,002 392,37 z4
Zestaw dziata na okablowaniu do 100 m

BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerteréw do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP, a
BCS-UTP-HDM|-SET(50) nadajnik + odbiornik, wspiera rozwigzanie ,,point to point” 209,00 z¢ 257,07 2
Zestaw dziata na okablowaniu do 50 m

BCS-UTP-KVM-4K BCS-UTP-KVM-4K zestaw konwerterdw do przesytu sygnatu HDMI oraz USB po kablu UTP 789,00 2t 970,47 2t a

BCS-UTP-KVM-1080P zestaw konwerteréw do przesytu sygnatu HDMI oraz USB po kablu UTP 656,00 24 806,88 z4 a

BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterdw do przesytu sygnatu HDMI po kablu UTP, 190.00 zt 233.70 2t a
nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwigzanie ,,point to point” - :

BCS-xHDMI-4K Wzmacniacz sygnatu HDMI, obstugiwana rozdzielczos¢ do 4K 119,00 2t 146,37 2 a

BCS-UTP-4USB-SET(2) zestaw konwerteréw do przesytu po kablu UTP a
BCS-UTP-4USB-SET(2) oraz rozgateziacz sygnatu USB, nadajnik + odbiornik 419,00 ¢ 515,37 2t

Przedtuzacz USB wykorzystujgcy skretke, a
BCS-UTP-USB (SET) Mocowanie przewodu UTP odbywa sig przy pomocy wtykéw RJ45 U0 e




ROUTERY

Model/zdjecie

| Opis

|Cena Netto | Cena Brutto

BCS-R5GDS-1W4L-P-W-G

Przemystowy Router 5G/LTE DUAL SIM z PoE, WiFi oraz GPS
* 5G & 4G

e porty 5x 10/100/1000 Mbps

e 1x WAN + 4x LAN

® PoE 4x 802.3 af/at

o WiFi

* GPS

e Slot SIM x2 (mini SIM-2FF)

e Slot Micro SD

e 1x RS232 + 1x RS485

o Wejscie alarmowe x1/Wyjscie alarmowe x1
o Temperatura pracy -40°C to +70°C

e Zasilanie 9-48V DC

e Metalowa Obudowa 135 x 118 x 45 mm

¢ Montaz do podfoza/sciany, DIN

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
PO DOSTARGZENIU INFORMACJI
0 PROJEKCIE

BCS-R4GDS-1WA4L-P-W-G

Przemystowy Router LTE DUAL SIM z PoE, WiFi oraz GPS
* 4G & 3G

e porty 5x 10/100 Mbps

e 1x WAN + 4x LAN

® PoE 4x 802.3 af/at

o WiFi

® GPS

e Slot SIM x2 (mini SIM-2FF)

e Slot Micro SD

e 1x RS232 + 1x RS485

 Wejscie alarmowe x1/Wyjscie alarmowe x1
® Temperatura pracy -40°C to +70°C

e Zasilanie 9-48V DC

e Metalowa Obudowa 135 x 103 x 45 mm

¢ Montaz do podioza/sciany, DIN

*model dostgpny do wyczerpania zapaséw magazynowych

1539,00zt | 189297 ziG

BCS-R4GDS-1W1L

Przemystowy Router LTE DUAL SIM

* 4G & 3G

e porty 2x 10/100 Mbps

® 1x WAN + 1x LAN lub 2x LAN

o Slot SIM x2 (mini SIM-2FF)

o Slot Micro SD

* RS232

o Wejscie alarmowe x1/Wyjscie alarmowe x1
o Temperatura pracy -40°C to +70°C

e Zasilanie 9-48V DC

e Metalowa Obudowa 108 x 90 x 26 mm
e Montaz do podtoza/sciany, DIN

*model dostepny do wyczerpania zapaséw magazynowych

999,00 zt 1228,77 ZIG




KLAWIATURY 5TERUJACE | OBIEKTYWY DO KAMER

Model/zdjecie | Opis [Cena Netto | Cena Brutto

KLAWIATURY STERUJACE

Klawiatura umozliwiajgca obstuge: Rejestratoréw BCS, Sieciowych kamer obrotowych, a
BCS-DVR-KNLCD-II Analogowych kamer obrotowych, CMP, NVS, TV WALL, potaczenia RS232, wiglofunkeyjny wolant UlgEafLlieg || LA Sl
i dodatkowa klawiatura USB, wbudowany dotykowy wyswietlacz LCD 10.1” TFT LCD (1280*800)
podglad na zywo. Funkcja dekodera wizyjnego: 4 wyjscia HDMI w rozdzielczosci 4K; Dekodowanie:
H265/H264 4 CH@12 Mpx (20 fps)/4 CH@4K (30 fps)/6 CH@5 Mpx (30 fps)/8 CH@4 Mpx (30 fps)
/10 CH@3 Mpx (30 fps)/16 CH@2 Mpx (30 fps); 2x RJ-45 port (10/100/1000 Mbit/s),
Wi-Fi; Dwukierunkowy tor audio, 4x USB (2x USB 3.0), 4wejscia/4wyjscia alarmowe,
RS-485, 2x RS232; Zasilanie 12V/25W (max), 18W(czuwanie)

Klawiatura dotykowa z systemem Android. Wsparcie zasilania POE, ekran dotykowy cfggé‘:::;—é‘;‘&:ﬂ‘:;‘:g:mﬁf a
o przekgtnej 10,1 cala, obstugujgcy lokalny podglad ekranu, Czterowymiarowe sterowanie 0 PROJEKCIE

funkcjami PTZ za pomocg joysticka, Obstuga dekodowania H.265, H.264, maks. 1 kanat 4K@30
lub 4 kanaty 1080P@30, Obstuga TV WALL, Przyciski na klawiaturze umozliwiaja wykonywanie
takich operaciji, jak powigkszanie, ustawianie ostrosci, trasa, sciezka, preset, a takze umozliwiajg
korzystanie z przystony, wycieraczki i ustawien wstepnych. Wejscie i wyjscie audio, gtosnik,
1xRJ-45 port (10/100/1000M), WLAN, 1 USB3.0, 2 USB2.0, RS485, WIFI 2.4Ghz 5Ghz 150Mbps,
zasilanie 12V AC 4A, pobéw mocy <48W, warunki pracy -10°C ~+55°C 10%~95% RH, wymiary
425mmx194mmx59mm, 421mmx105mmx26mm(klawiatura)

Klawiatura z petng mozliwoscig sterowania i programowania gtowic z serii BCS-SD, wyswietlacz a
BCS-DVR-KN-II LCD, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobdr mocy 5 W, potaczenia RJ-45, RS-232, RS485, Obstugiwane 213,002 | 2630,972
protokoty: do sterowania BCS-DVR — DH1/DH2, do gtowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-DT1,
PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C~55°C

OBIEKTYWY DO KAMER KOMPAKTOWYCH O ROZDZIELCZOSCI MEGAPIKSELOWEJ

Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemdw megapikselowych o rozdzielczosci do 6 Mpx, a
BCS-05506MIR ogniskowa 5~50 mm, DC Auto Irs, 1/2.7”, F1.6, katy widzenia dia przetwornika 1/2.7” el |
(poziomo*pionowo): max oddalenie 49.6°*36.9° max przyblizenie 7°*5.2°, katy widzenia dla
przetwornika 1/2.9” (poziomo*pionowo): max oddalenie 47°*33.2° max przyblizenie 6.6°*4.7°,
korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 44 x 85.7 (max Srednica x max dtugosc),
waga (g): 200

Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemow megapikselowych o rozdzielczosci do 6 Mpx, a
BCS-27126MIR ogniskowa 2.7-12 mm, DC Auto Iris, 1/2.7”, F1.6, katy widzenia dla przetwornika 1/2.7" 851,00zt . 431,73 24
(poziomo * pionowo): max oddalenie 102,6° * 74.3° max przyblizenie 29.9° * 22.6°,
katy widzenia dla przetwornika 1/3" (poziomo * pionowo): max oddalenie 91.3° * 66.3°
max przyblizenie 27.1°*20.3°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 33.7 x 57.6
(max Srednica x max diugosc), waga (g): 73.5




AKCESURIA KONFIGURAGYINE

Model/zdjecie | Opis [Cena Netto | Cena Brutto
AKCESORIA KONFIGURACYJNE
Tester CCTV All-in-one, ZAPYTAJ 0 CENE U DYSTRYBUTORA
BCS-MS7.0LCD-LITE Bateria litowo-polimerowa 7.6V 7800mAh, 7 calowy ekran dotykowy 1280x800, karta microSD 8GB, URZADZEN MARKI BCS

zasilanie DC12V, HDMI IN/OUT 1080p, DC24V/2A OUT, DC12V/3A OUT, USB DC5V/2A OUT,
audio IN/OUT, CVBS IN/OUT, RJ45 TDR, PoE, UTP/SCAN, obstuga ANALOG do 8Mpx, mikrofon,
latarka, Wi-Fi 2.4G, zainstalowane aplikacje do obstugi CCTV.

Monitor Serwisowy All-in-one ZAPYTAJ O CENE U DYSTRYBUTORA
Ekran dotykowy IPS 7” rozdzielczo$¢ 1920x1200, wejscie/wyjscie HDMI 4K, wejscie wideo VGA, URZADZEN MARKI BCS
obstuga wy$wietlania wideo 8K w gtdwnym strumieniu, Wi-fi analizer 2.4G/5G, Wi-Fi Hotspot,
wyjscia DC12V 3A / DC24V 2A / PoE DC48V 30W, obstuga kamer analogHD TVI/CVI/AHD 8Mpx,
Aplikacje sieciowe — test sieci; Cyfrowy multimetr — V AC/DC, rezystancja, ciggtosc, dioda,
pojemnos¢; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm;
VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; TDR2.0, Audio test; PTZ control;

Media player; Karta microSD; Zasilanie 12V DC; Wbhudowana bateria 7.6V litowo-polimerowa
7800mAh; czas tadowania 4h, czas pracy 16h, Wymiary i waga 255mm x 160mm x 46mm / 0.95Kg

BCS-AKU/MS4.3LCD ﬁgl;gSc(I)Q/V?Y AAVKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD 165,00 z4 202,95 a
I Pojemnosé: 4600aAh
BCS-AKU/MS7.0LCD ﬁgl;f\esc?gl\l?Y ‘{AVKULULATOR DO TESTERA BCS-MS7.0LCD 239,00 zt 293,97 zt a

Pojemnosé: 5000aAh

PROMIENNIKI PODCZERWIENI

Zasigg 45 m, Kat Swiecenia 80°, Obudowa aluminiowa IP66, Dtugos¢ fali optycznej 850nm,
BCS-IR45X80-G Wytacznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C,
Wymiary 205 x 90 x 77 mm, Waga 0.7 kg
BCS-IR45X80-B (IDTWR 10145) — model w biatej obudowie

383,00 zt 471,09 zt a

Zasieg 55 m, Kat $wiecenia 60°, Obudowa aluminiowa IP66, Dtugosc¢ fali optycznej 850nm, 383.00 24 471,09 7 a
Wytacznik zmierzchowy, Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A, Temperatura pracy -30°C~40°C, / 2

Wymiary 205 x 90 x 77mm, Waga 0.7 kg

BCS-IR55X60-B (IDTWR 10146) — model w biatej obudowie




KABLE UTP

Model/zdjecie | Opis [Cena Netto | Cena Brutto

KABLE U/UTP
BCS-B-U/UTP-CAT5E-PVC e rdkat SE PG 20027 | 519062 G

o skretka nieekranowana
o materiat zyly: miedz

— . e Srednica zyly: 0,45 mm
Scsm rrjﬂ o ilo$é zyt: 8

e powtoka: PVC

 zastosowanie: wewnetrzne

® pudetko zawiera 305 m kabla

¢ podane ceny dotyczg odpowiednio opakowania 305 m

Kabel U/UTP kat.5E PVC a
e skretka nieekranowana 510,00 24 D20z

e materiat zyly: miedz
o $rednica zyty: 0,5 mm

Cables = o powloka: PVC
connection * klasa: D

 zastosowanie: wewnetrzne
 spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

Kabel U/UTP kat.5E LSOH a
« skretka nieekranowana 590,00 z4 725,70 zt

o materiat zyly: miedz
e Srednica zyly: 0,5 mm

o ilogé 2yk: 8
Cables = o powloka: LSOH
connection * klasa: D

e zastosowanie: wewnetrzne
e spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

Kabel U/UTP kat.5E PE a
e skretka nieekranowana 339,002t 662,97 2t

e materiat zyly: miedz
 $rednica zyty: 0,5 mm

o ilos¢ zyt: 8
Cables o * powloka: PE
connection * klasa: D

 zastosowanie: zewnetrzne
® spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G Kabel U/UTP kat.5E PE+G 670,00 zt 824,10 zt G

o skretka nieekranowana ziemna
o materiat zyly: miedz

i : e Srednica zyly: 0,5 mm
#:' « ilogé 2y1: 8
Cables pe ® powtoka: PE + zel
con r?;g'?i:én e klasa: D
o zastosowanie: zewnetrzne
e spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801
® pudetko zawiera 305 m kabla

Kabel U/UTP kat.6 PVC a
e skretka nieekranowana 264,00 s
o materiat zyly: miedz
e $rednica zyty: 0,55 mm
o ilo$c zyt: 8
Cables perfect * powtoka: PVC
Connection e klasa: E
e zastosowanie: wewnetrzne
® spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

KKabel U/UTP kat.6 LSOH a
o skretka nieekranowana 2L ULz
o materiat zyly: miedz
e $rednica zyty: 0,55 mm
® jlos¢ zyt: 8
Cables perfect * powtoka: LSOH
Connection e klasa: E
 zastosowanie: wewnetrzne
e spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801




UPROGRAMOWANIE

Model/zdjecie | | opis [Cena Netto | Cena Brutto

OPROGRAMOWANIE

OPROGRAMOWANIA

»0programowanie BCS MANAGER do zarzadzania urzadzeniami IPC,NVR, P-NVR, QDVR,CVR
BCS MANAGER Obstuga do 1000 potaczonych urzadzen,
Max. podglad na zywo bez ograniczen programowych, (uzalezniony od parametrow komputera kan.,
max. 64 okna na karcie podgladu)
Dostepne funkcjonalnosci :
o Aplikacja w wersji x32 i wydajniejsza wersja x64
e Aplikacja w wersji do instalacji na systemy Windows 10, Windows 7
* Tworzenie widokow, zadar i sekwencji (automatyczne wywotywanie zadan po zalogowaniu)
© Tworzenie i obstuga schematow Alarméw
o Zaawansowany log zdarzen aplikacji
¢ Synchroniczne odtwarzanie nagran zdalnych i lokalnych max. do 64 kamer jednoczesnie
¢ Wykonywanie zdjec(snapshot), lokalne nagrywanie
* Tworzenie i obstuga eMAP z podktadem OpenStreetMap i integracjg alarmow z urzadzen Bezptatnie
e Zdalna konfiguracja ustawien urzadzen poprzez web
o Tworzenie i zarzgdzanie grupami urzadzen
® Obstuga kamer Fish Eye
o Sterowanie kamerami PTZ, obstuga dwukierunkowego audio
o Wspdtpraca w systemach wielomonitorowych
 Funkcja PCNVR umozliwiajgca nagrywanie dowolnych kanatow na dysku komputera
o Dodatkowe moduty ptatne opisane w cenniku
Zastosowanie : koicowy uzytkownik, mate duze projekty, centra monitoringu video
Oprogramowanie przygotowywane w Polsce na zlecenie BCS umozliwiajgce dostosowywanie
produktu do potrzeb uzytkownika.
Najnowsza wersja oprogramowania do pobrania z serwera:
ftp://ftp.bcscctv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager”

Licencja* — Modut Monitorowania Pojazdow

Modut rozpoznawania pojazdéw przeznaczony jest do monitorowania pojazdow wjezdzajgcych

i przebywajgcych na obiekcie. System oparty jest na kamerach rozpoznajgcych tablice rejestracyjne
(LPR/ITC). Pojazd, ktdrego tablica rejestracyjna zostata odczytana na wjezdzie ,,$ledzony” jest na Zapytaj o ceng
obiekcie w punktach kontrolnych i pordwnywany ze zdjeciem kontrolnym. Jezeli pojazd przekroczy
zdefiniowane w aplikacji progi alarmowe aplikacja powiadomi operatora wySwietlajgc okno reakcji
lub wysle wiadomos¢ e-mail. Modut pozwala edytowac biata/ czarna liste pojazdéw w kamerach ITC
i wyszukiwac rozpoznane pojazdy w bazie danych.

Licencja* — Modut integracji Wparcia Magazynu

Funkcjonalno$¢ ta umozliwia tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urzadzen. Funkcja aplikaciji
pozwala np. na: skrécenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych. Wywotanie Zapytaj o cene
otwiera modut odtwarzania i wyswietla nagrania z urzadzen przypisanych do stanowiska, wedtug
wytycznych zdefiniowanych przez operatora. Konieczna integracja z systemem WMS po stronie
zamawiajgcego.

Licencja* — Licencja na kamery BCS-LPR

Licencja bez ograniczen w ilosci kanatéw
Licencja umozliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalnosci kamer ITC (ARTR). Dzigki niej mozna 4900,00 zt 6027,00 zt
podgladac zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamere, zarzadzac
biatg lub czarng listg lub wykorzysta¢ dodatkowy Modut Monitorowania Pojazd6w.

Licencja* — Licencja na kamery BCS-LPR

Licencja na jeden kanat LPR
Licencja umozliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalnosci kamer ITC (ARTR). Dzigki niej mozna 250,00 zt 307,50 zt
podgladac zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamere, zarzadzac
biatg czarna lista w kamerze.

Licencja* - Licencja na podtaczenie urzadzen POS

Licencja pozwala na podigczenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilodci drukarek fiskalnych 222,00 zt 273,06 zt
lub systemow sprzedazowych. Na jednym kanale kamery mozemy wyswietli¢c do 4 paragondw.
Zintegrowane protokoty: Novitus; POSNet; ELZAB.

Licencja* na podiaczenie rejestratorow HIKVISION
— zalecana ilo$¢ do 32 kanatow, jednorazowa optata.

Licencja* na podtaczenie rejestratorow DAHUA
— zalecana ilo$¢ do 32 kanatéw, jednorazowa opfata.

Licencja* na kanaty kamer ONVIF, Dahua, HIKVISION

Jednorazowa optata za kanat.

Licencja* na integracje SATEL | MODBUS

JJednorazowa optata.

Licencja aplikacji Klient/Serwer*

zawierajaca podstawowe funkcje wersji oprogramowania rozszerzona o moduty pfatne:

— modut LPR - dowolna ilo$¢ urzadzen LPR

— modut trasy pojazdu (integracja wag/rozpoznawania pojazdow)

- modut POS — dowolna ilo$¢ urzadzen

- modut integracji stanowisk 8 000,00 zt 9 840,00 zt

- integracja: satel; modbus

— modut serwera alarméw zdalnych

— modut serwera obchodéw zdalnych (wirtualny obchdd)

- wersja programu Klient — Serwer

- Licencja aplikaciji Klient/Serwer bez ograniczen ilosciowych pozwala na dotgczenie dowolnych
producentdw obstugiwanych w aplikacji

555,00 zt 682,65 zt

555,00 zt 682,65 zt

150,00 zt 184,50 zt

100,00 zt 123,00 zt




UPROGRAMOWANIE

Model/zdjecie | Opis [Cena Netto | Cena Brutto
Oprogramowanie do zarzadzania urzgdzeniami IPC, NVR, DVR, NVD, NVS
SMART PSS Obstuga do 1000 potaczen bezpiatne
Max. podglad na zywo 144 kan., max. 36 okien na karcie
Wbudowany modut PC-NVR (nagrywanie w trybie cigglym do 16 kan.)
Dostepne funkcjonalnosci:
o Tworzenie i obstuga schematow Alarméw
e Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzen
* Synchroniczne odtwarzanie nagran zdalnych i lokalnych max. do 36 kamer jednoczesnie
¢ Wykonywanie zdjec (snapshot), lokalne nagrywanie
© Tworzenie i obstuga eMAP
 Zdalna konfiguracja ustawien urzadzen
 Tworzenie i zarzadzanie grupami urzadzen
* Tworzenie schematow zdan do wys$wietlania obrazu,
® Obstuga TV WALL
o Sterowanie kamerami PTZ, obstuga audio
o Wspdtpraca max. z 4 monitorami
Zastosowanie: korncowy uzytkownik, mate projekty, centra monitoringu video
. . e Oprogramowanie na platformy mobilne Android/ i0S
BCS Viewer Lite  Podglad kamer IP oraz kanatow rejestratoréw BCS bezplatne
¢ Obstuga do 256 kanatéw wideo, jednoczesnie mozna odtwarzac do 16 kanatéw
e Obstuga dwdch strumieni wideo (gtdwny/extra)
e Odtwarzanie nagran z rejestratora
e Obstuga kamer PTZ oraz sferycznych
e Obstuga wideodomofonéw IP BCS: przyjmowanie wywotan z paneli zewngtrznych,
otwieranie wejscia, komunikacja audio i wideo z panelami zewngtrznymi
(dla wywotan Push wymagane jest podigczenie systemu do Internetu)
e Sterowanie dodatkowym przekaznikiem modutu kontroli dostgpu BCS-MODKD
podigczonego do panelu zewngtrznego BCS-PAN1202S (wymagana aktualizacja firmware'u)
 Wykonywanie zdje¢ i nagran wideo z kamer IP i paneli wideodomofonowych
* Ewidencja wywotan z paneli wideodomofonowych
¢ Funkcja ulubione
o Mozliwos¢ ustalenia hasta dostgpu do aplikacji
o Wsparcie funkcjonalnosci P2P (dostepna dla wybranych urzadzen)
o Dziatanie w lokalnej sieci Wifi oraz GSM (po przekierowaniu portéw urzadzenia
na routerze lub w przypadku uzycia funkcji P2P)
Do przyjmowania potaczen z paneli wideodomofonowych (Push) nie jest konieczne
aby aplikacja pracowata w tle, ani byta wtgczona
Oprogramowanie do zarzgdzania urzadzeniami BCS View
BCS VIEW Manager Obstuga 4 monitoréw (1 t_jliéwny + 33 podgladem na zywo) iy
Max. podglad na zywo 64 kanaty na monitorze
Wbudowany modut PC-NVR (nagrywanie w trybie cigglym do 64 kan @ 2 Mbps)
Snchroniczne odtwarzanie 16 kanatdw, mozliwo$¢ pobierania nagran do 16 kanatéw jednoczesnie
Dostepne funkcjonalnosci :
¢ Podglad na zywo i szybkie odtwarzanie
® Obstuga kamer fisheye
e Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzen
o Synchroniczne odtwarzanie nagran zdalnych i lokalnych max. do 16 kamer jednoczesnie
¢ Wykonywanie zdjec(snapshot), lokalne nagrywanie
* Tworzenie i obstuga eMAP
e Zdalna konfiguracja ustawien urzadzen
 Tworzenie i zarzadzanie grupami urzadzen
o Tworzenie schematow zadan do wyswietlania obrazu,
e Sterowanie kamerami PTZ, obstuga audio
o Wspdtpraca max. z 4 monitorami
Zastosowanie: koncowy uzytkownik, mate projekty, centra monitoringu video




R . Rejestratory XVR serii BCS View
eJ e S r a O ry z funkcjami Al to nowoczesne podejscie

do zagadnienia telewizji analogowej wysokiej

rozdzielczosci. Rejestratory te posiadajg
funkcje zaawansowanej analizy wideo i oferujg
funkcjonalnosci porownywalne z tymi, ktore
dostepne sg w rozwigzaniach telewizji

dozorowej IP.

11
A
1)

www.bcs.pl [=]7% [=]
www.facebook.com/bcspl O e




ngasyj&mldf téw

Kevboard
WiFrER LIGHT
RAERIL = -
Focus-+ FOoCcus —
- 7 MULT
k|
RIS+ RIS —
EoyT PTZ
£
=10
Z00M + Z00M — rd
P mr.wspul;, BPeaa

00

www.bcs.pl

™ NSS Sp. z 0.0. ul. Modulama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
’. tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140
e-mail; info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74

A

JHL

T

MOoMN

#

PRESET
REC y

PATROL

MmuLT
&

cam-—-G

#

PATTERMN

S

i

SCENMNE

"

YWa L L

oA 4

NEXT

I’y



