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BCS DLA PROFESJONALISTOW

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doswiadczenia w sektorze elektronicznych systemoéw
zabezpieczen dato nam szanse na stworzenie wyjqtkowej grupy produktéw. Od 16 lat krajowa marka BCS
jest jednq z najlepiej rozpoznawalnych marek w branzy CCTV.

Znajqc bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzowac sie produkt wysokiej jakosci, przy
jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno—projektowego na najwyzszym
poziomie.

Tworzqc marke BCS, wspotpracujemy z firmami z catego swiata. Wybieramy najlepsze rozwigzania z rynku,
podpowiadamy udoskonalenia, czynigc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami

sq najwieksze swiatowe koncerny oraz mate lokalne firmy oferujqace wyjatkowe rozwigzania. Staramy sie
popularyzowac takze polskie idee, tworzqc w kraju wtasne autorskie oprogramowanie dostosowywane

do indywidualnych wymagan klienta. Ponadto wspotpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczajgcymi unikalne
technologie, ktére adaptujemy do rozwigzan oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne
produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwiqgzania sq wyjqtkowe - jak garnitur

na miare — dostosowane do indywidualnych wymagan.

Na oferte BCS sktada sie kazda linia z grupy produktéw CCTV, obejmujqgca produkt: ekonomiczny, standardowy

i profesjonalny dedykowany do projektow. Klient moze znalez¢ systemy oparte na kazdej technologii, w tym

HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zaréwno mate rejestratory przeznaczone do obstugi kilku kamer
oraz najnowoczesniejsze |IP dedykowane dla najwiekszych systemow stosowanych na swiecie. Wszelkie akcesoria
niezbedne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montazowe sq sprawdzane i testowane przez naszych
inzynierow i wprowadzane na rynek jako integralna czesc systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn gtowny BCS. Magazyn wysokiego sktadowania stanowi bezpieczne
zaplecze dla naszych odbiorcéw. Dbamy o utrzymywanie stokdw magazynowych i co z tym sie wigze statq
dostepnos¢ towaru. W naszym biurze stworzylismy Dziaty: Jakosci, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedazy,
Projektow i Marketingu. Zesp6t ds. Jakosci kontroluje produkty dostarczane przez kazdego Partnera BCS. Zesp6t
techniczny oferuje pomoc w przypadku wqtpliwosci zwigzanych z instalacjq lub oprogramowaniem produktéw BCS.
Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy byty realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu
w Warszawie, ograniczamy wiec zbednq biurokracje szanujgc czas uzytkownikoéw BCS. Dziat Projektéw wspomaga
naszych klientéw przy duzych inwestycjach oferujgc pomoc na kazdym etapie. Dziat Sprzedazy aktywnie doradza

w doborze sprzetu i tworzeniu zamoéwien. Dziat Marketingu realizuje strategie, zorientowany na nabywce pomaga

i wspiera swoich kontrahentéw. Organizuje wydarzenia branzowe dla klientow i wspdlnie z nimi promujgc marke BCS.
Rozwdj firmy bazuje na dtugotrwatych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zaréwno stabilnos¢ oferty, jak
rowniez wiele nowosci i innowacji. Aspirujqc do roli Partnera a nie wytqcznie dostawcy, stworzylismy dla naszych
klientéw program ,BCS dla profesjonalistéw”.

tqcznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracownikéw, kompetentnych i gotowych do obstugi nabywcéw
i uzytkownikow BCS. Nasza ustuga oferowana jest w jezyku polskim, angielskim, czeskim, stowackim i ukrainskim.

Zapraszamy do wspotpracy
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Oznaczenia grupy rabatowej

Urzadzenia oznaczone tg ikong objete s3 ofert%specjalnq dla firm instalatorskich,
szczegoty u dystrybutorow urzadzen marki BC

Urzadzenia oznaczone tg ikong oferowane sa w specjainej cenie wyprzedazowej, dostepnosc tych produktow
ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegoty u dystrybutorow urzgdzen marki BCS

Firma NSS Sp. z 0.0. doktada wszelkich staran, aby sprzedawane urzadzenia byly zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjeciami. Pomimo losowej kontroli nie mozemy zagwarantowac, ze prezentowane informacje sa w petni zgodne ze
stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilo§¢ zmiennych niezaleznych od NSS Sp. z 0.0 niezgodnosci w przedstawionych parametrach nie moga by¢ podstawa do ewentualnych roszczen. Prezentowane
tresci nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a maja jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa wiasnosci do rysunkdw, grafik, tekstu, znakow towarowych, zdje¢ oraz innych tresci
dostepnych w niniejszym cenniku nalezg do NSS Sp. z 0.0. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiatdw objetych prawem autorskim wymaga zgody wiasciciela tych praw, zgodnie z ,,Ustawg
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.”.

NSS Sp. z 0.0. zachowuje wszelkie prawa do znakéw handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstow i grafik.
Bez upowaznienia udzielonego na pismie nie wolno rozprowadzac, przesyta¢, modyfikowac, zamieszcza¢ na innych stronach ani wykorzystywac zawartosci strony do celéw publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjec¢, rysunkdw, grafik,
opis6w sprzetu, instrukeji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiatéw zamieszczanych na stronach internetowych www.nsssystem.pl oraz www.bcscctv.pl.



/MZJ Wlﬂlﬂﬂﬂﬂ

777 48
i, W‘;”‘},,/l/ﬂ/

v/ e
& /l/l//l/
v /. I//l//lll/lll
Mﬂﬂlllllll
”’lgﬂ%’l NIEZAWEDNA '
/l/‘

NIEZAW®DNA,
MOBILMA, t:)JCHR(;)MJi'.l

BCS

ME@BILCAM

ZAMOW

DZIS,
ODBIERZ
JUTRO

Mozesz wyposazy¢ BCS MOBILCAM
w kompletne rozwigzanie z oferty BCS
wedtug Wwiasnego wyboru.

ZAPYTAJ O PRODUKT

mobilcam@bcscctv.pl




NOWOSCI

Model/zdjecie

| Opis

|Cena Netto | Cena Brutto

BCS-MCAMO1

e

WIEZE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPELNIAJACE

W skigd Mobilnej Wiezy BCS wchodzi:

Wieza

Konstrukcja metalowa o wymiarach: 1010x1010x2350 mm
Podwojne drzwi z zamkiem wielopunktowym

Maszt wysuwany manualnie: 6000 mm

Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie: ocynk ogniowy
Wyposazenie — elementy bazowe wiezy BCS
tadowarka akumulatoréw Victron Energy
Wyréwnywacz akumulatoréw Victron Energy
Przetwornica MeanWell DC/DC 12V

Przetwornica MeanWell DC/DC 12V-48DC

Wytacznik nadpradowy Schneider 1P

Wytacznik nadpragdowy Schneider 2P

Przekaznik 1P 12V lub 230V

Grzatka 150W oraz Wentylator 12V

Wytacznik krancowy

Szafa + elementy montazowe

Termostat Schneider

Akumulator 220Ah VICTRON x2

Uchwyt gtéwny do kamer na maszcie

Podstawy akumulatoréw + pokrywy

Antena LTE dookélna

Przewody + zigcza instalacyjne,

Router Teltonika RUT950 LTE DUAL SIM z uchwytem DIN
Puszki montazowe BCS do kamer na maszcie x4
Okleina wzor BCS MOBILCAM

Wyposazenie — elementy uzupetniajace wg indywidualnego zapotrzebowania oraz wyceny
Switch BCS-SW0801G-1SFP na szyne DIN

Kamery z oferty BCS

Promienniki podczerwieni wspomagajace kamery IP
Aktywny glosnik tubowy

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
PO DOSTARCZENIU INFORMACJI
0 PROJEKCIE

System dotadowywania zasilania awaryjnego w sktad ktorego wchodza:

Uchwyt ksigzkowy umozliwiajgcy roztozenie dwdch paneli solarnych z blachy ocynkowanej
Panele Solarne Victron Energy 305W x2

Regulator tadowania solarnego MPPT Victron Energy

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
PO DOSTARCZENIU INFORMACJI
0 PROJEKCIE

BCS-P1200

Uniwersalna przyczepa z podnos$nikiem hydraulicznym do przewozu m.in. wiez mobilnych
Hydrauliczny Mechanizm podnoszenia

Hamulec

Powierzchnia tadunkowa 1250 x 1250 mm

Waga przyczepy: 375 kg

Maksymalna masa catkowita: 1200 kg

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
PO DOSTARCZENIU INFORMACJI
0 PROJEKCIE

BCS-P750

Dedykowana przyczepa lekka do przewozu Wiez Mobilnych BCS
Powierzchnia tadunkowa 1150 x 1150 mm

Waga przyczepy: 145 kg

Maksymalna masa catkowita: 750 kg

CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
PO DOSTARCZENIU INFORMACJI
0 PROJEKCIE




DOMOFONY
SYSTEM WIELORODZINNY IP

Model/zdjecie | | Opis |Cena Netto | Cena Brutto

PANELE WIELORODZINNE IP
BCS-CP2 Centrala portierska SIP a

® Przeznaczenie: systemy wielorodzinne 3.360,00 24 4378802
 Obstuga potaczen przychodzacych z paneli zewnetrznych (audio-wideo) i wideomonitoréw (audio)
 Tryb komunikacji audio: full duplex
o Mozliwos¢ zdalnej aktywacji przekaznika w panelu zewnetrznym oraz przekaznika
dodatkowego (*)
 Podglad wideo z paneli zewnetrznych oraz kamer w rozdzielczosci 720p
o Widok w podziale, max 4 kamery jednocze$nie
* \Whudowana podstawka biurkowa, pochylenie: 0-45°
 Tryb gtoSnomdwiacy lub stuchawkowy
o Wbudowany mikrofon oraz gto$nik
* Pojemnosciowy ekran dotykowy TFT 10”
® Rozdzielczos¢: 1024x600
o Protokét: TCP/IP, SIP
e Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze grafitowym
e Zasilanie 12V DC (zasilacz w komplecie)
e Wbudowane gniazdo na karte pamieci, max 64GB
 Obstuga do 10 wejsc (paneli wielorodzinnych)
o Wyjscie HDMI (1024x600)

PRODUKT NA ZAMOWIENIE

Wielorodzinny panel zewngtrzny IP: a
BCS-PAN9201S-S « WySwietiacz 2.3 OLED 220500zt | 271215z

e Whudowany zamek kodowy oraz czytnik kart Mifare 13.56 MHz
 Front z aluminium, IP65, IKO8

. O . * Przetwornik HD 1/2.9” CMOS, obiektyw 2 mm
o Oswietlacz: biate LED, kat widzenia kamery: 138° (poziomo)
: ® Zarzgdzanie przez web service
W | \ o Wbudowany przekaznik (mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy przekaznik BCS-MODKD2/-Ill)
X e Montaz: podtynk/natynk (obudowa dostgpna osobno)
u_ﬂ_’J iy ¢ Menu oraz komunikaty gtosowe w jezyku polskim/angielskim
CwlEEila @  Nagrywanie obrazu na rejestratorach BCS LINE
—‘J*-JU = e Wymiary: 200 x 98 x 32 mm
BRI « Protokst: TCP/IP/SIP
(#[o[efa * Zasilanie: 12V DC, PoE 802.3 at/af/passive

 Wejscie Wiegand 34 bit do podtaczenia czytnika zblizeniowego BCS
lub wyj$cie do systemu kontroli dostepu IP BCS
© Brak wsparcia aplikacji mobilnej

Dwusystemowy panel zewngtrzny IP/2-wire IP dla 1, 2, lub 4 lokali: a

BCS-PANX401G-2 * Moze pracowac zardwno w systemach IP, jak i w 2-przewodowych (do wyboru) 1479,00z 181917 2
e Kompatybilnos¢ w trybie IP: wideomonitory SIP
e Kompatybilno$¢ w trybie 2-wire: wideomonitory BCS-MON7600B(W)-2

za posrednictwem adapteréw BCS-ADIP-1I/-Il
e Demontowalne przyciski wywotania — mozliwos$¢ konfiguracji panelu dla jednego,

dwdch lub czterech lokali
¢ Wbudowany czytnik zblizeniowy Mifare 13.56 MHz (3000 Kkart), oraz pod$wietlany wizytownik
e Obudowa w kolorze grafitowym, IK08, IP65, w zestawie dodatkowy daszek przeciwdeszczowy
e Montaz natynkowy, wymiary: 188.1 x 107.2 x 31.8 mm
e Kamera kolor, przetwornik CMOS 1/2.8”, obiektyw 2.2mm, kat widzenia ok. 125°
o Kompresja wideo H.264, H.265, podswietlany wizytownik
e Wbudowana ustuga Web Service — zarzadzanie za pomocg przeglgdarki internetowej
¢ Wbudowany przekaznik (C, NO, NC), obstuga przycisku wyjscia
¢ Whudowane komunikaty gtosowe
e Protokoty: RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF
o Mozliwos¢ obstugi za pomoca aplikacji mobilnej BCS Line, funkcja P2P
e Nagrywanie obrazu na rejestratorach BCS LINE
 Wyjscie RS485 do podtaczenia dodatkowego modutu przekaznikowego

BCS-MODKD2/-11l (dostepny osobno)
o Zasilanie w trybie IP: PoE 802.3 at/af/passive lub 48V DC
e Zasilanie w trybie 2-wire: za pomocg 2-przewodowej magistrali i adaptera

BCS-ADIP-II/-1ll, wraz z zasilaczem BCS-ZA4815

Czterorodzinny panel zewngtrzny IP: a
BCS-PAN4401G-S « Whudowany czytnik zblizeniowy Mifare 13.56MHzF 1333002t | 1639,59 2t

¢ Obudowa wandaloodporna IKO8 w kolorze grafitowym

e Montaz natynkowy, wymiary: 182 x 30 x 101 mm

e Kamera kolor, przetwornik CMOS 1/2.8”, oswietlacz IR

e Obiektyw 1.9 mm, obstugiwana rozdzielczos¢: 720p/D1

o Kompresja wideo H.264, kompresja audio G.711

e Wbudowana ustuga Web Service - zarzadzanie za pomoca przegladarki internetowej

¢ Wbudowany przekaznik (C, NO, NC), obstuga przycisku wyjscia

o Cztery mechaniczne przyciski wywotania, podswietlany wizytownik zatgczany zmierzchowo

¢ Wbudowane komunikaty gtosowe utatwiajgce obstuge

o Zasilanie lokalne 12 lub PoE 802.3 at/af/passive, klasa szczelnosci IP65

e Protokét TCP/IP, wbudownany port Ethernet (dotgczony adapter)

© Mozliwos¢ obstugi za pomocg aplikacji mobilnej BCS Line

e Nagrywanie obrazu na rejestratorach BCS LINE

e Funkcja P2P

o Wyjscie RS485 do podigczenia dodatkowego modutu przekaznikowego
BCS-MODKD2/-11l (dostepny osobno)




Model/zdjecie | Opis [Cena Netto | Cena Brutto

Dwurodzinny panel zewnetrzny IP: a
BCS-PAN2401G-S o Whudowany czytnik zblizeniowy Mifare 13.56MHzF 122200zt | 1503,06 z

¢ Obudowa wandaloodporna IKO8 w kolorze grafitowym

e Montaz natynkowy, wymiary: 182 x 30 x 101 mm

o Kamera kolor, przetwornik CMOS 1/2.8”, o$wietlacz IR

o Obiektyw 1.9 mm, obstugiwana rozdzielczos¢: 720p/D1

e Kompresja wideo H.264, kompresja audio G.711

¢ Whudowana ustuga Web Service - zarzgdzanie za pomocg przegladarki internetowej

o Whudowany przekaznik (C, NO, NC), obstuga przycisku wyjscia

e Dwa mechaniczne przyciski wywotania, podswietlany wizytownik zatgczany zmierzchowo

¢ Whudowane komunikaty gtosowe utatwiajgce obstuge

o Zasilanie lokalne 12 lub PoE 802.3 at/af/passive, klasa szczelnosci IP65

o Protokdt TCP/IP, wbudownany port Ethernet (dotgczony adapter)

* Mozliwos¢ obstugi za pomoca aplikacji mobilnej BCS Line

e Nagrywanie obrazu na rejestratorach BCS LINE

 Funkcja P2P

¢ Wyjscie RS485 do podigczenia dodatkowego modutu przekaznikowego
BCS-MODKD2/-IIl (dostepny osobno)

SYSTEM PANELI MODULOWYCH IP

Modut kamery IP/2-wire IP do systemu paneli modutowych a
BCS-PAN-KAM-N-2 » Moze pracowac zardwno w systemach IP, jak i w 2-przewodowych (do wyboru) 111500zt | 1371452
o Kompatybilnos¢ w trybie IP: wideomonitory SIP
e Kompatybilno$¢ w trybie 2-wire: monitory BCS-MON7600B(W)-2
za posrednictwem adapteréw BCS-ADIP-11/-Il
o Wielkos¢ modutu: podwajny
 Front z anodyzowanego aluminium, IP65 IK07
e Kamera fisheye HD CMOS z WDR, obiektyw 1.9 mm, kat widzenia 168.6° (poziomo)
e Zarzadzanie za pomocg web service
e Wbudowany przekaznik, wyjscie dla magistrali modutéw
¢ Nagrywanie wideo z kamery na rejestratorach BCS Line
e Aplikacja mobilna BCS LINE
e Montaz w dedykowanej ramce (BCS-RA2-N, BCS-RA3-N),
oraz dedykowanej obudowie podtynk/natynk dostepnej osobno
e Menu oraz komunikaty gtosowe w jezyku polskim/angielskim
o Wymiary: 100 x 100 x 49.30 mm
e Protokoty: RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF
 Wyjscie RS485 do podigczenia dodatkowego modutu przekaznikowego BCS-MODKD2/-Ill
e Zasilanie w trybie IP: PoE 802.3 at/af/passive lub 48V DC
e Zasilanie w trybie 2-wire: 2-przewodowa magistrala za pomocg adaptera BCS-ADIP-II/-III
UWAGA: aby korzysta¢ z powiadomien na telefonie komérkowym konieczna jest instalacja
w kazdym lokalu wideomonitora.

Podrzedny modut czytnika zblizeniowego a
BCS-PAN-C-N  Kompatybilno$¢: ramki montazowe BCS-RA2-N, oraz BCS-RA3-N 185,00 z4 227,55 2t

o Wielko$¢ modutu: pojedynczy

e Czestotliwosc: Mifare 13.56 MHz

 Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IK07

© Pojemnos$¢ systemu: 10 000 kart

e Zasilanie z modutu kamery BCS-PAN-KAM-N lub PAN-KAM-N-2

 \Wejscie oraz wyjscie magistrali modutéw, do podigczenia poprzedniego/nastepnego modutu
e Wymiary: 100 x 49.9 x 28.5 mm

Podrzedny modut czytnika zblizeniowego a
BCS-PAN-C2-N o Kompatybilno$é: ramki montazowe BCS-RA2-N, oraz BCS-RA3-N 185,00 z4 221,55 z
o Wielkos¢ modutu: pojedynczy
e Czestotliwos¢: Unique 125 kHz
* Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IKO7
© Pojemnos$¢ systemu: 10 000 kart
e Zasilanie z modutu kamery BCS-PAN-KAM-N lub PAN-KAM-N-2
o \Wejscie oraz wyjscie magistrali modutéw, do podigczenia poprzedniego/nastgpnego modutu
o Wymiary: 100 x 49.9 x 28.5 mm
Podrzedny modut klawiatury a
BCS-PAN-K-N o Kompatybilno$é: ramki montazowe BCS-RA2-N, oraz BCS-RA3-N 489,00 ¢ 601,47 zt
o Wielkos¢ modutu: podwdjny
e Przyciski mechaniczne z pod$wietlaniem i oznaczeniem w jezyku Braille’a
e ] zJ '.‘.,_] i .\] * Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IKO7
o - ® 50 kodow otwarcia drzwi (6 cyfr), niezalezne sterowanie przekaznikiem kamery
) s 78 ¥ oraz modutu BCS-MODKD2
ﬂ .;J .'g] fg e Zasilanie z modutu kamery BCS-PAN-KAM-N lub PAN-KAM-N-2
h—  Wejscie oraz wyjscie magistrali modutdw, do podigczenia poprzedniego/nastgpnego modutu
_"Jl]_f_]_‘ﬂ * Wymiary: 100 x 100 x 31 mm
Podrzedny modut czytnika palcow a
BCS-PAN-B-N * Kompatybilnoé: ramki montazowe BCS-RA2-N, oraz BCS-RA3-N 615,002 756,45 2t

 Wielko$¢ modutu: podwajny
 Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IKO7
® Pojemnos$¢ 3000 palcow, niezalezne sterowanie przekaznikiem kamery
oraz modutu BCS-MODKD2
o Zasilanie z modutu kamery BCS-PAN-KAM-N lub PAN-KAM-N-2
o Wejscie oraz wyjscie magistrali modutéw, do podigczenia poprzedniego/nastepnego modutu
e Wymiary: 100 x 100 x 31 mm
Zalecana instalacja we wnetrzach lub pod zadaszeniem — obecnosé wody na czytniku moze utrudnic¢ odczyt palca




Model/zdjecie

| Opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

BCS-PAN-P1-N

g

Podrzedny modut z 1 przyciskiem wywotania

o Kompatybilno$¢: ramki montazowe BCS-RA2-N, oraz BCS-RA3-N

o Wielkos¢ modutu: pojedynczy

* Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IKO7

 Zasilanie z modutu kamery BCS-PAN-KAM-N lub PAN-KAM-N-2

 Wejscie oraz wyjscie magistrali modutéw, do podigczenia poprzedniego/nastgpnego modutu
e Wymiary: 100 x 49.9 x 30.5 mm

190,00 zt

233,70 zt a

BCS-PAN-P2-N

|

o
—

o

Podrzedny modut z 2 przyciskami wywotania

o Kompatybilno$¢: ramki montazowe BCS-RA2-N, oraz BCS-RA3-N

o Wielkos¢ modutu: pojedynczy

* Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IKO7

e Zasilanie z modutu kamery BCS-PAN-KAM-N lub PAN-KAM-N-2

o Wejscie oraz wyjscie magistrali modutéw, do podigczenia poprzedniego/nastepnego modutu
o Wymiary: 100 x 49.9 x 30.5 mm

229,00 zt

281,67 zt a

BCS-PAN-P5-N

CELEL

Podrzedny modut z 5 przyciskami wywotania

o Kompatybilno$¢: ramki montazowe BCS-RA2-N, oraz BCS-RA3-N

o Wielko$¢ modutu: podwdjny

* Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IKO7

 Zasilanie i programowanie z modutu kamery BCS-PAN-KAM-N lub PAN-KAM-N-2

 Wejscie oraz wyjscie magistrali modutéw, do podigczenia poprzedniego/nastepnego modutu
e Wymiary: 100 x 100 x 31 mm

289,00 zt

355,47 zt a

BCS-PAN-R-N

g

Modut rezerwowy

o Kompatybilno$¢: ramki montazowe BCS-RA2-N, oraz BCS-RA3-N
 Wielko$¢ modutu: pojedynczy

e Front z anodyzowanego aluminium

o Wymiary: 100 x 49.9 x 28.5 mm

99,00 z

121,77 z a

BCS-PAN-LED

Podrzedny modut informacyjny

e Whudowane trzy diody: wywotanie, rozmowa, otwarcie

o Kompatybilno$¢: ramki montazowe BCS-RA2-N, oraz BCS-RA3-N

o Wielkos¢ modutu: pojedynczy

 Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IKO7

 Zasilanie z modutu kamery BCS-PAN-KAM-N lub PAN-KAM-N-2

 Wejscie oraz wyjscie magistrali modutéw, do podigczenia poprzedniego/nastgpnego modutu
o Wymiary: 100 x 49.9 x 28.5 mm

157,00 zt

193,11 zt qa

BCS-PAN-LCD

Podrzedny modut wyswietlacza

o Kompatybilnos$¢: ramki montazowe BCS-RA2-N, oraz BCS-RA3-N

o Wielko$¢ modutu: podwajny

o Wyswietlacz STN 3.0”

* Front z anodyzowanego aluminium, IP65, IKO7

e Zasilanie z modutu kamery BCS-PAN-KAM-N lub PAN-KAM-N-2

o Wejscie oraz wyjscie magistrali modutéw, do podigczenia poprzedniego/nastgpnego modutu
e Wymiary: 100 x 100 x 28.5 mm

233,00 zt

286,59 zt a

BCS-RA2-N

Ramka podwadjna do systemu paneli modutowych

© Pojemnos$c¢: 2 podwdjne moduty lub 4 pojedyncze lub kombinacja

e Montaz podtynk/natynk — wymagana dedykowana obudowa dostepna osobno
¢ Wykonana z aluminium

* Mozliwo$é zamontowania modutéw w uktadzie pionowym lub poziomym

e Wymiary: 140 x 240.2 x 7 mm

349,00 zt

429,27 zt qa

BCS-RA3-N

Ramka potréjna do systemu paneli modutowych

* Pojemnos$c: 3 podwdjne moduty lub 6 pojedynczych lub kombinacja

e Montaz podtynk/natynk — wymagana dedykowana obudowa dostepna osobno
* Wykonana z aluminium

o Mozliwo$é zamontowania modutéw w uktadzie pionowym lub poziomym

o Wymiary: 140 x 340.4 x 7 mm

444,00 z

546,12 zt a




Model/zdjecie

| Opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

BCS-PPN2-N

Obudowa podtynkowa do systemu modutowego
¢ Kompatybilna z ramkg BCS-RA2-N

e Mozliwos¢ montazu panelu w ukfadzie pionowym lub poziomym
e Wykonana ze stopu aluminium, kolor srebrny

o \W zestawie uchwyty do faczenia obuddw w uktadzie 2x2 lub 3x2
o Wymiary: 133 x 233.2 x 68 mm

385,00 z

473,55 zt a

BCS-PPN3-N

Obudowa podtynkowa do systemu modutowego
e Kompatybilna z ramkg BCS-RA3-N

e Mozliwos¢ montazu panelu w ukfadzie pionowym lub poziomym
* \Wykonana ze stopu aluminium, kolor srebrny

o W zestawie uchwyty do tgczenia obudoéw w uktadzie 2x2 lub 3x3
o Wymiary: 133 x 333.4 x 68 mm

444,00 zt

546,12 zt a

BCS-PN21-N

Obudowa natynkowa do montazu panelu modutowego:
e Kompatybilnos¢: BCS-RA2-N

el

L

* Dodatkowy daszek chronigcy przed opadami atmosferycznymi
* \Wykonana ze stopu aluminium

e Montaz w uktadzie pionowym

¢ Dodatkowa uszczelka na tylnej stronie obudowy

385,00 zt

473,55 zt a

BCS-PN31-N

Obudowa natynkowa do montazu panelu modutowego:
o Kompatybilno$¢: BCS-RA3-N

e Dodatkowy daszek chronigcy przed opadami atmosferycznymi
e Wykonana ze stopu aluminium

e Montaz w ukigdzie pionowym

¢ Dodatkowa uszczelka na tylnej stronie obudowy

444,00 zt

546,12 zt a
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SYSTEM JEDNORODZINNY

Model/zdjecie

| Opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

WIDEOMONITORY IP

BCS-MON7300B-S

Monitor wideodomofonowy IP BCS:

 GtoSnomowigcy monitor wideodomofonowy IP, obudowa w kolorze czarnym, ztota ramka, tyt
obudowy biaty

 Dotykowy ekran pojemnosciowy TFT o przekgtnej 7”, rozdzielczos¢ ekranu 1024*600

* Menu w jezyku polskim lub angielskim

o Mozliwos¢ zapisu zdje¢ i nagran z kamer paneli zewngtrznych (wymagana karta pamigci)

* Mozliwos¢ wyswietlenia obrazu z kamer IP (BCS Line, oraz Onvif, 32 kamery na kazdy monitor)
© Rozbudowa do 10 monitoréw oraz 20 paneli zewngtrznych (system wielorodzinny: 5 monitoréw i
10 paneli zew.)

 Funkcja interkomu audio pomigdzy wszystkimi monitorami w tym samym budynku

o Montaz $cienny lub nabiurkowy (wymagana podstawa biurkowa BCS-MON-P-II)

e Zasilanie lokalne 12VDC lub 802.3 at/af/passive

 Gniazdo na karte pamieci micro SD (max 32GB), brak karty pamigci

¢ Wbudowane dodatkowe wyjscie przekaznikowe COM,NO

1 285,00 zt

1 580,55 zt

BCS-MON7300W-S

Monitor wideodomofonowy IP BCS:

 Gtosnomoéwigcy monitor wideodomofonowy IP, obudowa w kolorze biatym, srebrna ramka
 Dotykowy ekran pojemno$ciowy TFT o przekatnej 7”, rozdzielczos¢ ekranu 1024*600

e Menu w jezyku polskim lub angielskim

* Mozliwos¢ zapisu zdje¢ i nagran z kamer paneli zewngtrznych (wymagana karta pamieci)

o Mozliwo$¢ wyswietlenia obrazu z kamer IP (BCS Line, oraz Onvif, 32 kamery na kazdy monitor)
* Rozbudowa do 10 monitoréw oraz 20 paneli zewnetrznych (system wielorodzinny: 5 monitoréw i
10 paneli zew.)

 Funkcja interkomu audio pomigdzy wszystkimi monitorami w tym samym budynku

o Montaz $cienny lub nabiurkowy (wymagana podstawa biurkowa BCS-MON-P-II)

o Zasilanie lokalne 12VDC lub 802.3 at/af/passive

 Gniazdo na karte pamieci micro SD (max 32GB), brak karty pamigci

¢ Wbudowane dodatkowe wyjscie przekaznikowe COM,NO

1285,00 zt

1 580,55 zt

Monitor wideodomofonowy IP BCS:
 Ekran dotykowy, pojemnos$ciowy
 Przekgtna ekranu 77, rozdzielczo$¢ 1024x600
e Obudowa w kolorze czarnym
e Protokdt TCP/IP/SIP
e Zarzadzanie z menu ekranowego
o Wyswietlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer), wsparcie Onvif
o Wsparcie rozdzielczosci 720p dla kamer
e Interkom, historia potgczen, ksigzka telefoniczna
© Rozbudowa do 10 monitoréw oraz 20 paneli zewngtrznych
(system wielorodzinny: 5 monitordw i 10 paneli zew.)
e Zapis zdje¢ na karcie pamieci (karta microSD 8GB w komplecie)
e Zapis wiadomosci audio-wideo z wejscia
e Menu oraz komunikaty gtosowe w jezyku polskim/angielskim
o Wymiary: 119.6 x 221.5 x 21.5mm
e Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3 at/af/passive
o Montaz $cienny lub nabiurkowy (wymagana podstawa biurkowa BCS-MON-P)

1 089,00 zt

1 339,47 zt

BCS-MON7400W-S

Monitor wideodomofonowy IP BCS:
o Ekran dotykowy, pojemnosciowy
e Przekgtna ekranu 77, rozdzielczos¢ 1024x600
e Obudowa w kolorze biatym
® Protokét TCP/IP/SIP
® Zarzadzanie z menu ekranowego
o Wyswietlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer), wsparcie Onvif
o Wsparcie rozdzielczosci 720p dla kamer
e Interkom, historia potaczen, ksigzka telefoniczna
® Rozbudowa do 10 monitoréw oraz 20 paneli zewnetrznych
(system wielorodzinny: 5 monitorow i 10 paneli zew.)
e Zapis zdje¢ na karcie pamigci (karta microSD 8GB w komplecie)
e Zapis wiadomosci audio-wideo z wejscia
e Menu oraz komunikaty glosowe w jezyku polskim/angielskim
o Wymiary: 119.6 x 221.5 x 21.5 mm
e Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3 at/af/passive
o Montaz $cienny lub nabiurkowy (wymagana podstawa biurkowa BCS-MON-P)

1 089,00 zt

1 339,47 zt




Model/zdjecie

| Opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

BCS-MON7500B-S

Monitor wideodomofonowy IP BCS:
 Ekran dotykowy, pojemnos$ciowy
* Wbudowana stuchawka, tryb pracy gtoSnomdwigcy lub stuchawkowy
o Przekgtna ekranu 77, rozdzielczo$¢ 1024x600
* Obudowa w kolorze czarnym
e Protokét TCP/IP/SIP
® Zarzadzanie z menu ekranowego
o Wyswietlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer), wsparcie Onvif
o Wsparcie rozdzielczosci 720p dla kamer
o Interkom, historia potaczen, ksigzka telefoniczna
¢|Rozbudowa do 10 monitoréw oraz 20 paneli zewngtrznych
(system wielorodzinny: 5 monitordw i 10 paneli zew.)
e Zapis zdje¢ na karcie pamigci (max 32GB, brak karty w komplecie)
 Zapis wiadomosci audio-wideo z wejscia (wymaga karta pamigci)
e Menu oraz komunikaty gtosowe w jezyku polskim/angielskim
e Wymiary: 236.0mmx129.8mmx23.0mm
e Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3 at/af/passive
e Montaz $cienny lub nabiurkowy (wymagana podstawa biurkowa BCS-MON-P)

1 521,00 zt

1 870,83 zt

BCS-MON7500W-S
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Monitor wideodomofonowy IP BCS:
 Ekran dotykowy, pojemnos$ciowy
o Wbudowana stuchawka, tryb pracy gtoSnomdwigcy lub stuchawkowy
 Przekatna ekranu 77, rozdzielczos¢ 1024x600
* Obudowa w kolorze biatym
 Protokét TCP/IP/SIP
® Zarzgdzanie z menu ekranowego
o Wyswietlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer), wsparcie Onvif
o Wsparcie rozdzielczosci 720p dla kamer
o Interkom, historia potgczen, ksigzka telefoniczna
© Rozbudowa do 10 monitoréw oraz 20 paneli zewngtrznych
(system wielorodzinny: 5 monitoréw i 10 paneli zew.)
o Zapis zdje¢ na karcie pamigci (max 32GB, brak karty w komplecie)
e Zapis wiadomosci audio-wideo z wejscia (wymaga karta pamigci)
e Menu oraz komunikaty gtosowe w jezyku polskim/angielskim
e Wymiary: 236.0mmx129.8mmx23.0mm
e Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3 at/af/passive
* Montaz $cienny lub nabiurkowy (wymagana podstawa biurkowa BCS-MON-P)

1 521,00 zt

1 870,83 zt

BCS-MON7600B-2

Wideomonitor dwusystemowy IP:

* Moze pracowac zaréwno w systemach IP, jak i 2-przewodowych (do wyboru)

o Kompatybilnos¢ w trybie IP: panele zewnetrzne SIP w wersji 4.4 lub wyzszej

e Kompatybilno$¢ w trybie 2-wire: panele zewnetrzne 2-wire, oraz adaptery BCS-ADIP-II/-1ll

e Ekran dotykowy, pojemnosciowy, szkto 2.5D (zaokraglone krawedzie)

o Kompaktowa konstrukcja z niewielka ramka

 Przekatna ekranu 77, rozdzielczo$¢ 1024x600

* Obudowa w kolorze czarno-srebrnym

o Protokét TCP/IP/SIP

e Zarzadzanie z menu ekranowego, mozliwoS¢ zamiany obrazu
z kamery domofonu na inng kamere IP (na state)

o Wyswietlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer), wsparcie Onvif

o Wsparcie rozdzielczosci 720p dla kamer

e Interkom, historia potaczen, ksigzka telefoniczna

e Zapis zdje¢ na karcie pamieci (max 64GB, brak karty w komplecie)

e Zapis wiadomosci audio-wideo z wejscia (wymaga karta pamieci)

e Menu oraz komunikaty gtosowe w jezyku polskim/angielskim

o Wymiary: 189 x 130 x 26.9 mm

e Zasilanie w trybie IP: PoE 802.3 at/af/passive lub 48VDC

e Zasilanie w trybie 2-wire: za pomocg 2-przewodowej magistrali i adaptera BCS-ADIP-II/-1I,
wraz z zasilaczem BCS-ZA4815

¢ Montaz $cienny lub nabiurkowy (wymagana podstawa biurkowa BCS-MON-P-II)

1 281,00 zt

1 575,63 zt

BCS-MON7600W-2

Wideomonitor dwusystemowy IP:

o Moze pracowac zaréwno w systemach IP, jak i 2-przewodowych (do wyboru)

e Kompatybilno$¢ w trybie IP: panele zewngtrzne SIP w wersji 4.4 lub wyzszej

o Kompatybilno$¢ w trybie 2-wire: panele zewnetrzne 2-wire, oraz adaptery BCS-ADIP-II/-Ill

 Ekran dotykowy, pojemnosciowy, szkto 2.5D (zaokraglone krawedzie)

o Kompaktowa konstrukcja z niewielka ramka

 Przekgtna ekranu 77, rozdzielczo$¢ 1024x600

e Obudowa w kolorze biatym

e Protokét TCP/IP/SIP

e Zarzadzanie z menu ekranowego, mozliwos¢ zamiany obrazu
z kamery domofonu na inng kamere IP (na state)

o Wyswietlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer), wsparcie Onvif

o Wsparcie rozdzielczosci 720p dla kamer

e |Interkom, historia potgczen, ksigzka telefoniczna

e 7apis zdje¢ na karcie pamigci (max 64GB, brak karty w komplecie)

e Zapis wiadomosci audio-wideo z wejscia (wymaga karta pamigci)

e Menu oraz komunikaty gtosowe w jezyku polskim/angielskim

o Wymiary: 189 x 130 x 26.9 mm

e Zasilanie w trybie IP: PoE 802.3 at/af/passive lub 48VDC

e Zasilanie w trybie 2-wire: za pomocg 2-przewodowej magistrali i adaptera BCS-ADIP-II/-Ill,
wraz z zasilaczem BCS-ZA4815

o Montaz $cienny lub nabiurkowy (wymagana podstawa biurkowa BCS-MON-P-II)

1 281,00 zt

1 575,63 zt
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BCS-MON7700B-S

Monitor wideodomofonowy IP BCS:
 Ekran dotykowy, pojemnos$ciowy
e Przekatna ekranu 7”, rozdzielczos¢ 1024x600
e Obudowa w kolorze czarnym
o Protokdt TCP/IP/SIP
e Zarzadzanie z menu ekranowego
o Wyswietlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer), wsparcie Onvif
o Wsparcie rozdzielczosci 720p dla kamer
e Interkom, historia potgczen, ksigzka telefoniczna
© Rozbudowa do 10 monitoréw oraz 20 paneli zewngtrznych
(system wielorodzinny: 5 monitordéw i 10 paneli zew.)
e Menu oraz komunikaty gtosowe w jezyku polskim/angielskim
e Wymiary: 189.6 x 134.6 x 26 mm
e Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3 at/af/passive
* Montaz $cienny lub nabiurkowy (wymagana podstawa biurkowa BCS-MON-P-II)
e Brak karty pamigci, gniazdo karty mSD wbudowane w ptyte gtéwng

779,00 zt

958,17 zt a

BCS-MON7700W-S

Monitor wideodomofonowy IP BCS:
o Ekran dotykowy, pojemnosciowy
* Przekatna ekranu 77, rozdzielczo$¢ 1024x600
* Obudowa w kolorze biatym
* Protokét TCP/IP/SIP
e Zarzadzanie z menu ekranowego
o Wyswietlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer), wsparcie Onvif
o Wsparcie rozdzielczosci 720p dla kamer
o Interkom, historia potgczen, ksigzka telefoniczna
© Rozbudowa do 10 monitoréw oraz 20 paneli zewngtrznych
(system wielorodzinny: 5 monitoréw i 10 paneli zew.)
e Menu oraz komunikaty glosowe w jezyku polskim/angielskim
o \Wymiary: 189.6 x 134.6 x 26 mm
e Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3 at/af/passive
o Montaz $cienny lub nabiurkowy (wymagana podstawa biurkowa BCS-MON-P-II)
e Brak karty pamigci, gniazdo karty mSD wbudowane w ptyte gtéwna

779,00 zt

958,17 zt a

BCS-MON4000W-S

Monitor wideodomofonowy IP BCS:

e Ekran dotykowy, pojemnosciowy, TFT LCD

o Tryb pracy: gto$nomowigcy

 Przekatna ekranu 4.3”, rozdzielczos¢ 480 x 272

e Obudowa w kolorze biatym

 Protokét TCP/IP/SIP

e Zarzadzanie z menu ekranowego

o Wyswietlanie obrazu z kamer IP BCS Line

e Interkom, historia potaczen, ksigzka telefoniczna, dzwonek do drzwi

® Rozbudowa do 10 monitoréw oraz 20 paneli zewnetrznych
(system wielorodzinny: 5 monitorow i 10 paneli zew.)

* Menu oraz komunikaty gtosowe w jezyku polskim lub angielskim

e Wymiary: 136 x 140 x 25.5 mm

e Zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3 at/af/passive

® Brak wsparcia karty pamieci

465,00 zt

571,95 zt a
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PANELE JEDNORODZINNE IP

BCS-PAN1601S-S
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Jednorodzinny panel zewnetrzny IP:
e Front koloru srebrnego, wykonany ze stopu aluminium
o Kamera kolor CMOS 1/2.9” z automatycznym podswietlaniem LED
e Obiektyw 2.0 mm, obstugiwana rozdzielczosc¢: 720p
¢ Wbudowana ustuga Web Service - zarzadzanie za pomoca przegladarki internetowej
o Whbudowany przekaznik (C, NO, NC), obstuga przycisku wyjscia
o Klawiatura kodowa z mechnicznymi przyciskami i jednym przyciskiem wywotania,
oraz czytnik kart Mifare 13.56 MHz
¢ Whudowane komunikaty gtosowe utatwiajgce obstuge
e Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE 802.3 at/af/passive, klasa szczelno$ci IP65
¢ Montaz podtynkowy lub natynkowy (obudowa podtynkowa BCS-PP16,
oraz obudowa natynkowa BCS-PN16 dostgpna osobno)
© Mozliwos¢ obstugi za pomoca aplikacji mobilnej BCS Line
e Mozliwos¢ nagrywania wideo przez rejestratory BCS Line obstugujace kanaty IP
® Funkcja P2P
o Wyjscie RS485 do podigczenia dodatkowego przekaznika
za pomocg modutu kontroli dostepu BCS-MODKD?2 (dostepny osobno)
o Wejscie Wiegand 34 bit do podtaczenia czytnika zblizeniowego BCS

1 865,00 zt

2 293,95 zt

Dwusystemowy jednorodzinny panel zewnetrzny IP:

* Moze pracowac zardwno w systemach IP, jak i w 2-przewodowych (do wyboru)

e Kompatybilnos¢ w trybie IP: wideomonitory IP w wersji 4.4 lub wyzszej

o Kompatybilno$é w trybie 2-wire: BCS-MON7600B(W)-2, oraz adaptery BCS-ADIP-II/-llI

e Front z aluminium, IP65, IKO7

 Przetwornik HD CMOS 1/2.5”, obiektyw 1.9 mm, obstugiwana rozdzielczos¢: 720p

o O$wietlacz IR, kat widzenia kamery: 168.6° (poziomo)

e Zarzadzanie przez web service

e Wbudowany przekaznik (mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowy przekaznik)

e Nagrywanie obraz na rejestratorach BCS Line i innych (RTSP, Onvif)

o Aplikacja mobilna BCS LINE dla i0S/Android

e Montaz: podtynk/natynk (obudowa dostgpna osobno)

e Menu oraz komunikaty glosowe w jezyku polskim/angielskim

o Wymiary: 130 x 96 x 28.5 mm

 Protokét: TCP/IP/SIP

e Zasilanie w trybie IP: PoE 802.3 at/af/passive lub 48VDC

e Zasilanie w trybie 2-wire: za pomocg 2-przewodowej magistrali i adaptera BCS-ADIP-II/-Ill,
wraz z zasilaczem BCS-ZA4815

1 049,00 zt

1 290,27 zt

BCS-PAN1401G-S

Jednorodzinny panel zewngtrzny IP:

¢ Whudowany czytnik zblizeniowy Mifare 13.56MHzF

¢ Obudowa wandaloodporna IKO8 w kolorze grafitowym

¢ Montaz natynkowy, wymiary: 182 x 30 x 101 mm

¢ Kamera kolor, przetwornik CMOS 1/2.8”, oswietlacz IR

e Obiektyw 1.9 mm, obstugiwana rozdzielczos¢: 720p/D1

e Kompresja wideo H.264, kompresja audio G.711

¢ Wbudowana ustuga Web Service - zarzadzanie za pomoca przegladarki internetowej

¢ Wbudowany przekaznik (C, NO, NC), obstuga przycisku wyjscia

* Jeden mechaniczny przycisk wywotania, podswietlany wizytownik zatgczany zmierzchowo

¢ Wbudowane komunikaty gtosowe utatwiajgce obstuge

e Zasilanie lokalne 12 lub PoE 802.3 at/af/passive, klasa szczelnosci IP65

* Protokét TCP/IP, wbudownany port Ethernet (dotgczony adapter)

* Mozliwos¢ obstugi za pomoca aplikacji mobilnej BCS Line

» Nagrywanie obrazu na rejestratorach BCS LINE, funkcja P2P

* Wyjscie RS485 do podtaczenia dodatkowego modutu przekaznikowego
BCS-MODKD2/-IIl (dostepny osobno)

1 140,00 zt

1 402,20 zt

BCS-PAN1501G-S

Jednorodzinny panel zewngtrzny IP:
e Obudowa wandaloodporna IK10 w kolorze grafitowym
¢ Montaz natynkowy, wymiary: 163 x 73 x 54,5 mm
e Kamera kolor, przetwornik CMOS 1/2.7”, oswietlacz IR
e Obiektyw 2.8 mm, regulacja obiektywu w poziomie 45°, kat widzenia kamery ~ 100° (poziomo)
» Kompresja wideo H.264, kompresja audio G.711, wsparcie rozdzielczosci 720p
¢ Wbudowana ustuga Web Service - zarzadzanie za pomoca przegladarki internetowej
¢ Wbudowany przekaznik
¢ Jeden mechaniczny przycisk wywotania
o Zasilanie lokalne 12 lub PoE 48V (802.3 at/af/passive), klasa szczelno$ci IP65
o Protokot TCP/IP, wbudownany port Ethernet
¢ Nagrywanie obrazu na rejestratorach BCS LINE
e Wyjscie RS485 do podtaczenia dodatkowego modutu przekaznikowego
BCS-MODKD2/-11l (dostepny osobno)
o Materiat wykonania: uchwyt oraz panel tylni - stop aluminium, panel przedni - stop cynku

1 249,00 zt

1 536,27 zt




Model/zdjecie

| Opis

| Cena Netto

| Cena Brutto

BCS-PAN1300B-S

Jednorodzinny panel zewngtrzny IP:
¢ Whudowany czytnik zblizeniowy Mifare 13.56MHzF

¢ Obudowa w kolorze czarnym wykonana z tworzywa sztucznego

e Montaz natynkowy, kompaktowe wymiary: 135mmx70.4mmx34.4mm

e Kamera 1/4” 1MP CMOS, o$wietlacz ICR

e Obiektyw 2.2 mm, obstugiwana rozdzielczos¢: 720p/D1

e Kompresja wideo H.264, kompresja audio G.711

¢ Wbudowana ustuga Web Service - zarzadzanie za pomoca przegladarki internetowej

¢ Wbudowany przekaznik (C, NO, NC), obstuga przycisku wyjscia

* Jeden mechaniczny przycisk wywotania z pod$wietlaniem LED

¢ Wbudowane komunikaty gtosowe utatwiajgce obstuge

o Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE 48V (802.3 at/af/passive), klasa szczelnosci IP54

* Protokét TCP/IP, wbudownany port Ethernet (dotgczony adapter)

» Mozliwos¢ obstugi za pomoca aplikacji mobilnej BCS Line, funkcja P2P

* Wyjscie RS485 do podtaczenia dodatkowego modutu przekaznikowego
BCS-MODKD2/-1ll (dostepny osobno)

789,00 zt

970,47 zt

BCS-PAN1210S-S

Jednorodzinny panel zewngtrzny IP:

e Obudowa w Kkolorze srebrnym wykonana z tworzywa sztucznego, IP65

¢ Montaz natynkowy, w zestawie dedykowana obudowa z daszkiem

e Kompaktowe wymiary: 160 x 50 x 30 mm

e Kamera kolor, przetwornik CMOS 1/2.8”, kat widzenia ok. 110°, o$wietlacz IR
e Kompresja wideo H.264, H.265

¢ Whudowana ustuga Web Service - zarzgdzanie za pomocg przegladarki internetowej
» Whudowany przekaznik (C, NO, NC), obstuga przycisku wyjscia

¢ Whudowane komunikaty gtosowe

e Protokoty: RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF
 Mozliwos¢ obstugi za pomocg aplikacji mobilnej BCS Line, funkcja P2P

¢ Nagrywanie obrazu na rejestratorach BCS LINE

* Brak wsparcia dodatkowego modutu przekaznikowego BCS-MODKD2/-IlI

e Zasilanie: PoE 802.3 at/af/passive lub 12V DC

e Whudowany czytnik zblizeniowy Mifare 13.56 MHz (3000 kart), pod$wietlany przycisk wywotania

1171,00 zt

1 440,33 zt

BCS-PN14

Obudowa z daszkiem do montazu natynkowego panelu zewnetrznego
® Przeznaczona do panelu BCS-PAN1401G-S, BCS-PAN2401G-S, oraz BCS-PAN4401G-S

o Materiat wykonania: stop aluminium

e Kolor: grafitowy

e Perforacja na wprowadzenie okablowania od dolnej strony obudowy
o Wymiary: 195,72 x 114,4 x 66,6 mm (W x Sz x Gf)

e Waga: 511g

157,00 zt

193,11 zt

BCS-PN16

Obudowa natynkowa do panelu zewngtrznego BCS-PAN1601S-S:
¢ Umozliwia montaz natynkowy panelu zewngtrznego

e Wykonana ze stopu aluminium

105,00 zt

129,15 zt

BCS-PN16-II

Obudowa z daszkiem do montazu natynkowego panelu zewngtrznego
® Przeznaczona do panelu BCS-PAN1601S-S, oraz BCS-PAN9201S-S

-I"I. H

o Materiat wykonania: stop aluminium

e Kolor: srebrny

e Perforacja na wprowadzenie okablowania od dolnej strony obudowy
o Wymiary: 205,1 x 108,9 x 39,8 mm (W x Sz x Gi)

e Waga: 301g

100,00 zt

123,00 zt

BCS-PP16

Obudowa podtynkowa do panelu zewnegtrznego BCS-PAN1601S-S oraz BCS-PAN9201S-S
e Umozliwia montaz podtynkowy panelu zewnegtrznego

* \Wykonana ze stopu aluminium

o Sktada sig z dwdch elementdw: obudowy tylnej oraz obudowy przedniej wraz z kotnierzem
e Obudowa tylna: kolor czarny

e Wymiary obudowa tylna: 120.8 x 222.7 x 33.0mm

* Obudowa przednia: kolor srebrny

e Wymiary obudowa przednia: 138.0 x 240.0 x 35.0mm

163,00 zt

200,49 zt
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BCS-PN17

Obudowa natynkowa do panelu BCS-PAN1702S-S
* \Wykonana ze stopu aluminium, kolor srebrny

o Wymiary: 129 x 95 x 28.5 mm

115,00 zt

141,45 zt

Obudowa z daszkiem do montazu natynkowego panelu zewnetrznego
® Przeznaczona do panelu BCS-PAN1702S-S

o Materiat wykonania: stop aluminium

 Kolor: srebrny

 Perforacja na wprowadzenie okablowania od dolnej strony obudowy

o Wymiary: 141,14 x 101,57 x 35,5 (48,53 z daszkiem) mm (W x Sz x Gf)
e Waga: 3099

157,00 zt

193,11 zt

BCS-PP17

Obudowa podtynkowa do panelu BCS-PAN1702S-S
o Sktada sig z dwach elementdw: obudowa tylna, oraz obudowa przednia z kotnierzem

o Wykonana ze stopu aluminium, kolor srebrny/czarny
o Wymiary obudowa tylna: 123 x 157 x 35 mm
e Wymiary obudowa przednia: 128.9 x 162.9 x 34.5 mm

157,00 zt

193,11 zt
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SYSTEM2-PRZEWODOWY

Model/zdjecie | Opis |Cena Netto | Cena Brutto

SYSTEM 2-PRZEWODOWY

Dwusystemowy jednorodzinny panel zewnetrzny IP: a
BCS-PAN1702S-S * Moze pracowaé zaréwno w systemach IP, jak i w 2-przewodowych (do wyboru) 1049,00 2 120027 24

o Kompatybilnos¢ w trybie IP: wideomonitory IP w wersji 4.4 lub wyzszej

o Kompatybilno$¢ w trybie 2-wire: BCS-MON7600B(W)-2, oraz adaptery BCS-ADIP-II/-llI

e Front z aluminium, IP65, IKO7

 Przetwornik HD CMOS 1/2.5”, obiektyw 1.9 mm, obstugiwana rozdzielczos¢: 720p

e Oswietlacz IR, kat widzenia kamery: 168.6° (poziomo)

® Zarzadzanie przez web service

o Whbudowany przekaznik (mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowy przekaznik)

¢ Nagrywanie obraz na rejestratorach BCS Line i innych (RTSP, Onvif)

e Aplikacja mobilna BCS LINE dla i0S/Android

e Montaz: podtynk/natynk (obudowa dostgpna osobno)

¢ Menu oraz komunikaty gtosowe w jezyku polskim/angielskim

o Wymiary: 130 x 96 x 28.5 mm

 Protokét: TCP/IP/SIP

e Zasilanie w trybie IP: PoE 802.3 at/af/passive lub 48VDC

e Zasilanie w trybie 2-wire: za pomocg 2-przewodowej magistrali i adaptera BCS-ADIP-II/-1I,
wraz z zasilaczem BCS-ZA4815

Dwusystemowy panel zewnetrzny IP/2-wire IP dla 1, 2, lub 4 lokali: a

BCS-PANX401G-2 * Moze pracowaé zaréwno w systemach IP, jak i w 2-przewodowych (do wyboru) a1 002t Ulikila o
o Kompatybilnos¢ w trybie IP: wideomonitory SIP
o Kompatybilnos¢ w trybie 2-wire: wideomonitory BCS-MON7600B(W)-2

za posrednictwem adapteréw BCS-ADIP-II/-1Il
e Demontowalne przyciski wywotania - mozliwos¢ konfiguraciji panelu dla jednego,

dwdch lub czterech lokali
o Wbudowany czytnik zblizeniowy Mifare 13.56 MHz (3000 Kkart), oraz pod$wietlany wizytownik
¢ Obudowa w kolorze grafitowym, IK08, IP65, w zestawie dodatkowy daszek przeciwdeszczowy
e Montaz natynkowy, wymiary: 188.1 x 107.2 x 31.8 mm
e Kamera kolor, przetwornik CMOS 1/2.8”, obiektyw 2.2mm, kat widzenia ok. 125°
o Kompresja wideo H.264, H.265, pod$wietlany wizytownik
¢ Wbudowana ustuga Web Service - zarzgdzanie za pomoca przegladarki internetowej
o Wbudowany przekaznik (C, NO, NC), obstuga przycisku wyjscia
e Whudowane komunikaty gtosowe
e Protokoty: RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF
o Mozliwos¢ obstugi za pomoca aplikacji mobilnej BCS Line, funkcja P2P
e Nagrywanie obrazu na rejestratorach BCS LINE
o Wyjscie RS485 do podigczenia dodatkowego modutu przekaznikowego

BCS-MODKD2/-IIl (dostgpny osobno)
o Zasilanie w trybie IP: PoE 802.3 at/af/passive lub 48V DC
e Zasilanie w trybie 2-wire: za pomocg 2-przewodowej magistrali i adaptera BCS-ADIP-I/-Ill, wraz z
zasilaczem BCS-ZA4815

Modut kamery IP/2-wire IP do systemu paneli modutowych a
BCS-PAN-KAM-N-2 o Moze pracowaé zardwno w systemach IP, jak i w 2-przewodowych (do wyboru) 1115002 1371452
o Kompatybilno$¢ w trybie IP: wideomonitory SIP
o Kompatybilnos¢ w trybie 2-wire: monitory BCS-MON7600B(W)-2
za posrednictwem adapteréw BCS-ADIP-1I/-IIl
o Wielko$¢ modutu: podwajny
 Front z anodyzowanego aluminium, IP65 IKQ7
e Kamera fisheye HD CMOS z WDR, obiektyw 1.9 mm, kat widzenia 168.6° (poziomo)
® Zarzadzanie za pomocg web service
¢ Wbudowany przekaznik, wyjscie dla magistrali modutéw
o Nagrywanie wideo z kamery na rejestratorach BCS Line
e Aplikacja mobilna BCS LINE
e Montaz w dedykowanej ramce (BCS-RA2-N, BCS-RA3-N),
oraz dedykowanej obudowie podtynk/natynk dostepnej osobno
e Menu oraz komunikaty glosowe w jezyku polskim/angielskim
o Wymiary: 100 x 100 x 49.30 mm
o Protokoty: RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF
 Wyjscie RS485 do podtaczenia dodatkowego modutu przekaznikowego BCS-MODKD2/-IlI
o Zasilanie w trybie IP: PoE 802.3 at/af/passive lub 48V DC
e Zasilanie w trybie 2-wire: 2-przewodowa magistrala za pomoca adaptera BCS-ADIP-II/-III
UWAGA: aby korzystaé z powiadomien na telefonie komorkowym konieczna jest instalacja
w kazdym lokalu wideomonitora.

Wideomonitor dwusystemowy IP: a
BCS-MON7600B-2 © Moze pracowac zardwno w systemach IP, jak i 2-przewodowych (do wyboru) 1281,00 2 157563 2

e Kompatybilnos¢ w trybie IP: panele zewngtrzne SIP w wersji 4.4 lub wyzszej

o Kompatybilno$¢ w trybie 2-wire: adaptery BCS-ADIP-II/-Ill, panele zewngtrzne 2-wire IP

 Ekran dotykowy, pojemnosciowy, szkto 2.5D (zaokraglone krawedzie)

o Kompaktowa konstrukcja z niewielka ramka

 Przekgtna ekranu 77, rozdzielczo$¢ 1024x600

* Obudowa w kolorze czarno-srebrnym

© Protokét TCP/IP/SIP

e Zarzadzanie z menu ekranowego, mozliwo$¢ zamiany obrazu
z kamery domofonu na inng kamere IP (na state)

o Wyswietlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer), wsparcie Onvif

o Wsparcie rozdzielczosci 720p dla kamer

e Interkom, historia potgczen, ksigzka telefoniczna

e 7apis zdje¢ na karcie pamieci (max 64GB, brak karty w komplecie)

e Zapis wiadomosci audio-wideo z wejscia (wymaga karta pamigci)

e Menu oraz komunikaty gtosowe w jezyku polskim/angielskim

o Wymiary: 189 x 130 x 26.9 mm

e Zasilanie w trybie IP: PoE 802.3 at/af/passive lub 48V DC

e Zasilanie w trybie 2-wire: za pomocg 2-przewodowej magistrali i adaptera BCS-ADIP-II/-Ill,
wraz z zasilaczem BCS-ZA4815
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BCS-MON7600W-2

Wideomonitor dwusystemowy IP:

o Moze pracowac zarowno w systemach IP, jak i 2-przewodowych (do wyboru)

o Kompatybilno$¢ w trybie IP: panele zewnegtrzne SIP w wersji 4.4 lub wyzszej

o Kompatybilno$¢ w trybie 2-wire: adaptery BCS-ADIP-II/-Ill, panele zewngtrzne 2-wire IP

 Ekran dotykowy, pojemnosciowy, szkto 2.5D (zaokraglone krawedzie)

o Kompaktowa konstrukcja z niewielka ramka

 Przekgtna ekranu 77, rozdzielczo$¢ 1024x600

* Obudowa w kolorze biatym

e Protokét TCP/IP/SIP

e Zarzadzanie z menu ekranowego, mozliwo$¢ zamiany obrazu
z kamery domofonu na inng kamere IP (na state)

o Wyswietlanie obrazu z kamer CCTV IP marki BCS (do 32 kamer), wsparcie Onvif

» Wsparcie rozdzielczosci 720p dla kamer

o Interkom, historia potgczen, ksigzka telefoniczna

e Zapis zdje¢ na karcie pamieci (max 64GB, brak karty w komplecie)

e Zapis wiadomosci audio-wideo z wejscia (wymaga karta pamigci)

e Menu oraz komunikaty gtosowe w jezyku polskim/angielskim

o Wymiary: 189 x 130 x 26.9 mm

e Zasilanie w trybie IP: PoE 802.3 at/af/passive lub 48V DC

e Zasilanie w trybie 2-wire: za pomocg 2-przewodowej magistrali i adaptera BCS-ADIP-II/-Ill,
wraz z zasilaczem BCS-ZA4815

1 281,00 zt

1 575,63 zt

BCS-ADIP-II

Adapter LAN do systemu 2-przewodowego:

¢ Odpowiada za zasilanie i transmisje danych w systemie

e Kompatybilno$¢: wideomonitory BCS-MON7600B(W)-2, oraz BCS-PAN1702S-S,
BCS-PANx401G-2, BCS-PAN-KAM-N-2

¢ \Wymaga zasilania 48V DC za pomocg dedykowanego zasilacza BCS-ZA4815
(zasilacz dostgpny osobno)

 Wejscie Ethernet do podtaczenia sieci LAN / Internetu

 \Wyjscie 2-przewodowej magistrali do podtgczenia wideomonitorow i paneli zewnetrznych
(brak polaryzacji)

* Maksymalna rozbudowa: 4 wideomonitory, oraz 2 panele zewngtrzne

e Montaz powierzchniowy lub na szynie TS35

 Diody statusu, przycisk do wtaczania/wytgczania urzadzenia

W systemie 2-przewodowym elektrozaczep wymaga odrebnego zasilania 12V DC.

654,00 zt

804,42 zt

BCS-ADIP-IlI

Adapter LAN do wielorodzinnego systemu 2-przewodowego:

e Odpowiada za zasilanie i transmisje danych w systemie

o Kompatybilno$é: wideomonitory BCS-MON7600B(W)-2, oraz BCS-PAN1702S-S,
BCS-PANx401G-2, BCS-PAN-KAM-N-2

e Dwa porty Ethernet do podtaczenia sieci LAN / Internetu
lub do podtgczenia kolejnego adaptera BCS-ADIP-IIl

o Wyjscie 2-przewodowej magistrali do podtgczenia wideomonitoréw i paneli zewnetrznych
(brak polaryzacii)

e Dwa wyjscia RS485 do potaczenia kaskadowego kolejnych adapteréw BCS-ADIP-IIl
(polaryzacja zgodnie z opisem portdw na obudowie)

e Montaz powierzchniowy lub na szynie TS35

e Diody statusu, przycisk do wigczania/wytgczania urzadzenia

* Do pracy wymagany jest zasilacz BCS-ZA4815 o wydajnosci 1.5A lub wigkszej,
zaleznie od ilosci urzadzen w systemie

e Maksymalna ilo$¢ urzadzen dla jednego adaptera: 2 panele zewnetrzne, oraz 20 wideomonitoréw

© Max pojemnos¢ systemu: 10 adapterdw, tacznie do 20 paneli zewngtrznych, oraz do 200

wideomonitorow (potgczenie kaskadowe RS485)

W systemie 2-przewodowym elekirozaczep wymaga odrgbnego zasilania 12V DC.

669,00 zt

822,87 zt
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Kamera z serii urzgdzen wykorzystujgcych sztuczng
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Kamera termowizyjna dwuprzetwornikowa —
kompletny zestaw do pomiaru temperatury
ludzkiego ciata. Wysoce doktadny, szybki

i bezkontaktowy pomiar temperatury wielu
0s0b jednoczesnie, automatyczna rejestracja
i alert podwyzszonej temperatury.
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AKCESORIA
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AKCESORIA

BCS-ZA4815

Zasilacz 48 VDC DIN:

® Przeznaczony do zasilania adaptera 2-przewodowego BCS-ADIP-II
 Napiecie na wyjsciu 48 VDG, 1.5A

e Montaz na szynie DIN lub powierzchniowy za pomocg dotgczonego adaptera
e Sygnalizacja pracy diodg LED

® Moc 72W, sprawno$¢ >90%

167,00 zt

205,41 zt a

BCS 0
HoSzhaazt e

& 066560

Zasilacz 24V DC DIN:

 Przeznaczony do zasilania switcha PoE BCS-SP06, paneli zewnetrznych BCS-PAN1202S,
BCS-PAN-KAM oraz innych urzadzen 24V

 Napiecie na wyjsciu 24V DC, 2.5A

e Montaz na szynie DIN lub powierzchniowy za pomocg dotgczonego adaptera

o Mozliwos¢ regulacji napigcia wyjsciowego w zakresie 20.5-26.2 V

e Sygnalizacja pracy diodg LED

o Automatyczny powrdt po eliminacji zwarcia (w przypadku zwarcia bezpo$redniego lub
dtugotrwatego wymaga restartu zasilacza okoto 30s.)3

* Moc 60W, sprawno$¢ >90%

165,00 zt

202,95 zt \2

BCS-ZA1220
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Zasilacz 12V DC DIN:

 Przeznaczony do zasilania paneli zewnetrznych, wideomonitordw, elektro-zaczepow i innych
urzgdzen 12V

o Napigcie wyjsciowe 12V DC, 2A

* Regulacja napigcia wyjsciowego w zakresie 10.3-14.3V

e Montaz na szynie DIN lub powierzchniowy za pomocg dotgczonego adaptera

® Moc 25W, sprawno$é >85%

e Sygnalizacja pracy diodg LED

e Automatyczny powr6t po eliminacji zwarcia

139,00 zt

170,97 zt @

BCS-ADPOE

LaNsPWR LAN
BCS-ADPOE

Adapter do zasilania wideodomofondw IP BCS poprzez przewdd UTP:
o Adapter umozliwia zasilanie urzadzeri IP/LAN przy uzyciu switcha LAN
po jednym przewodzie UTP cat. 5e
® Zastosowanie: wszystkie urzadzenia sieciowe zasilane
z Passive PoE napigciem z zakresu 10-60 VDC
* Przyktadowe zastosowanie: systemy CCTV, wideodomofony IP, kontrola dostepu, telefonia VoiP, itd.
 Niewielkie wymiary umozliwiajg instalacje w trudno dostepnych miejscach
e Dioda LED sygnalizujgca obecnos¢ napigcia
* 1 wejscie Ethernet do podtgczenia switcha LAN
* 1 wyjscie PoE
e Uwe = Uwyj
® Przewdd do podtgczenia napigcia (2x 0.5 mm?)

23,00 zt

28,29 zt d

BCS-MODKD-III

Dodatkowy modut przekaznikowy do panelu zewnetrznego:

e Umozliwia sterowanie z poziomu monitora, oraz aplikacji mobilnej
dodatkowym urzadzeniem (np. bramg)

o Wspdipracuje ze wszystkimi panelami zewnetrznymi BCS (oprécz BCS-PAN1210S-S)

 Posiada whudowany przekaznik (C,NO,NC)

¢ Obstuga przycisku wyjscia

e Modut jest podtaczany do wyjscia RS485 panelu zewngrznego

¢ \Wymaga zasilania 12V DC

e Czas pracy przekaznika programowany z Web Service panelu zewngtrznego

e Obudowa metalowa, zaciski Srubowe, sygnalizacja pracy/zasilania LED

e Do zastosowan wewnetrznych

o Mozliwos¢ podtgczenia dodatkowego czytnika zblizeniowego RS485 z oferty kontroli dostgpu BCS
do sterowania przekaznikiem lokalnym modutu (funkcjonalno$¢ dostgpna dla paneli zewngtrznych
z wbudowanym czytnikiem zblizeniowym pracujgcych na firmware w wersji 4.5 SIP lub nowszy)

229,00 zt

281,67 zt a

BCS-SP0406

Zestaw PoE 24V dla 4 wideomonitordw IP w obudowie wewngtrznej:

® Zawiera niezarzadzalny switch PoE BCS-XPoE6-Il, oraz zasilacz 24 VDC 3A

6 portow RJ45 10/100 Mbps (5x PoE, 1x UPLINK)

o Zasilanie na portach PoE przenoszone jest bezposrednio z wejscia (zaciski Srubowe)

4 wyjscia PoE majg mozliwos¢ wytgczenia funkcji PoE

e Sygnalizacja optyczna transmisji oraz zasilania kazdego portu

o Kazdy kanat PoE zabezpieczony jest niezaleznie bezpiecznikiem polimerowym

e Realizacja funkcji izolacji zwarc dla kazdego wyjscia niezaleznie (zwarcie wytgcza dany lokal)
e Skalowalnos¢ systemu — mozliwo$¢ taczenia zestawow PoE kaskadowo

o Kompatybilnos¢: monitory serii BCS-MON7000B/W oraz BCS-MON7200W

479,00 zt

589,17 zt a
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BCS-S

P0812

Zestaw PoE 24V dla 8 wideomonitordw IP w obudowie wewngtrznej:

e Zawiera dwa niezarzadzalne switche PoE BCS-XPoE6-II, oraz zasilacz 24V DC 3A

6 portdw RJ45 10/100Mbps (5x PoE, 1x UPLINK) w kazdej ptytce switcha xPoE6-II

e Zasilanie na portach PoE przenoszone jest bezposrednio z wejscia (zaciski Srubowe)

® 4 wyjscia PoE w kazdym xPoE6-Il majg mozliwos¢ wytgczenia funkcji PoE

e Sygnalizacja optyczna transmisji oraz zasilania kazdego portu

e Kazdy kanat PoE zabezpieczony jest niezaleznie bezpiecznikiem polimerowym

e Realizacja funkcji izolacji zwarc dla kazdego wyjscia niezaleznie (zwarcie wytgcza dany lokal)
 Skalowalnos$¢ systemu - mozliwos¢ taczenia zestawdw PoE kaskadowo

o Kompatybilno$¢: monitory serii BCS-MON7000B/W oraz BCS-MON7200W

700,00 zt

861,00 zt a

BCS-S

D15/12

Przetwornica obnizajgco-stabilizujaca do zasilania wideodomofonowego panelu zewnetrznego IP

z 12VDC na duze odlegtosci: za pomocg jednego przewodu UTP Cat. 5e:

¢ UmoZliwia zasilanie panelu zewnetrznego za pomocg switchy PoE 48V lub standardowych switchy
LAN 10/100 Mbit (w przypadku switchy LAN konieczny jest adapter BCS-ADPOE)

e Zakres napigecia wejciowego PoE 35-56 VDG (napigcie podawane na parg brgzowo-biatg
oraz niebiesko-biatg)

¢ 1 wejscie PoE (gniazdo Ethernet)

¢ 1 wyjscie LAN (gniazdo Ethernet) + wyjscie 12 VDC (dofgczony przewdd z wtykiem DC)

83,00 zt

102,09 zt a

BCS-IP5/E-S-II

Switch passive PoE:

e Profesjonalny switch PoE do 5 kamer IP z zasilaczem 75W o wysokiej sprawnosci

© 10/100Mbps (5xPoE PASSIVE+ 1xUplink)

e Zintegrowane zabezpieczenia nadpradowe i nadnapieciowe

© Bezpieczniki polimerowe

¢ Dodatkowe wyjscie 48V DC na ztgczach Srubowych

e Obudowa zewnetrzna IP55 (150x110x70mm)

o Szybki montaz dzigki mozliwosci przetozenia zarobionego ztgcza RJ45 przez dtawnice kablowe

345,00 zt

424,35 zt a

Transponder zblizeniowy:

e Transponder zblizeniowy w formie breloka do wideodomofondw oraz kontroli dostgpu BCS
o Czestotliwosc: Mifare 13.56 MHz

® Pamig¢ EEPROM 1 KB

e Wzmocniona konstrukcja dzigki obalniu PVC powiokg epoksydowa

o Wymiary: 65 x 24.7 x 3.2 mm (bez fancuszka)

17,00 zt

20,91 zt a

BCS-Kz-M1

Karta zblizeniowa:

e Karta zblizeniowa do wideodomofonéw oraz kontroli dostepu BCS
e Czestotliwosé: Mifare 13.56 MHz

o \Wymiary: 86 x 54 x 0.8 mm

10,00 zt

12,30 zt a

BCS-MON-P

Podstawka biurkowa do wideomonitora:

e Kompatybilna z wideomonitorami BCS-MON7400B(W)-S oraz BCS-MON7500B(W)-S
e Wykonana z tworzywa sztucznego

© Kat pochylenia: 45 stopni

o Wymiary: 190 x 100 x 54 mm

101,00 z

124,23 zt a

BCS-MON-P-II

A's

Podstawka biurkowa do wideomonitora:

e Kompatybilna z wideomonitorami z serii: BCS-MON7300/7400/7500/7700B(W)-S,
oraz BCS-MON7600B(W)-2

¢ Wykonana ze stopu aluminium w kolorze srebrnym

e Wbudowana podstawa montazowa dla wideomonitora

® Kat pochylenia: 47°

o Wymiary:115,6 x 103,3 x 139,8 mm

129,00 zt

158,67 zt a
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APLIKACJA

Aplikacja mobilna BCS Line

Bezptatna aplikacja mobilna do wideodomofonéw jednorodzinnych oraz CCTV IP BCS Line:

e Petna obstuga wideodomofondw: przyjmowanie wywotan z panelu zewngtrznego, komunikacja
audio-wideo, otwarcie furtki, oraz bramy (dla wybranych urzadzen)

o Wsparcie P2P; zalecane dobrej jakosci tgcze internetowe

 Obstuga systeméw CCTV BCS Line

¢ Dostgpna na smartfony z systemem i0S oraz Android
(do pobrania z serwisu App Store i Google Play)

Brak wsparcia paneli wielorodzinnych BCS-PAN9201S-S

BEZPLATNIE

AKCESORIA

Model/zdjecie

| Opis

|Cena Netto | Cena Brutto

AKCESORIA KONFIGURACYJNE

BCS-MS7.0LCD-LITE

Tester CCTV All-in-one,

Bateria litowo-polimerowa 7.6V 7800mAh, 7 calowy ekran dotykowy 1280x800, karta microSD 8GB,
zasilanie DC12V, HDMI IN/OUT 1080p, DC24V/2A OUT, DC12V/3A OUT, USB DC5V/2A OUT,

audio IN/OUT, CVBS IN/OUT, RJ45 TDR, PoE, UTP/SCAN, obstuga ANALOG do 8Mpx, mikrofon,

latarka, Wi-Fi 2.4G, zainstalowane aplikacje do obstugi CCTV.

ZAPYTAJ 0 CENE U DYSTRYBUTORA
URZADZEN MARKI BCS

Monitor Serwisowy All-in-one

Ekran dotykowy IPS 7” rozdzielczo$¢ 1920x1200, wejscie/wyjscie HDMI 4K, wejscie wideo VGA,
obstuga wy$wietlania wideo 8K w gtdwnym strumieniu, Wi-fi analizer 2.4G/5G, Wi-Fi Hotspot,
wyjécia DC12V 3A / DC24V 2A / PoE DC48V 30W, obstuga kamer analogHD TVI/CVI/AHD 8Mpx,
Aplikacje sieciowe — test sieci; Cyfrowy multimetr — V AC/DC, rezystancja, ciggtosc, dioda,
pojemnoscé; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm;
VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; TDR2.0, Audio test; PTZ control;

Media player; Karta microSD; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.6V litowo-polimerowa
7800mAh; czas fadowania 4h, czas pracy 16h, Wymiary i waga 255mm x 160mm x 46mm / 0.95Kg

ZAPYTAJ 0 CENE U DYSTRYBUTORA
URZADZEN MARKI BCS

BCS-AKU/MS4.3LCD

ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD
Napiecie 7.4V
Pojemnosé: 4600aAh

165,00 zt 202,95 zt a

BCS-AKU/MS7.0LCD

ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS7.0LCD
Napiecie 7.4V
Pojemnosé: 5000aAh

239,00 zt 293,97 zt o
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KABLE U/UTP
BCS-B-U/UTP-CAT5E-PVC Kabo Il UTRikat 5E PVG 20027 | 519062 G

o skretka nieekranowana

o materiat zyly: miedz

e $rednica zyty: 0,45 mm

o ilo$é zyt: 8

e powtoka: PVC

 zastosowanie: wewnetrzne

® pudetko zawiera 305 m kabla

¢ podane ceny dotyczg odpowiednio opakowania 305 m

Kabel U/UTP kat.5E PVC a
e skretka nieekranowana 510,002t 627,30 2t

o materiat zyly: miedz
e $rednica zyty: 0,5 mm

- ® ilo$C zyt: 8
Cables F o powloka: PVC
connection * klasa: D

e zastosowanie: wewnetrzne
 spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

Kabel U/UTP kat.5E LSOH a
« skretka nieekranowana 590,00 z4 725,70 2t

o materiat zyly: miedz

e Srednica zyly: 0,5 mm

o ilosc zyt: 8

* powioka: LSOH

e klasa: D

o zastosowanie: wewnetrzne

e spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

Kabel U/UTP kat.5E PE a
e skretka nieekranowana 339,002t 662,97 2t

o materiat zyly: miedz
 drednica zyty: 0,5 mm

o ilo$c zyt: 8
Cables s * powloka: PE
con r?;g‘taicén * klasa: D

o zastosowanie: zewnetrzne
® spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

Kabel U/UTP kat.5E PE+G a
BCS-U/UTP-CATSE-PE+G * skretka nieekranowana ziemna 670,088t £24,10 24
o materiat zyly: miedz
- #.. e $rednica zyty: 0,5 mm
L ® iloSC zyt: 8
CAbles perrecy H o powtoka: PE + zel
Connection e klasa: D
 zastosowanie: zewngtrzne
e spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801
e pudetko zawiera 305 m kabla
Kabel U/UTP Kat.6 PVC a
BCS-U/UTP-CAT6-PVC o skretka nieekranowana 767,002t A
o materiat zyly: miedz
- ?ﬂ— U .sre,d,n.lcg Zyly: 0,55 mm
ﬁs Tl | X gmgzﬁvc
Connection e klasa: E
e zastosowanie: wewnetrzne
e spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801
KKabel U/UTP kat.6 LSOH a
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH s skratia RIEe R 855,00zt | 1051652
o materiat Zyly: miedz
== #—- e $rednica zyty: 0,55 mm
BCs oo * ilosc zyt: 8
Cables perece P o powtoka: LSOH
Connection e klasa: E

 zastosowanie: wewnetrzne
e spetnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801




BCS Manager kompatybilny jest
z urzqgdzeniomi takich producentow
j(]|<:

e BCS
® Dahuad
® HikVision

oraz wszystkie pozostate, ktore majg
zaimplementowany protokot:

e ONVIF

NOWY

o0

YA RIANN

BCSMANAGER

Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obstugi urzadzen CCTV, poczatkowo jako
jednolity system do obstugi urzadzen BCS, na dzien dzisiejszy
obstuguje réwniez sprzet urzadzenia innych producentéw. Do-
stosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i duzych
stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyrdznia sie nowo-
czesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjng obstugg. CMS
zapewnia dostep do podstawowych funkcji jak podglad na zywo,
odtwarzanie i pobieranie nagran z podtgczonych urzadzen, jak
i funkcji zaawansowanych, do ktérych zaliczy¢ mozna tworzenie
regut alarmowych i zadan wyswietlania. Aplikacja posiada pane-
le sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz
przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC).
Wbudowane zabezpieczenia zapobiegaja przecigzeniu kompute-
ra, a wszystkie dostepne raporty i logi mozna wyeksportowac do
pliku .csv. CMS posiada rowniez funkcje e-mapy, ktoéra stuzy jako
wizualizacja systemu dozoru oraz obstuguje chmure BCS (P2P).
Dodatkowo zaimplementowany program narzedziowy umozliwia
tatwe wyszukanie urzadzen, zmiane adresu IP oraz obliczenie
potrzeb dyskowych w kalkulatorze dyskéw.
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